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ULUSLARARASI
DENİZCİLİK
ÖRGÜTÜ
DENİZ EMNİYETİ KOMİTESİ
 MSC 90/28/Add.3
90. oturum
21 Haziran 2012
28 no'lu gündem maddesi
    Aslı: İNGİLİZCE
DENİZ EMNİYETİ KOMİTESİ'NİN DOKSANINCI OTURUMUNA İLİŞKİN RAPORU
Ekte yer alan belge, Deniz Emniyeti Komitesi'nin doksanıncı oturumuna ilişkin raporunun (MSC 90/28) 4 no'lu ekinin ikinci kısmıdır (Ek-2, Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler (IMDG) Kodu'nda Değişiklikler  (36-12 no'lu değişiklik), Tehlikeli Maddeler Listesi).
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	0005
	AMONYUM PİKRAT, kütlece %10'dan daha az su ile ıslatılmış veya kuru
	1,1 D
	3497
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Klorat veya perklorat içeren patlayıcılardan "uzak tutulmalıdır". Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0005

	0005
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, fırlatma yükü olan
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0005

	0006
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, fırlatma yükü olan
	1,1 E
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0006

	0007
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, fırlatma yükü olan
	1,2 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0007

	0009
	MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan veya olmayan
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0009

	0010
	MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan veya olmayan
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0010

	0012
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, TESİRSİZ MERMİ veya KOVANLAR, KÜÇÜK SİLAHLAR
	1.4 S
	-
	-
	364
	5 kg
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0012

	0014
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, BOŞ veya KOVANLAR, KÜÇÜK SİLAHLAR, BOŞ veya ALETLER İÇİN KOVANLAR, BOŞ
	1.4 S
	-
	-
	364
	5 kg
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0014

	0015
	MÜHİMMAT, DUMAN, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan veya olmayan
	1.2 G
	Bkz. SP204
	-
	204
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0015

	0016
	MÜHİMMAT, DUMAN, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan veya olmayan
	1,3 G
	Bkz. SP204
	-
	204
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0016

	0018
	MÜHİMMAT, GÖZ YAŞARTICI, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1.2 G
	6.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Z
	Kategori 03. Sınıf 1.2G uyarınca ayrım. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0018

	0019
	MÜHİMMAT, GÖZ YAŞARTICI, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1,3 G
	6.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Z
	Kategori 03. Sınıf 1.3G uyarınca ayrım. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0019

	0020
	MÜHİMMAT, ZEHİRLİ, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1,2 K
	6.1
	-
	274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Z
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0020

	0021
	MÜHİMMAT, ZEHİRLİ, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1,3 K
	6.1
	-
	274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Z
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0021
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	0027
	KARA BARUT (BARUT TOZU), granül veya toz halinde
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P113
	PP50
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0027

	0028
	KARA BARUT (BARUT TOZU) SIKIŞTIRILMIŞ veya KARA BARUT (BARUT TOZU), SAÇMALAR HALİNDE
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P113
	PP51
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0028

	0029
	DETONATÖRLER, ELEKTRİKLİ OLMAYAN, patlatma için
	1.1 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P131
	PP68
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0029

	0030
	DETONATÖRLER, ELEKTRİKLİ, patlatma için
	1.1 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P131
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0030

	0033
	BOMBALAR, fırlatma yükü olan
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0033

	0034
	BOMBALAR, fırlatma yükü olan
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0034

	0035
	BOMBALAR, fırlatma yükü olan
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0035

	0037
	BOMBALAR, FOTO-FLAŞ
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0037

	0038
	BOMBALAR, FOTO-FLAŞ
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0038

	0039
	BOMBALAR, FOTO-FLAŞ
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0039

	0042
	YÜKSELTİCİLER, detonatörsüz
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P132
(a) veya
(b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0042

	0043
	FIRLATICILAR patlayıcı
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	PP69
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0043

	0044
	BİRİNCİL PATLATICILAR, KAPSÜL TİPİ
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0044

	0048
	ŞARJLAR, TAHRİP
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0048

	0049
	KOVANLAR, FLAŞ
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0049

	0050
	KOVANLAR, FLAŞ
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0050
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	0054
	KOVANLAR, İŞARET
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0054

	0055
	KASALAR, KOVAN, BOŞ, FÜNYELİ
	1.4 S
	-
	-
	364
	5 kg
	E0
	P136
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0055

	0056
	SU BOMBASI
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0056

	0059
	ŞARJLAR, BOŞLUKLU, detonatörsüz
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P137
	PP70
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0059

	0060
	ŞARJLAR, TAMAMLAYICI, PATLAYICI
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P132
(a) veya
(b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0060

	0065
	FÜNYE, İNFLAKLI, esnek
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P139
	PP71 PP72
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0065

	0066
	FÜNYE, TUTUŞTURUCU
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P140
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0066

	0070
	KESİCİLER, KABLO, PATLAYICI
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0070

	0072
	SİKLOTRİMETİLENTRİNİTRAMİN, (SİKLONİT), (RDX), (HEKSOJEN), ISLATILMIŞ, kütlece en az %15 oranında su içeren
	1,1 D
	-
	-
	266
	0
	E0
	P112 (a)
	PP45
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Islatıcı etkin madde kaybedildiğinde daha hassas hale gelen toplu infilaklı patlayıcı. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa yetkili makam tarafından özel olarak izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0072

	0073
	MÜHİMMAT DETONATÖRLERİ
	1.1 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0073

	0074
	DİAZODİNİTROFENOL, ISLATILMIŞ, kütlece en az %40 oranında su veya alkol ve su karışımı içeren
	1.1 A
	-
	-
	266
	0
	E0
	P110
(a) veya
(b)
	PP42
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Islatıcı etkin maddeler kaybedildiğinde fazlasıyla hassas hale gelen detonatörlerde kullanılan hassas madde. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0074

	0075
	DİETİLENGLİKOL DİNİTRAT, DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ, kütlece en az %25 oranında uçucu olmayan ve suda çözünmeyen flegmatizör içeren
	1,1 D
	-
	-
	266
	0
	E0
	P115
	PP53 PP54 PP57 PP58
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa yetkili makam tarafından özel olarak izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0075

	0076
	DİNİTROFENOL, kuru veya kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	6.1 P
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Z
	Kategori 04. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0076

	0077
	DİNİTROFENOLATLAR, alkali metaller, kuru veya kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış
	1.3 C
	6.1 P
	-
	-
	0
	E0
	P114
(a) veya
(b)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Z
	Kategori 04. “Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0077
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	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
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	3.3
	3.4
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	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0078
	DİNİTRORESORSİNOL, kuru veya kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0078

	0079
	HEKZANİTRODİFENİLAMİN (DİPİKRİLAMİN), (HEKSİL)
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0079

	0081
	PATLAYICI, TAHRİPLİ, A TİPİ
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P116
	PP63 PP66
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Amonyum bileşikleri içeriyorsa kloratlardan veya perkloratlardan ve kloratlar ile perkloratlar içeren patlayıcılardan "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0081

	0082
	PATLAYICI, TAHRİPLİ, B TİPİ
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P116
	PP61 PP62 PP65
	IBC100
	B9
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Amonyum bileşikleri içeriyorsa kloratlardan veya perkloratlardan ve kloratlar ile perkloratlar içeren patlayıcılardan "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0082

	0083
	PATLAYICI, TAHRİPLİ, C TİPİ
	1,1 D
	-
	-
	267
	0
	E0
	P116
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Amonyum bileşiklerinden ve amonyum bileşikleri veya tuz içeren patlayıcılardan "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0083

	0084
	PATLAYICI, TAHRİPLİ, D TİPİ
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P116
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0084

	0092
	İŞARET FİŞEKLERİ, KARA
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0092

	0093
	İŞARET FİŞEKLERİ, HAVA
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0093

	0094
	ATEŞ BARUTU (TOZU)
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P113
	PP49
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0094

	0099
	KIRICI ALETLER, PATLAYICI, petrol kuyuları için, detonatörsüz
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0099

	0101
	FİTİL, İNFİLAKSIZ
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P140
	PP74 PP75
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0101

	0102
	FÜNYE (FİTİL), İNFİLAKLI, metal giydirilmiş
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P139
	PP71
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0102

	0103
	FİTİL, TUTUŞTURUCU, borulu, metal giydirilmiş
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P140
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0103

	0104
	FÜNYE (FİTİL), İNFİLAKLI, HAFİF ETKİ, metal giydirilmiş
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P139
	PP71
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0104

	0105
	FİTİL, EMNİYET
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P140
	PP73
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0105
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	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
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	0106
	FÜNYELER, İNFİLAKLI
	1.1 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0106

	0107
	FÜNYELER, İNFİLAKLI
	1,2 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0107

	0110
	EL BOMBALARI, EĞİTİM, el veya tüfek
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0110

	0113
	GUANİL NİTROAMİNOGUANİLİDİN HİDRAZİN, kütlece en az %30 oranında su ile ISLATILMIŞ
	1.1 A
	-
	-
	266
	0
	E0
	P110
(a) veya
(b)
	PP42
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Islatıcı etkin maddeler kaybedildiğinde fazlasıyla hassas hale gelen detonatörlerde kullanılan hassas madde. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0113

	0114
	GUANİL NİTROZAMİNOGUANİLTETRAZİN
(TETRAZİN), kütle olarak en az %30 oranında su veya alkol ve su karışımı ile ISLATILMIŞ
	1,1 A
	-
	-
	266
	0
	E0
	P110
(a) veya
(b)
	PP42
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Islatıcı etkin maddeler kaybedildiğinde fazlasıyla hassas hale gelen detonatörlerde kullanılan hassas madde. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0114

	0118
	HEKZOLİT (HEKZOTOL), kuru veya kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Toplu infilaklı patlayıcı karışımları.
	0118

	0121
	TUTUŞTURUCULAR
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P142
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0121

	0124
	DELİCİ JET SİLAHLAR, DOLU, petrol kuyusu,detonatörsüz
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0124

	0129
	KURŞUN AZİD, kütlece en az %20 oranında su veya alkol ve su karışımı ile ISLATILMIŞ
	1,1 A
	-
	-
	266
	0
	E0
	P110
(a) veya
(b)
	PP42
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Islatıcı etkin maddeler kaybedildiğinde fazlasıyla hassas hale gelen detonatörlerde kullanılan hassas madde. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0129

	0130
	KURŞUN STİPANAT (KURŞUN TRİNİTRORESORSİNAT), kütlece en az %20 oranında su veya alkol ve su karışımı ile ISLATILMIŞ
	1.1 A
	-
	-
	266
	0
	E0
	P110
(a) veya
(b)
	PP42
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Islatıcı etkin maddeler kaybedildiğinde fazlasıyla hassas hale gelen detonatörlerde kullanılan hassas madde. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0130

	0131
	ÇAKMAKLAR, FÜNYE
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P142
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0131

	0132
	AROMATİK NİTRO TÜREVLERİN TEDRİCİ YANARAK İNFİLAK EDEN METAL TUZLARI, B.B.B.
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. “Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0132

	0133
	MANNİTOL HEKZANİTRAT (NİTROMANNİT), kütlece en az %40 oranında su veya alkol ve su karışımı ile ISLATILMIŞ
	1,1 D
	-
	-
	266
	0
	E0
	P112 (a)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa yetkili makam tarafından özel olarak izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0133

	0135
	CIVA FULMİNAT, kütlece en az %20 oranında su veya alkol ve su karışımı ile ISLATILMIŞ
	1.1 A
	-
	-
	266
	0
	E0
	P110
(a) veya
(b)
	PP42
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Islatıcı veya duyarsızlaştırıcı etkin madde kaybedildiğinde fazlasıyla hassas hale gelen detonatörlerde kullanılan hassas madde. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0135

	0136
	MAYINLAR, fırlatma yükü olan
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0136
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	0137    
	 MAYINLAR, fırlatma yükü olan
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0137

	0138    
	 MAYINLAR, fırlatma yükü olan
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0138

	0143    
	NİTROGLİSERİN, DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ, kütlece en az %40 oranında uçucu olmayan ve suda çözünmeyen flegmatizör içeren
	1,1 D
	Bkz. SP271
	-
	266 271 272
	0
	E0
	P115
	PP53 PP54 PP57 PP58
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-Z
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0143

	0144    
	NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ, ALKOL İÇERİSİNDE, %10'dan az olmak kaydıyla %1'den fazla nitrogliserin içeren
	1,1 D
	-
	-
	358
	0
	E0
	P115
	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60
	-
	
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0144

	0146    
	 NİTRONİŞASTA, kuru veya kütlece %20'den az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	-
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0146

	0147    
	 NİTRO ÜRE
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112 (b)
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0147

	0150    

	 PENTAERİTRİT TETRANİTRAT (PENTAERİTRİTOL
TETRANİTRAT, PETN), kütlece en az %25 oranında su ile ISLATILMIŞ veya PENTAERİTRİT TETRANİTRAT (PENTAERİTRİTOL TETRANİTRAT, PETN),
kütlece %15'ten fazla flegmatizör ile DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ
	1,1 D
	-
	-
	266
	0
	E0
	P112
(a) veya
(b)
	-
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Islatıcı veya duyarsızlaştırıcı etkin maddesini kaybettiğinde daha hassas hale gelen toplu infilaklı patlayıcı. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0150

	0151    
	 PENTOLİT, kuru veya kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Toplu infilaklı patlayıcı madde karışımları.
	0151

	0153    
	 TRİNİTROANİLİN (PİKRAMİD)
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0153

	0154    
	 TRİNİTROFENOL (PİKRİK ASİT), kuru veya kütlece %30'dan az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	PP26
	-
	
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır".
	Madde.
	0154

	0155    
	 TRİNİTROKLOROBENZEN (PİKRİL KLORÜR)
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0155

	0159    
	BARUT KEKİ (BARUT MACUNU), kütlece en az %25 oranında su ile ISLATILMIŞ
	1.3 C
	-
	-
	266
	0
	E0
	P111
	PP43
	-
	
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	En fazla %60 oranında nitrogliserin veya diğer sıvı organik nitratlar ya da bunların karışımıyla emprenye edilmiş nitroselülozdan oluşan madde. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0159

	0160    
	 BARUT, DUMANSIZ
	1,1 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	PP50 PP52
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Sevk barutu olarak kullanılan, nitroselüloz bazlı maddeler. Kıvılcım, sürtünme, basınç ve elektrostatik akıma duyarlı.
	0160
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	(4)
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	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
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	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
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	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0161
	BARUT, DUMANSIZ
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	PP50 PP52
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Sevk barutu olarak kullanılan, nitroselüloz bazlı maddeler. Kıvılcım, sürtünme, basınç ve elektrostatik akıma duyarlı.
	0161

	0167
	MERMİLER, fırlatma yükü olan
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0167

	0168
	MERMİLER, fırlatma yükü olan
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0168

	0169
	MERMİLER, fırlatma yükü olan
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0169

	0171
	MÜHİMMAT, AYDINLATICI, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan veya olmayan
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0171

	0173
	SALIM CİHAZLARI, PATLAYICI
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0173

	0174
	PERÇİNLER, PATLAYICI
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0174

	0180
	ROKETLER, fırlatma yükü olan
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0180

	0181
	ROKETLER, fırlatma yükü olan
	1,1 E
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0181

	0182
	ROKETLER, fırlatma yükü olan
	1,2 E
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0182

	0183
	ROKETLER, etkisiz başlıklı
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0183

	0186
	ROKET MOTORLARI
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0186

	0190
	NUMUNELER, PATLAYICI, başlatıcı patlayıcı dışındaki
	1
	-
	-
	16 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız. Yetkili makam tarafından sınıflandırıldığı üzere bölme ve uygunluk grubu.
	0190

	0191
	İŞARET CİHAZLARI, EL
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0191

	0192
	İŞARETLER, DEMİR YOLU, PATLAYICI
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0192

	0193
	İŞARETLER, DEMİR YOLU, PATLAYICI
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0193
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	0194
	İŞARETLER, TEHLİKE, gemi
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0194

	0195
	İŞARETLER, TEHLİKE, gemi
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0195

	0196
	İŞARETLER, DUMAN
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0196

	0197
	İŞARETLER, DUMAN
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0197

	0204
	SES ÇIKARAN CİHAZLAR, PATLAYICI
	1,2 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0204

	0207
	TETRANİTROANİLİN
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0207

	0208
	TRİNİTROFENİLMETİLNİTRAMİN (TETRİL)
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Toplu infilaklı patlayıcı.
	0208

	0209
	TRİNİTROTOLUEN (TNT) kuru veya kütlece %30'dan az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	PP46
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Tritonal, alüminyumla karışık trinitrotoluenden (TNT) oluşan bir maddedir.
	0209

	0212
	MÜHİMMAT İÇİN İZLİ MERMİLER
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	PP69
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0212

	0213
	TRİNİTROANİZOL
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0213

	0214
	TRİNİTROBENZEN, kuru veya kütlece %30'dan az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0214

	0215
	TRİNİTROBENZOİK ASİT, kuru veya kütlece %30'dan az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0215

	0216
	TRİNİTRO-m-KRESOL
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0216

	0217
	TRİNİTRONAFTALİN
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0217
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	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0218
	TRİNİTROPENETOL
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0218

	0219
	TRİNİTRORESORCİNOL (STİPNİK ASİT) kuru veya kütlece %20'den az su veya alkol ve su karışımı ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0219

	0220
	ÜRE NİTRAT, kuru veya kütlece %20'den az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0220

	0221
	SAVAŞ BAŞLIKLARI, TORPİL, fırlatma yükü olan
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0221

	0222
	AMONYUM NİTRAT, eklenen diğer maddeler hariç olmak kaydıyla, karbon olarak hesaplanan tüm organik maddeler dahil olmak üzere kütlece %0,2'den fazla yanıcı madde içeren
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	PP47
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Kloratlar ve perkloratlar içeren patlayıcılardan "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0222

	0224
	BARYUM AZİT, kuru veya kütlece %50'den az su ile ıslatılmış
	1.1 A
	6.1
	-
	-
	0
	E0
	P110
(a) veya
(b)
	PP42
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Z
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0224

	0225
	YÜKSELTİCİLER, DETONATÖRLÜ
	1.1 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	PP69
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0225

	0226
	GLİKOTERRAMETİLEN TETRANİTRAMİN (HMX, OKTOJEN), kütlece en az %15 oranında su ile ISLATILMIŞ
	1,1 D
	-
	-
	266
	0
	E0
	P112 (a)
	PP45
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Islatıcı veya duyarsızlaştırıcı etkin maddeler kaybedildiğinde daha hassas hale gelen toplu infilaklı patlayıcı. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0226

	0234
	SODYUM DİNİTRO-o-KRESOLAT, kuru veya kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış
	1.3 C
	6.1 P
	-
	-
	0
	E0
	P114
(a) veya
(b)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Z
	Kategori 04. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0234

	0235
	SODYUM PİKRAMAT, kuru veya kütlece %20'den az su ile ıslatılmış
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114
(a) veya
(b)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0235

	0236
	ZİRKONYUM PİKRAMAT, kuru veya kütlece %20'den az su ile ıslatılmış
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114
(a) veya
(b)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0236

	0237
	ŞARJLAR, BOŞLUKLU, ESNEK, LİNEER
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P138
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0237

	0238
	ROKETLER, HALAT FIRLATMA
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0238

	0240
	ROKETLER, HALAT FIRLATMA
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0240


	MSC 90/28/Add.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MSC 90/28/Add.3

	EK 4 Sayfa 10
	
	
	
	
	
	
	Paketleme
	IBC
	
	Portatif tanklar ve dökme konteynerler
	
	
	EK 4 
Sayfa 10

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0241
	PATLAYICI, TAHRİPLİ, E TİPİ
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P116
	PP61 PP62 PP65
	IBC100
	B10
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Amonyum bileşikleri içeriyorsa kloratlardan veya perkloratlardan ve kloratlar ile perkloratlar içeren patlayıcılardan "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0241

	0242
	ŞARJLAR, SEVK, TOP İÇİN
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0242

	0243
	MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, BEYAZ FOSFORLU, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1,2 H
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0243

	0244
	MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, BEYAZ FOSFORLU, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1.3 H
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0244

	0245
	MÜHİMMAT, DUMAN, BEYAZ FOSFORLU, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1,2 H
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0245

	0246
	MÜHİMMAT, DUMAN, BEYAZ FOSFORLU, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1.3 H
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0246

	0247
	MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, sıvı veya jel, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1,3 J
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0247

	0248
	MEKANİZMALAR, SU İLE ETKİNLEŞEN, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1.2 L
	4.3
	-
	274
	0
	E0
	P144
	PP77
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0248

	0249
	MEKANİZMALAR, SU İLE ETKİNLEŞEN, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1,3 L
	4.3
	-
	274
	0
	E0
	P144
	PP77
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynağından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0249

	0250
	ROKET MOTORLARI, HİPERGOLİK SIVI İHTİVA EDEN, atış yükü olan veya olmayan
	1,3 L
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0250

	0254
	MÜHİMMAT, AYDINLATICI, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan veya olmayan
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0254

	0255
	DETONATÖRLER, ELEKTRİKLİ, patlatma için
	1,4 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P131
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0255

	0257
	FÜNYELER, İNFİLAKLI
	1,4 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0257

	0266
	OKTOLİT (OKTOL), kuru veya kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Toplu infilaklı patlayıcı karışımları.
	0266

	0267
	DETONATÖRLER, ELEKTRİKLİ OLMAYAN, patlatma için
	1,4 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P131
	PP68
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0267

	0268
	YÜKSELTİCİLER, DETONATÖRLÜ
	1,2 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	PP69
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0268
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	0271
	ŞARJLAR, SEVK
	1,1 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P143
	PP76
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0271

	0272
	ŞARJLAR, SEVK
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P143
	PP76
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0272

	0275
	KOVANLAR, GÜÇ CİHAZI
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0275

	0276
	KOVANLAR, GÜÇ CİHAZI
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0276

	0277
	KOVANLAR, PETROL KUYUSU
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0277

	0278
	KOVANLAR, PETROL KUYUSU
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0278

	0279
	ŞARJLAR, SEVK, TOP İÇİN
	1,1 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0279

	0280
	ROKET MOTORLARI
	1,1 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0280

	0281
	ROKET MOTORLARI
	1,2 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0281

	0282
	NİTROGUANİDİN (PİKRİT), kuru veya kütlece %20'den az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0282

	0283
	YÜKSELTİCİLER, detonatörsüz
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P132
(a) veya
(b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0283

	0284
	EL BOMBALARI, el veya tüfek, fırlatma yükü olan
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0284

	0285
	EL BOMBALARI, el veya tüfek, fırlatma yükü olan
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0285

	0286
	SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET, fırlatma yükü olan
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0286

	0287
	SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET, fırlatma yükü olan
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0287

	0288
	ŞARJLAR, BOŞLUKLU, ESNEK, LİNEER
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P138
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0288
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	0289
	FÜNYE, İNFLAKLI, esnek
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P139
	PP71 PP72
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0289

	0290
	FÜNYE (FİTİL), İNFİLAKLI, metal giydirilmiş
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P139
	PP71
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0290

	0291
	BOMBALAR, fırlatma yükü olan
	1,2 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0291

	0292
	EL BOMBALARI, el veya tüfek, fırlatma yükü olan
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0292

	0293
	EL BOMBALARI, el veya tüfek, fırlatma yükü olan
	1,2 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0293

	0294
	MAYINLAR, fırlatma yükü olan
	1,2 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0294

	0295
	ROKETLER, fırlatma yükü olan
	1,2 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0295

	0296
	SES ÇIKARAN CİHAZLAR, PATLAYICI
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0296

	0297
	MÜHİMMAT, AYDINLATICI, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan veya olmayan
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0297

	0299
	BOMBALAR, FOTO-FLAŞ
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0299

	0300
	MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan veya olmayan
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0300

	0301
	MÜHİMMAT, GÖZ YAŞARTICI, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan
	1,4 G
	6.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Z
	Kategori 02. Sınıf 1.4G uyarınca ayrım. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0301

	0303
	MÜHİMMAT, DUMAN, fırlatma yükü, atış yükü veya sevk yükü olan veya olmayan
	1,4 G
	Bkz. SP204
	-
	204
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0303

	0305
	ATEŞ BARUTU (TOZU)
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P113
	PP49
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0305

	0306
	MÜHİMMAT İÇİN İZLİ MERMİLER
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	PP69
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0306

	0312
	KOVANLAR, İŞARET
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0312
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	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0313
	İŞARETLER, DUMAN
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0313

	0314
	TUTUŞTURUCULAR
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P142
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0314

	0315
	TUTUŞTURUCULAR
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P142
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0315

	0316
	FÜNYELER, TUTUŞTURUCU
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0316

	0317
	FÜNYELER, TUTUŞTURUCU
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0317

	0318
	EL BOMBALARI, EĞİTİM, el veya tüfek
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0318

	0319
	BİRİNCİL PATLATICILAR, BORULU
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0319

	0320
	BİRİNCİL PATLATICILAR, BORULU
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0320

	0321
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, fırlatma yükü olan
	1,2 E
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0321

	0322
	ROKET MOTORLARI, HİPERGOLİK SIVI İHTİVA EDEN, atış yükü olan veya olmayan
	1.2 L
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0322

	0323
	KOVANLAR, GÜÇ CİHAZI
	1.4 S
	-
	-
	347
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0323

	0324
	MERMİLER, fırlatma yükü olan
	1,2 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0324

	0325
	TUTUŞTURUCULAR
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P142
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0325

	0326
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, BOŞ
	1,1 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0326

	0327
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, BOŞ veya KOVANLAR, KÜÇÜK SİLAHLAR, BOŞ
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0327

	0328
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, TESİRSİZ MERMİ
	1,2 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0328

	0329
	TORPİLLER, fırlatma yükü olan
	1,1 E
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0329
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0330
	TORPİLLER, fırlatma yükü olan
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0330

	0331
	PATLAYICI, TAHRİPLİ, B TİPİ (ETKİN MADDE, TAHRİPLİ, B TİPİ)
	1,5 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P116
	PP61 PP62 PP64 PP65
	IBC100
	-
	
	T1
	TP1 TP17 TP32
	F-B, S-Y
	Kategori 03. Amonyum bileşikleri içeriyorsa kloratlardan veya perkloratlardan ve kloratlar ile perkloratlar içeren patlayıcılardan "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0331

	0332
	PATLAYICI, TAHRİPLİ, E TİPİ (ETKİN MADDE, TAHRİPLİ, E TİPİ)
	1,5 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P116
	PP61 PP62 PP65
	IBC100
	-
	
	T1
	TP1 TP17 TP32
	F-B, S-Y
	Kategori 03. Amonyum bileşikleri içeriyorsa kloratlardan veya perkloratlardan ve kloratlar ile perkloratlar içeren patlayıcılardan "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0332

	0333
	HAVAİ FİŞEKLER
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0333

	0334
	HAVAİ FİŞEKLER
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0334

	0335
	HAVAİ FİŞEKLER
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0335

	0336
	HAVAİ FİŞEKLER
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0336

	0337
	HAVAİ FİŞEKLER
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0337

	0338
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, BOŞ veya KOVANLAR, KÜÇÜK SİLAHLAR, BOŞ
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0338

	0339
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, TESİRSİZ MERMİ veya KOVANLAR, KÜÇÜK SİLAHLAR
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0339

	0340
	NİTROSELÜLOZ, kuru veya kütlece %25'ten az su (veya alkol) ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a) veya
(b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0340

	0341
	NİTROSELÜLOZ, değiştirilmemiş veya kütlece %18'den az plastikleştirici madde ile plastikleştirilmiş
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112 (b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0341

	0342
	NİTROSELÜLOZ, kütlece %25'ten fazla alkol ile ISLATILMIŞ
	1.3 C
	-
	-
	105
	0
	E0
	P114 (a)
	PP43
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0342

	0343
	NİTROSELÜLOZ, kütlece en az %18 oranında plastikleştirici madde ile PLASTİKLEŞTİRİLMİŞ
	1.3 C
	-
	-
	105
	0
	E0
	P111
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0343

	0344
	MERMİLER, fırlatma yükü olan
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0344
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0345
	MERMİLER, tesirsiz, izli
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0345

	0346
	MERMİLER, fırlatma yükü veya atış yükü olan
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0346

	0347
	MERMİLER, fırlatma yükü veya atış yükü olan
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0347

	0348
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, fırlatma yükü olan
	1.4 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0348

	0349
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.4 S
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0349

	0350
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,4 B
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0350

	0351
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,4 C
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0351

	0352
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,4 D
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0352

	0353
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,4 G
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0353

	0354
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,1 L
	Bkz. SP943
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0354

	0355
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.2 L
	Bkz. SP943
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0355

	0356
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,3 L
	Bkz. SP943
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0356

	0357
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,1 L
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0357

	0358
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.2 L
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0358

	0359
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,3 L
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0359

	0360
	DETONATÖR TERTİBATLARI, ELEKTRİKLİ OLMAYAN, patlatma için
	1.1 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P131
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0360

	0361
	DETONATÖR TERTİBATLARI, ELEKTRİKLİ OLMAYAN, patlatma için
	1,4 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P131
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0361
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
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	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
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	Hükümler
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	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0362
	MÜHİMMAT, EĞİTİM
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0362

	0363
	MÜHİMMAT, DENEME
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0363

	0364
	MÜHİMMAT DETONATÖRLERİ
	1,2 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0364

	0365
	MÜHİMMAT DETONATÖRLERİ
	1,4 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0365

	0366
	MÜHİMMAT DETONATÖRLERİ
	1.4 S
	-
	-
	347
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0366

	0367
	FÜNYELER, İNFİLAKLI
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0367

	0368
	FÜNYELER, TUTUŞTURUCU
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0368

	0369
	SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET, fırlatma yükü olan
	1,1 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0369

	0370
	SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET, fırlatma yükü veya atış yükü olan
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0370

	0371
	SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET, fırlatma yükü veya atış yükü olan
	1.4 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0371

	0372
	EL BOMBALARI, EĞİTİM, el veya tüfek
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0372

	0373
	İŞARET CİHAZLARI, EL
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0373

	0374
	SES ÇIKARAN CİHAZLAR, PATLAYICI
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0374

	0375
	SES ÇIKARAN CİHAZLAR, PATLAYICI
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0375

	0376
	BİRİNCİL PATLATICILAR, BORULU
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0376

	0377
	BİRİNCİL PATLATICILAR, KAPSÜL TİPİ
	1.1 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0377

	0378
	BİRİNCİL PATLATICILAR, KAPSÜL TİPİ
	1,4 B
	-
	-
	-
	0
	E0
	P133
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0378
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0379
	KASALAR, KOVAN, BOŞ, FÜNYELİ
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P136
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0379

	0380
	NESNELER, PİROFORİK
	1.2 L
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0380

	0381
	KOVANLAR, GÜÇ CİHAZI
	1,2 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P134 LP102
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0381

	0382
	BİLEŞENLER, PATLAYICI DİZİ, B.B.B.
	1,2 B
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0382

	0383
	BİLEŞENLER, PATLAYICI DİZİ, B.B.B.
	1,4 B
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0383

	0384
	BİLEŞENLER, PATLAYICI DİZİ, B.B.B.
	1.4 S
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0384


	0385
	5-NİTROBENZOTRİAZOL
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0385

	0386
	TRİNİTROBENZEN SÜLFONİK ASİT
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0386

	0387
	TRİNİTROFLORENON
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0387

	0388
	TRİNİTROTOLUEN (TNT) VE TRİNİTROBENZEN KARIŞIMI veya TRİNİTROTOLUEN (TNT) VE HEKZANİTROSTİLBEN KARIŞIMI
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0388

	0389
	TRİNİTROTOLUEN (TNT) KARIŞIMI, TRİNİTROBENZEN VE HEKZANİTROSTİLBEN İHTİVA EDEN
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0389

	0390
	TRİTONAL
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Tritonal, alüminyumla karışık trinitrotoluenden (TNT) oluşan bir maddedir.
	0390

	0391
	SİKLOTRİMETİLENTRİNİTRAMİN (SİKLONİT, HEKSOJEN, RDX), VE
SİKLOTETRAMETİLENTETRA NİTRAMİN (HMX, OKTOJEN), KARIŞIMI, kütlece en az %15 oranında su ile ISLATILMIŞ veya
SİKLOTRİMETİLENTRİNİTRAMİN (SİKLONİT, HEKSOJEN; RDX) VE SİKLOTETRAMETİLENTETRA NİTRAMİN (HMX, OKTOJEN), KARIŞIMI, kütlece en az %10 oranında flegmatizör ile DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ
	1,1 D
	-
	-
	266
	0
	E0
	P112
(a) veya
(b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Islatıcı veya duyarsızlaştırıcı etkin maddeler kaybedildiğinde daha hassas hale gelen toplu infilaklı patlayıcı. Bu madde, belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatizör içeriyorsa, yetkili kurum tarafından özellikle izin verilmediği sürece taşınmayacaktır.
	0391
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0392
	HEKZANİTROSTİLBEN
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Toplu infilaklı patlayıcı.
	
	0392

	0393
	HEKZOTONAL
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112 (b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Toplu infilaklı patlayıcı.
	
	0393

	0394
	TRİNİTRORESORCİNOL (STİPNİK ASİT),  kütlece en az %20 oranında su veya alkol ve su karışımı ile ISLATILMIŞ
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112 (a)
	PP26
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Kurşun ve bileşiklerinden "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Toplu infilaklı.
	
	0394

	0395
	ROKET MOTORLARI, SIVI YAKITLI
	1,2 J
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. 1.4. no'lu kısımdan "ayrı tutulmalıdır" ve uyum grubu J patlayıcıları hariç olmak üzere, "aradan geçen bütün bir bölme veya ambar müdahalesiyle 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ile 1.6 no'lu kısımlardan uzunlamasına ayrılmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0395

	0396
	ROKET MOTORLARI, SIVI YAKITLI
	1,3 J
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. 1.4 no'lu kısımdan "ayrı tutulmalıdır" ve uyum grubu J patlayıcıları hariç olmak üzere, "aradan geçen bütün bir bölme
veya ambar müdahalesiyle 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ile 1.6 no'lu kısımlardan uzunlamasına ayrılmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0396

	0397
	ROKETLER, SIVI YAKITLI, fırlatma yükü olan
	1,1 J
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. 1.4 no'lu kısımdan "ayrı tutulmalıdır" ve uyum grubu J patlayıcıları hariç olmak üzere, "aradan geçen bütün bir bölme
veya ambar müdahalesiyle 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ile 1.6 no'lu kısımlardan uzunlamasına ayrılmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0397

	0398
	ROKETLER, SIVI YAKITLI, fırlatma yükü olan
	1,2 J
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. 1.4. no'lu kısımdan "ayrı tutulmalıdır" ve uyum grubu J patlayıcıları hariç olmak üzere, "aradan geçen bütün bir bölme veya ambar müdahalesiyle 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ile 1.6 no'lu kısımlardan uzunlamasına ayrılmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0398

	0399
	BOMBALAR, YANICI SIVI İHTİVA EDEN, fırlatma yükü olan
	1,1 J
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. 1.4 no'lu kısımdan "ayrı tutulmalıdır" ve uyum grubu J patlayıcıları hariç olmak üzere, "aradan geçen bütün bir bölme
veya ambar müdahalesiyle 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ile 1.6 no'lu kısımlardan uzunlamasına ayrılmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0399

	0400
	BOMBALAR, YANICI SIVI İHTİVA EDEN, fırlatma yükü olan
	1,2 J
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. 1.4. no'lu kısımdan "ayrı tutulmalıdır" ve uyum grubu J patlayıcıları hariç olmak üzere, "aradan geçen bütün bir bölme veya ambar müdahalesiyle 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ile 1.6 no'lu kısımlardan uzunlamasına ayrılmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0400

	0401
	DİPİKRİL SÜLFİT, kuru veya kütlece %10'dan az su ile ıslatılmış
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(a), (b)
veya (c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0401
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf
veya Kısım
	İkincil
Risk(ler)
	Paketleme
Grubu
	Özel
Hükümler
	Sınırlı
miktarlar
	İstisnai
miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank
talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0402    
	 AMONYUM PERKLORAT
	1,1 D
	-
	-
	152
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Kloratlar ve perkloratlar içeren patlayıcılardan "uzak tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0402

	0403    
	 İŞARET FİŞEKLERİ, HAVA
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0403

	0404    
	 İŞARET FİŞEKLERİ, HAVA
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0404

	0405    
	 KOVANLAR, İŞARET
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0405

	0406    
	 DİNİTROSOBENZEN
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0406

	0407    
	 TETRAZOL-1-ASETİK ASİT
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0407

	0408    
	 FÜNYELER, İNFİLAKLI, koruyucu özellikleri olan
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	
	
	-  
	 -
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0408

	0409    
	 FÜNYELER, İNFİLAKLI, koruyucu özellikleri olan
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0409

	0410    
	 FÜNYELER, İNFİLAKLI, koruyucu özellikleri olan
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0410

	0411    
	PENTAERİTRİTE TETRANİTRAT (PENTAERİTRİTOL TETRANİTRAT, PETN), kütlece en az %7 oranında mum içeren
	1,1 D
	-
	-
	131
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	
	
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0411

	0412    
	 SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, fırlatma yükü olan
	1.4 E
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	[Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.]
	
	0412

	0413    
	 SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, BOŞ
	1,2 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	
	
	-         
	        -
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0413

	0414    
	 ŞARJLAR, SEVK, TOP İÇİN
	1,2 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0414

	0415    
	 ŞARJLAR, SEVK
	1,2 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P143
	PP76
	-
	
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0415

	0417    
	SİLAHLAR İÇİN KOVANLAR, TESİRSİZ MERMİ veya KOVANLAR, KÜÇÜK SİLAHLAR
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0417

	0418    
	 İŞARET FİŞEKLERİ, KARA
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	
	
	
	
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0418
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	0419
	İŞARET FİŞEKLERİ, KARA
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0419

	0420
	İŞARET FİŞEKLERİ, HAVA
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0420

	0421
	İŞARET FİŞEKLERİ, HAVA
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0421

	0424
	MERMİLER, tesirsiz, izli
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0424

	0425
	MERMİLER, tesirsiz, izli
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0425

	0426
	MERMİLER, fırlatma yükü veya atış yükü olan
	1,2 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0426

	0427
	MERMİLER, fırlatma yükü veya atış yükü olan
	1.4 F
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0427

	0428
	NESNELER, PİROTEKNİK, teknik amaçlı
	1,1 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0428

	0429
	NESNELER, PİROTEKNİK, teknik amaçlı
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0429

	0430
	NESNELER, PİROTEKNİK, teknik amaçlı
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0430

	0431
	NESNELER, PİROTEKNİK, teknik amaçlı
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0431

	0432
	NESNELER, PİROTEKNİK, teknik amaçlı
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0432

	0433
	BARUT KEKİ (BARUT MACUNU), kütlece en az %17 oranında alkol ile ISLATILMIŞ
	1,1 C
	-
	-
	266
	0
	E0
	P111
	-
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0433

	0434
	MERMİLER, fırlatma yükü veya atış yükü olan
	1.2 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0434

	0435
	MERMİLER, fırlatma yükü veya atış yükü olan
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0435

	0436
	ROKETLER, atış yükü olan
	1,2 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0436
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	0437
	ROKETLER, atış yükü olan
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0437

	0438
	ROKETLER, atış yükü olan
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0438

	0439
	ŞARJLAR, BOŞLUKLU, detonatörsüz
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P137
	PP70
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0439

	0440
	ŞARJLAR, BOŞLUKLU, detonatörsüz
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P137
	PP70
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0440

	0441
	ŞARJLAR, BOŞLUKLU, detonatörsüz
	1.4 S
	-
	-
	347
	0
	E0
	P137
	PP70
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0441

	0442
	ŞARJLAR, PATLAYICI, TİCARİ, detonatörsüz
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P137
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0442

	0443
	ŞARJLAR, PATLAYICI, TİCARİ, detonatörsüz
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P137
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0443

	0444
	ŞARJLAR, PATLAYICI, TİCARİ, detonatörsüz
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P137
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0444

	0445
	ŞARJLAR, PATLAYICI, TİCARİ, detonatörsüz
	1.4 S
	-
	-
	347
	0
	E0
	P137
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0445

	0446
	KASALAR, YANICI, BOŞ, FÜNYESİZ
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P136
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0446

	0447
	KASALAR, YANICI, BOŞ, FÜNYESİZ
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P136
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0447

	0448
	5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ASETİK ASİT
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	
	0448

	0449
	TORPİLLER, SIVI YAKITLI, fırlatma yükü olan veya olmayan
	1,1 J
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. 1.4. no'lu kısımdan "ayrı tutulmalıdır" ve uyum grubu J patlayıcıları hariç olmak üzere, "aradan geçen bütün bir bölme veya ambar müdahalesiyle 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ile 1.6 no'lu kısımlardan uzunlamasına ayrılmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0449

	0450
	TORPİLLER, SIVI YAKITLI, etkisiz başlıklı
	1,3 J
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. 1.4. no'lu kısımdan "ayrı tutulmalıdır" ve uyum grubu J patlayıcıları hariç olmak üzere, "aradan geçen bütün bir bölme veya ambar müdahalesiyle 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ile 1.6 no'lu kısımlardan uzunlamasına ayrılmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0450

	0451
	TORPİLLER, fırlatma yükü olan
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0451
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	0452
	EL BOMBALARI, EĞİTİM, el veya tüfek
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P141
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0452

	0453
	ROKETLER, HALAT FIRLATMA
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0453

	0454
	TUTUŞTURUCULAR
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P142
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0454

	0455
	DETONATÖRLER, ELEKTRİKLİ OLMAYAN, patlatma için
	1.4 S
	-
	-
	347
	0
	E0
	P131
	PP68
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0455

	0456
	DETONATÖRLER, ELEKTRİKLİ, patlatma için
	1.4 S
	-
	-
	347
	0
	E0
	P131
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0456

	0457
	ŞARJLAR, PATLATMA, PLASTİKLE BAĞLANMIŞ
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0457

	0458
	ŞARJLAR, PATLATMA, PLASTİKLE BAĞLANMIŞ
	1.2 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0458

	0459
	ŞARJLAR, PATLATMA, PLASTİKLE BAĞLANMIŞ
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0459

	0460
	ŞARJLAR, PATLATMA, PLASTİKLE BAĞLANMIŞ
	1.4 S
	-
	-
	347
	0
	E0
	P130
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0460

	0461
	BİLEŞENLER, PATLAYICI DİZİ, B.B.B.
	1.1 B
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	
	0461

	0462
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,1 C
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0462

	0463
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,1 D
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0463

	0464
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,1 E
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0464

	0465
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,1 F
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0465

	0466
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,2 C
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0466

	0467
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.2 D
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0467

	0468
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,2 E
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	
	0468
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0469
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,2 F
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0469

	0470
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.3 C
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0470

	0471
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.4 E
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0471

	0472
	NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.4 F
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	[Kategori 05. Isı kaynaklarından korunur.
	-
	0472

	0473
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.1 A
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 05. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0473

	0474
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,1 C
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0474

	0475
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,1 D
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0475

	0476
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,1 G
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0476

	0477
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.3 C
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0477

	0478
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,3 G
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0478

	0479
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,4 C
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0479

	0480
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,4 D
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0480

	0481
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1.4 S
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0481

	0482
	MADDELER, PATLAYICI, ÇOK DUYARSIZ (MADDELER, EVI), B.B.B.
	1,5 D
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0482

	0483
	SİKLOTRİMETİLENTRİNİTRAMİN (SİKLONİT, HEKSOJEN, RDX), DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Islatıcı veya duyarsızlaştırıcı etkin maddeler kaybedildiğinde daha hassas hale gelen toplu infilaklı patlayıcı.
	0483

	0484
	SİKLOTETRAMETİLENTETRANİTRAMİN (OKTOJEN; HMX), DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Islatıcı veya duyarsızlaştırıcı etkin maddeler kaybedildiğinde daha hassas hale gelen toplu infilaklı patlayıcı.
	0484

	0485
	MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
	1,4 G
	-
	-
	178 274
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	-
	0485
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0486
	NESNELER, PATLAYICI, AŞIRI DERECEDE DUYARSIZ (NESNELER, EEI)
	1,6 N
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0486

	0487
	İŞARETLER, DUMAN
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0487

	0488
	MÜHİMMAT, EĞİTİM
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0488

	0489
	DİNİTROGLİKOLURİL (DİNGU)
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0489

	0490
	NİTROTRİAZOLON (NTO)
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0490

	0491
	ŞARJLAR, SEVK
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P143
	PP76
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0491

	0492
	İŞARETLER, DEMİR YOLU, PATLAYICI
	1,3 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 03. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0492

	0493
	İŞARETLER, DEMİR YOLU, PATLAYICI
	1,4 G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0493

	0494
	DELİCİ JET SİLAHLAR, DOLU, petrol kuyusu,detonatörsüz
	1,4 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P101
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0494

	0495
	PÜSKÜRTÜCÜ, SIVI
	1.3 C
	-
	-
	224
	0
	E0
	P115
	PP53 PP54 PP57 PP58
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0495

	0496
	OKTONAL
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112
(b) veya
(c)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde. Toplu infilaklı patlayıcı karışımları.
	0496

	0497
	PÜSKÜRTÜCÜ, SIVI
	1,1 C
	-
	-
	224
	0
	E0
	P115
	PP53 PP54 PP57 PP58
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0497

	0498
	PÜSKÜRTÜCÜ, KATI
	1,1 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0498

	0499
	PÜSKÜRTÜCÜ, KATI
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0499

	0500
	DETONATÖR TERTİBATLARI, ELEKTRİKLİ OLMAYAN, patlatma için
	1.4 S
	-
	-
	347
	0
	E0
	P131
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0500
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	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
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	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	0501
	PÜSKÜRTÜCÜ, KATI
	1,4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0501

	0502
	ROKETLER, etkisiz başlıklı
	1,2 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0502

	0503
	HAVA YASTIĞI ŞİŞİRİCİLER veya HAVA YASTIĞI MODÜLLERİ veya EMNİYET KEMERİ GERDİRİCİLERİ
	1,4 G
	-
	-
	235 289
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0503

	0504
	1H-TETRAZOL
	1,1 D
	-
	-
	-
	0
	E0
	P112 (c)
	PP48
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0504

	0505
	İŞARETLER, TEHLİKE, gemi
	1.4G
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0505

	0506
	İŞARETLER, TEHLİKE, gemi
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0506

	0507
	İŞARETLER, DUMAN
	1.4 S
	-
	-
	-
	0
	E0
	P135
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori 01. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0507

	0508
	1-HİDROKSİBENZOTRİAZOL, SUSUZ, kuru veya kütlece %20'den az su ile ıslatılmış
	1.3 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	PP48 PP50
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 04. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Madde.
	0508

	0509
	BARUT, DUMANSIZ
	1.4 C
	-
	-
	-
	0
	E0
	P114 (b)
	PP48
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-Y
	Kategori 02. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Ek-B'deki terimler sözlüğüne bakınız.
	0509

	1001
	ASETİLEN, ÇÖZÜNMÜŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Klordan "ayrı tutulmalıdır".
	Hafif kokulu yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %2,1 ila %80. Havadan daha hafiftir (0,907). Bu koşullar gecikmeli patlamaya neden olabileceğinden, dikkatsiz bir biçimde taşınmamalı veya yerel ısıtmaya maruz bırakılmamalıdır.    Boş silindirler, dolu silindirlerle aynı önlemler alınarak taşınmalıdır.
	1001

	1002
	HAVA, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Yanıcı olmayan gaz.
	1002

	1003
	HAVA, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	5.1
	-
	-
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5 TP22
	F-C, S-W
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Sıvı havanın yanıcı materyaller veya yağlarla karışımları patlayabilir. Organik materyalleri tutuşturabilir.
	1003

	1005
	AMONYAK, SUSUZ
	2.3
	8
	-
	23
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Klordan "ayrı tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Havadan daha hafiftir (0,6).
Düşük yoğunluklarda boğucudur. Bu madde yanma tehlikesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tehlike yalnızca kapalı alanlardaki ekstrem yangın koşullarında geçerlidir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1005

	1006
	ARGON, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Atıl gaz. Havadan ağırdır (1,4).
	1006

	1008
	BOR TRİFLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Nemli havada yoğun, beyaz, aşındırıcı buharlar oluşturur. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, cam ve birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (2,35). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1008

	1009
	BROMOTRİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 13B1)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Hafif kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (5,2).
	1009
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	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
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	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1010
	BÜTADİENLER, DENGELENMİŞ veya BÜTADİENLER VE HİDROKARBON KARIŞIMI, DENGELENMİŞ, %40'tan fazla bütadien içeren
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nahoş kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %2 ila %12.    Havadan ağırdır (1,84).
	1010

	1011
	BÜTAN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı hidrokarbon gazı. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %8,4. Havadan ağırdır (2,11).
	1011

	1012
	BÜTİLEN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı hidrokarbon gazı. Patlayıcı limitleri: %1,6 ila %10. Havadan ağırdır (2,0).
	1012

	1013
	KARBON DİOKSİT
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan ağırdır (1,5). 31°C'nin üzerinde sıvı halde kalamaz.
	1013

	1016
	KARBON MONOKSİT, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı, zehirli, kokusuz gaz. Patlayıcı limitleri: %12 ila %75. Havadan biraz hafiftir (0,97).
	1016

	1017
	KLORİN
	2.3
	5.1/8 P
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	TP19
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı sarı gaz. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (2,4). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir. Yangına neden olabilen güçlü oksidan.
	1017

	1018
	KLORODİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 22)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Kloroforma benzer kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (3,0).
	1018

	1020
	KLOROPENTAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 115)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (5,4).
	1020

	1021
	1-KLORO-1,2,2,2-TETRAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 124)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (4,7).
	1021

	1022
	KLOROTRİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 13)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (3,6). 29°C'nin üzerinde sıvı halde kalamaz.
	1022

	1023
	KÖMÜR GAZI, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı, zehirli gaz. Patlayıcı limitleri: %4,5 ila %40. Havadan çok daha hafiftir (0,4 ila 0,6).
	1023

	1026
	SİYANOJEN
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı, zehirli gaz.    Patlayıcı limitleri: %6,6 ila %43. Havadan ağırdır (1,9).
	1026

	1027
	SİKLOPROPAN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı hidrokarbon gazı. Havadan ağırdır.
	1027

	1028
	DİKLORODİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 12)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (4,2).
	1028

	1029
	DİKLOROFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 21)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Kloroforma benzer kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (3,6). Kaynama noktası: 9°C.
	1029

	1030
	1,1-DİFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 152a)
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %5 ila %17. Havadan çok daha ağırdır (2,3).
	1030

	1032
	DİMETİL AMİN, SUSUZ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Havadan ağırdır (1,6). Kaynama noktası: 7°C. Düşük yoğunluklarda boğucudur.
	1032
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1033
	DİMETİL ETER
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kloroforma benzer kokulu, yanıcı gaz. Havadan ağırdır (1,6).
	1033

	1035
	ETAN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %3 ila %16. Havadan biraz daha ağırdır (1,05).
	1035

	1036
	ETİLAMİN
	2.1
	-
	-
	912
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %3,5 ila %14 Havadan ağırdır (1,6). Kaynama noktası: 17°C.
	1036

	1037
	ETİL KLORÜR
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %3,5 ila %15. Havadan çok daha ağırdır (2,2). Kaynama noktası: 13°C.
	1037

	1038
	ETİLEN, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %3 ila %34. Havadan daha hafiftir (0,98).
	1038

	1039
	ETİL METİL ETER
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %2 ila %10. Havadan çok daha ağırdır (2,1). Kaynama noktası: 11°C.
	1039

	1040
	ETİLEN OKSİT veya NİTROJEN İHTİVA EDEN ETİLEN OKSİT, 50°C'de 1MPa'ya (10 bar) kadar toplam basınca sahip
	2.3
	2.1
	-
	342
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	TP20 TP90
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı, zehirli gazlar. Havadan ağırdır (1,5). Kaynama noktası: 11°C.
	1040

	1041
	ETİLEN OKSİT VE KARBON DİOKSİT KARIŞIMI, %87'den az olmak kaydıyla %9'dan fazla etilen oksit içeren
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Havadan ağırdır (1,5).
	1041

	1043
	GÜBRE AMONYAK ÇÖZELTİSİ, serbest amonyak içeren
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyum nitrat, kalsiyum nitrat, üre ve bunların amonyum gazı içeren karışımlarından oluşan, yanıcı olmayan sulu çözelti. Zehirli amonyak buharları yayar.
	1043

	1044
	YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz içeren
	2.2
	-
	-
	225
	120 mℓ
	E0
	P003
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Yangın söndürücü içerikleri çıkarmak için 175 kPa'nın üzerinde bir basınçta sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar içeren yangın söndürücüler.
	1044

	1045
	FLORÜR, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.3
	5.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı açık sarımsı
sıvı.
Yangına neden olabilen güçlü oksidan. Su veya nemli havayla tepkimeye girerek
zehirli ve aşındırıcı buharlar oluşturur. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır.
Hidrojenle karıştırıldığında patlar. Havadan ağırdır (1,3). Yutulması,
gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1045

	1046
	HELYUM, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Atıl gaz. Havadan çok daha hafiftir (0,14).
	1046

	1048
	HİDROJEN BROMÜR, SUSUZ
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Ortamda su olduğunda fazlasıyla aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (3,6). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1048

	1049
	HİDROJEN, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Klordan "ayrı tutulmalıdır".
	Yanıcı, kokusuz gaz. Patlayıcı limitleri: %4 ila %75. Havadan çok daha hafiftir (0,07).
	1049

	1050
	HİDROJEN KLORÜR, SUSUZ
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli, aşındırıcı ve renksiz gaz. Ortamda su olduğunda fazlasıyla aşındırıcıdır. Havadan ağırdır (1,3). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1050

	1051
	HİDROJEN SİYANÜR, DENGELENMİŞ, %3'ten az su içeren
	6.1
	3 P
	I
	-
	0
	E5
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok uçucu, renksiz, yanıcı sıvı, aşırı derecede zehirli, yanıcı buharlar yayar. Kaynama noktası: 26°C. Parlama noktası: -18°C c.c. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1051
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	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
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	İstisnai miktarlar
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	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1052
	HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ
	8
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tahriş edici ve keskin kokulu, renksiz, dumanlı ve fazlasıyla uçucu
sıvı.
Nem olduğunda metaller ve cam için fazlasıyla aşındırıcıdır. Kaynama noktası: 20°C . Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1052

	1053
	HİDROJEN SÜLFÜR
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Pis kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı, zehirli gaz. Havadan ağırdır (1,2).
	1053

	1055
	İZOBÜTİLEN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı hidrokarbon gazı. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %8,8. Çeşitli oranlarda propan, siklopropan, propilen, bütan, bütilen vs. içerebilir. Havadan ağırdır (1,94).
	1055

	1056
	KRİPTON, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Atıl gaz. Havadan çok daha ağırdır (2,9).
	1056

	1057
	ÇAKMAKLAR veya ÇAKMAK YEDEKLERİ, tutuşturucu gaz içeren
	2.1
	-
	-
	201
	0
	E0
	P002
	PP84
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Bütan veya diğer yanıcı gazları içeren çakmaklar veya çakmak yedekleri.
	1057

	1058
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR, yanıcı olmayan, nitrojen, karbon dioksit veya hava yüklü
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Yanıcı olmayan gazlar veya bu tip gazların basınç altında yayılan içeriğe sahip kapları doldurmak için kullanılan karışımları. Buhar, havadan ağır olabilir.
	1058

	1060
	METİL ASETİLEN VE PROPADİN KARIŞIMI, DENGELENMİŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %3 ila %11. Havadan ağırdır (1,4).
	1060

	1061
	METİLAMİN, SUSUZ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Havadan ağırdır (1,09).
	1061

	1062
	METİL BROMÜR, en fazla %2,0 oranında kloropikrin içeren
	2.3
	-
	-
	23
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kloroforma benzer kokulu, sıvılaştırılmış, zehirli gaz. Havadan çok daha ağırdır.
(3.3).
Kaynama noktası: 4.5°C. Bu maddenin yanma tehlikesi 
olsa da, bu tehlikeyi yalnızca kapalı alanlardaki ekstrem yangın koşullarında
arz etmektedir.
	1062

	1063
	METİL KLORÜR (SOĞUTUCU GAZ R 40)
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %8 ila %20. Havadan ağırdır (1,8).
	1063

	1064
	METİL MERKAPTAN
	2.3
	2,1 P
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Pis kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı, zehirli gaz. Havadan ağırdır (1,7). Kaynama noktası: 6°C.
	1064

	1065
	NEON, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Atıl gaz. Havadan daha hafiftir (0,7).
	1065

	1066
	NİTROJEN, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Yanıcı olmayan, kokusuz gaz. Havadan daha hafiftir (0,97).
	1066

	1067
	DİNİTROJEN TETROKSİT (NİTROJEN DİOKSİT)
	2.3
	5.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	TP21
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu kahverengi buharlar yayan sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Ortamda su olduğunda aşındırıcıdır. Havadan ağırdır (1,6). Kaynama noktası: 21°C. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir. Solunması halinde fosgene benzer şekilde, gecikmeli etkiyle zehirlidir.
	1067

	1069
	NİTROSİL KLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici kokulu, yanıcı olmayan, zehirli sarı gaz. Çelik için aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (2,3). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1069

	1070
	NİTRO OKSİT
	2.2
	5.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı olmayan gaz. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Havadan ağırdır (1,5).
	1070
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1071
	PETROL GAZI, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı, zehirli gaz. Hidrokarbonlar ve karbon monoksit karışımıdır.
	1071

	1072
	OKSİJEN, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.2
	5.1
	-
	355
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori A.
	Yanıcı olmayan, kokusuz gaz. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Havadan ağırdır (1,1).
	1072

	1073
	OKSİJEN, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	5.1
	-
	-
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5 TP22
	F-C, S-W
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Sıvı oksijen ve asetilen veya yağların karışımları patlayabilir.
	1073

	1075
	PETROL GAZLARI, SIVILAŞTIRILMIŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı hidrokarbon gazları veya doğal gazdan veya maden yağları veya kömür vs.'nin distilasyonundan elde edilen karışımlar. Değişken oranlarda propan, siklopropan, propilen, bütan, bütilen vs. içerebilir. Havadan ağırdır.
	1075

	1076
	FOSGEN
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Pis kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Ortamda su olduğunda aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (3,5). Kaynama noktası: 8°C. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir. Bu gaz, solunduğu takdirde özellikle tehlikelidir. Etkisini anında göstermese de, birkaç saat sonra ciddi hasara ve ölüme neden olabilir.
	1076

	1077
	PROPİLEN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı hidrokarbon gazı. Patlayıcı limitleri: %2 ila %11,1. Havadan ağırdır (1,5).
	1077

	1078
	SOĞUTUCU GAZ, B.B.B.
	2.2
	-
	-
	274
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Soğutucu etkin maddeler olarak görülen farklı kloroflorohidrokarbonlar veya diğer yanıcı veya zehirli olmayan gazlar.
	1078

	1079
	SÜLFÜR DİOKSİT
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	TP19
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Havadan çok daha ağırdır (2,3). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1079

	1080
	SÜLFÜR HEKZAFLORÜR
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, kokusuz gaz. Havadan çok daha ağırdır (5,1).
	1080

	1081
	TETRAFLOROETİLEN, DENGELENMİŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %11 ila %60. Havadan çok daha ağırdır (3,5). Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1081

	1082
	TRİFLOROKLORO ETİLEN, DENGELENMİŞ
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı, zehirli, kokusuz gaz. Patlayıcı limitleri: %8,4 ila %38,7. Havadan çok daha ağırdır (4,0).
	1082

	1083
	TRİMETİLAMİN, SUSUZ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Balığa benzer bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %2 ila %12. Havadan çok daha ağırdır (2,1). Kaynama noktası: 3°C.
	1083

	1085
	VİNİL BROMÜR, DENGELENMİŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Havadan çok daha ağırdır (3,7). Kaynama noktası: 16°C.
	1085

	1086
	VİNİL KLORÜR, DENGELENMİŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %4 ila %31. Havadan çok daha ağırdır (2,2).
	1086

	1087
	VİNİL METİL ETER, DENGELENMİŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %2,6 ila %39. Havadan ağırdır (2,0). Kaynama noktası: 6°C.
	1087

	1088
	ASETAL
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Hoş kokulu renksiz, uçucu sıvı.
Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1,6 ila %10,4. Su ile çözünür.
	1088

	1089
	ASETALDEHİD
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2 TP7
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Keskin, meyvemsi kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: -27°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %4 ila %57. Kaynama noktası: 21°C.
Su ile karışabilir. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır.
	1089
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	İstifleme ve Ayrım 
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(17)
	UN No. (18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5 4.3
	4.2.5
	5.4.3.2 7.8
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	1090
	ASETON
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Ayırt edici naneye benzer kokusu olan, renksiz, berrak sıvı. Parlama noktası: -20°C ila -18°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,5 ila %13. Su ile karışabilir.
	1090

	1091
	ASETON YAĞLARI
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Rengi açık sarıdan kahverengiye çalan yağlı sıvılar. Parlama noktası: -4°C ila 8°C c.c. Su ile karışmaz.
	1091

	1092
	AKROLİN, DENGELENMİŞ
	6.1
	3 P
	I
	354
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP7 TP13 TP35
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok rahatsız edici kokulu, renksiz veya sarı sıvı. Parlama noktası: -26°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,8 ila %31. Kaynama noktası: 52°C. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1092

	1093
	AKRİLONİTRİL, DENGELENMİŞ
	3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Hafif keskin kokulu, renksiz, akışkan sıvı.
Parlama noktası: -5°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3 ila %17. Su ile kısmen
solunması Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
Uygulamalar, bu maddenin diğer kimyasallara karşı normalde sızıntıya dayanıklı olan ambalajlardan sızabileceğini göstermiştir.
	1093

	1098
	ALİL ALKOL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Hardala benzer keskin bir kokusu olan renksiz sıvı.
Parlama noktası: 21°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,5 ila %18. Su ile karışabilir.
Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1098

	1099
	ALİL BROMÜR
	3
	6.1 P
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan renksiz veya açık sarı sıvı.
Parlama noktası: -1°C c.c. Patlayıcı limitleri: %4,4 ila %7,3. Su ile karışmaz.
Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1099

	1100
	ALİL KLORÜR
	3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nahoş keskin bir kokusu olan renksiz sıvı.
Parlama noktası: -29°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3,3 ila %11,1. Kaynama noktası: 44°C.
Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1100

	1104
	AMİL ASETATLAR
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Armut veya muza benzer kokulu, renksiz sıvılar. normal-AMİL ASETAT: parlama noktası 25°C c.c. ikincil-AMİL ASETAT: parlama noktası 32°C c.c. Su ile karışmaz.
	1104

	1105
	PENTANOLLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Güçlü kokulu renksiz sıvılar. Su ile karışmaz. üçüncül-AMİL ALKOL: parlama noktası 19°C ila 21°C c.c.
	1105

	1105
	PENTANOLLER
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız. Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %10,5.
	1105

	1106
	AMİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B.
	Renksiz, berrak sıvılar. Patlayıcı limitleri: %2,2 ila %22, normal-AMİLAMİN (1-PENTİLAMİN): parlama noktası 4°C c.c.üçüncül-AMİLAMİN (3-PENTİLAMİN): parlama noktası 2°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1106

	1106
	AMİLAMİN
	3
	8
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız. Yine de cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1106

	1107
	AMİL KLORÜR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Aromatik kokulu renksiz veya açık kahverengi sıvılar. n-Amilklorür: Parlama noktası: 11°C. Patlayıcı limitleri: normal-AMİL KLORÜR %1,4 ila %8,6. Su ile karışmaz.
	1107

	1108
	1-PENTEN (n-AMİLEN)
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Nahoş kokulu renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -20°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %8,7. Kaynama noktası: 30°C.
Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir. Yüksek yoğunluklarda narkotiktir.
	1108

	1109
	AMİL FORMATLAR
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Hoş kokulu renksiz sıvılar.
normal-AMİL FORMAT: parlama noktası 27°C c.c. İZOAMİL FORMAT:
parlama noktası 26°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %10.    Su ile karışmaz.
	1109
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1110
	n-AMİL METİL KETON
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 49°C c.c. Su ile karışmaz.
	1110

	1111
	AMİL MERKAPTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. 7.3.4.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6.'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sarımsağa benzer fazlasıyla nahoş bir kokusu olan renksiz ve sarı
sıvılar. üçüncül-AMİL MERKAPTAN: parlama noktası -7°C c.c.
normal-AMİL MERKAPTAN: parlama noktası 19°C c.c.
İZOAMİL MERKAPTAN: parlama noktası 18°C c.c. Su ile karışmaz. Bu maddeler, normalde diğer kimyasallara karşı sızdırmaya dayanıklı ambalajlardan sızabilir.
	1111

	1112
	AMİL NİTRAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer kokulu renksiz sıvılar normal-AMİL NİTRAT: parlama noktası: 48°C c.c.; İZOAMİL NİTRAT: parlama noktası 52°C c.c. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır.
	1112

	1113
	AMİL NİTRİT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Meyvemsi hoş bir kokusu olan sarımtırak, şeffaf, uçucu sıvı.
Saf İZOAMİL NİTRİTİN parlama noktası:-20°C c.c.
Normal-AMİL NİTRİTİN parlama noktası: 10°C c.c.
Hava, ışık, su veya ısıya maruz kaldığında çözünür ve turuncu renkte zehirli nitröz buharlar yayar.
Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır.
	1113

	1114
	BENZEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Ayırt edici bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -11°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %8. Donma noktası 5°C, donma noktasının altında parlar. Su ile karışmaz. Narkotiktir. Bu maddeye maruz kalınması, zehirlenmeden kaynaklanan ciddi kronik etkilere neden olabilir.
	1114

	1120
	BÜTANOLLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Nahoş kokulu renksiz sıvılar.
Patlayıcı limitleri:    normal-BÜTANOL %1,4 ila %11,2.
ikincil-BÜTANOL %1,7 ila %9,8. üçüncül-BÜTANOL %2,4 ila %8.
üçüncül-BÜTANOL yaklaşık 25°C'de katılaşır.
normal-BÜTANOL su ile karışmaz.
ikincil-BÜTANOL su ile karışmaz.
üçüncül-BÜTANOL su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında tahriş edicidir.
	1120

	1120
	BÜTANOLLER
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1120

	1123
	BÜTİL ASETATLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Ananasa benzer kokulu renksiz sıvılar. Su ile karışmaz. normal-BÜTİL ASETAT: parlama noktası 27°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,5 ila %15.
	1123

	1123
	BÜTİL ASETATLAR
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1123

	1125
	n-BÜTİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	parlama noktası -9°C c.c. Patlayıcı limitleri:  %1,7 ila %10. Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvı. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1125

	1126
	1-BROMOBÜTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz ve açık saman renkli, berrak sıvı. Parlama noktası: 13°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,6 ila %6,6. Su ile karışmaz. Narkotiktir.
	1126

	1127
	KLOROBÜTANLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvılar.
üçüncül-BÜTİL KLORÜR: parlama noktası -30°C c.c., kaynama noktası 51°C.
Su ile karışmaz.
	1127

	1128
	n-BÜTİL FORMAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 18°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,6 ila %8,3. Su ile karışmaz.
	1128

	1129
	BÜTİRALDEHİD
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Ayırt edici keskin bir kokusu olan renksiz sıvı.
Parlama noktası: -7°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %12,5. Su ile karışmaz.
	1129

	1130
	KAFUR YAĞI
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Ayırt edici bir kokusu olan renksiz yağ. Parlama noktası: 47°C c.c. Su ile karışmaz.
	1130
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1131
	KARBON DİSÜLFÜR
	3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	PP31
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. "Aradan geçen bütün bir bölme vasıtasıyla" 1 no'lu Sınıftan "uzunlamasına ayrılmalıdır".
	Renksiz veya hafif sarı renkli berrak sıvı. Saf olduğunda neredeyse kokusuzdur. Ticari maddede güçlü, nahoş bir koku vardır. Parlama noktası: -30°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1 ila %60.
Kaynama noktası: 46°C. Tutuşma sıcaklığı: 100°C. Su ile karışmaz. Buharlar havadan daha ağırdır, tutuşturucu kaynaktan bir hayli uzaklaşır ve yeniden parlar. Buharlar normal bir ampul veya sıcak buhar borusuyla temas ettiğinde tutuşabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1131

	1133
	YAPIŞTIRICILAR, yanıcı sıvı içeren
	3
	-
	I
	-
	500 mℓ
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8 TP27
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Yapışkanlar zamk, reçine gibi çözeltilerdir, solventler nedeniyle genellikle uçucudur. Su ile karışabilme özelliği bileşimine bağlıdır.
	1133

	1133
	YAPIŞTIRICILAR, yanıcı sıvı içeren
	3
	-
	II
	-
	5 ℓ
	E2
	P001
	PP1
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1133

	1133
	YAPIŞTIRICILAR, yanıcı sıvı içeren
	3
	-
	III
	223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	PP1
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1133

	1134
	KLOROBENZEN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Bademe benzer kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 29°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,3 ila %11. Su ile karışmaz.
	1134

	1135
	ETİLEN KLOROHİDRİN
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer belirsiz bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Parlama noktası: 60°C o.c. Patlayıcı limitleri: %4,9 ila %15,9. Su ile karışabilir. Yangına karıştığında fazlasıyla zehirli (fosgen) ve aşındırıcı (hidrojen klorür) buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1135

	1136
	KÖMÜR KATRANI DAMITIKLARI, YANICI
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Su ile karışmaz. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	1136

	1136
	KÖMÜR KATRANI DAMITIKLARI, YANICI
	3
	-
	III
	223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1136

	1139
	KAPLAMA ÇÖZELTİSİ (yüzey uygulamaları veya araç alt kaplaması, varil veya fıçı astarı gibi endüstriyel veya diğer amaçlar için kullanılan kaplamalar dahildir)
	3
	-
	I
	-
	500 mℓ
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8 TP27
	F-E, S-E
	Kategori E.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.
	1139

	1139
	KAPLAMA ÇÖZELTİSİ (yüzey uygulamaları veya araç alt kaplaması, varil veya fıçı astarı gibi endüstriyel veya diğer amaçlar için kullanılan kaplamalar dahildir)
	3
	-
	II
	-
	5 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1139

	1139
	KAPLAMA ÇÖZELTİSİ (yüzey uygulamaları veya araç alt kaplaması, varil veya fıçı astarı gibi endüstriyel veya diğer amaçlar için kullanılan kaplamalar dahildir)
	3
	-
	III
	955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1139

	1143
	KROTONALDEHİT veya KROTONALDEHİT, DENGELENMİŞ
	6.1
	3 P
	I
	324 354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, akışkan sıvı.
Işık ve havayla temas ettiğinde rengi soluk sarıya döner.
Su ile karışabilir. Parlama noktası: 13°C c.c. Yutulması, ciltle temas etmesi
etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
Ciğerlerde hasara neden olabilir.
	1143

	1144
	KROTONİLEN
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -53°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,4 ila ....
Kaynama noktası: 27°C. Su ile karışmaz.
	1144

	1145
	SİKLOHEKZAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Tatlı aromatik kokulu, renksiz, akışkan sıvı.
Parlama noktası: -18°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %8,4. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza
zarı için hafif derecede tahriş edicidir. Yüksek yoğunluklarda narkotiktir.
	1145
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1146
	SİKLOPENTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %8.
Kaynama noktası: 49°C. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir. Yüksek yoğunluklarda narkotiktir.
	1146

	1147
	DEKAHİDRONAFTALİN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Aromatik kokulu renksiz sıvılar.
Parlama noktası: 52°C ila 57°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %0,7 ila %4,9. Su ile karışmaz. Solunması halinde
solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1147

	1148
	DİASETON ALKOL
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %8. Su ile karışabilir.
	1148

	1148
	DİASETON ALKOL
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1148

	1149
	DİBÜTİL ETERLER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Hafif etere benzer kokulu renksiz sıvılar. Patlayıcı limitleri: %0,9 ila ....
%8,5. Su ile karışmaz.
normal-DİBÜTİL ETER: parlama noktası 25°C c.c.
	1149

	1150
	1,2-DİKLOROETİLEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası:    6°C c.c. Patlayıcı limitleri: %5,6 ila %16. Su ile karışmaz. Kaynama aralığı: 48°C ila 61°C.
	1150

	1152
	DİKLOROPENTANLAR
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Açık sarı sıvılar.
1,5-DİKLOROPENTAN: parlama noktası 26°C c.c. Su ile karışmaz.
	1152

	1153
	ETİLEN GLİKOL DİETİL ETER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 35°C c.c. Su ile karışmaz.
	1153

	1153
	ETİLEN GLİKOL DİETİL ETER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1153

	1154
	DİETİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -39°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %10,1. Kaynama noktası: 55°C.
Su ile karışabilir. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza
mukoza zarı için tahriş edicidir. Daha yüksek yoğunluklar, ciğerlerde tehlikeli
tahrişe neden olur.
	1154

	1155
	DİETİL ETER (ETİL ETER)
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Hoş aromatik kokulu, renksiz, uçucu ve akışkan sıvı. Parlama noktası: -40°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %48.
Kaynama noktası: 34°C. Su ile karışmaz. Oksijen olduğunda veya uzun süre bekletildiğinde ya da güneş ışığına maruz bırakıldığında, bazen stabil olmayan peroksitler oluşabilir; bunlar aniden veya ısıtıldıklarında patlayabilir. Kuvvetli narkotik. Statik elektrikle kolayca ateşlenebilir.
	1155

	1156
	DİETİL KETON
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz, akışkan sıvı. Parlama noktası: 13°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,6 ila...    Su ile karışmaz.
	1156

	1157
	DİİZOBÜTİL KETON
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 49°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,8 ila %7,1. Su ile karışmaz.
	1157

	1158
	DİİZOPROPİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B.
	Balığa benzer kokulu renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -7°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,1 ila %7,1. Su ile kısmen karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1158

	1159
	DİİZOPROPİL ETER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -29°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,1 ila %21. Su ile karışmaz. Oksijen olduğunda veya uzun süre bekletildiğinde ya da güneş ışığına maruz bırakıldığında, bazen stabil olmayan peroksitler oluşabilir; bunlar aniden veya ısıtıldıklarında patlayabilir. Kuvvetli narkotik. Statik elektrikle kolayca ateşlenebilir.
	1159
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1160
	DİMETİL AMİN, SULU ÇÖZELTİ
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan yanıcı gazın sulu çözeltisi. Su içerisinde %60 oranında çözelti için parlama noktası: -32°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,8 ila %14,4. Su içerisinde %60 oranında çözelti için kaynama noktası: 36°C. Su içerisinde %25 oranında çözelti için parlama noktası: 0°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1160

	1161
	DİMETİL KARBONAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Parlama noktası: 18°C c.c.
	1161

	1162
	DİMETİLDİKLOROSİLAN
	3
	8
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: -9°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %9,5. Su ile karışmaz. Su ile tepkimeye girerek tümleşik bir dimetilsiloksan karışımı oluşturur, zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1162

	1163
	DİMETİLHİDRAZİN, ASİMETRİK
	6.1
	3/8 P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 ve 8 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı.
Parlama noktası: -18°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2 ila %95.
Su ile karışabilir, ısı açığa çıkarır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde bir hayli zehirlidir.
Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Cıva ile tehlikeli bir şekilde tepkimeye girebilir.
	1163

	1164
	DİMETİL SÜLFİT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B8
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nahoş kokulu renksiz sıvılar. Parlama noktası: -37°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,2 ila %19,7. Kaynama noktası: 37°C.
Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Yüksek yoğunluklarda narkotiktir.
	1164

	1165
	DİOKZAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 12°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2 ila %22. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	1165

	1166
	DİOKSOLAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 2°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	1166

	1167
	DİVİNİL ETER, DENGELENMİŞ
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Ayırt edici bir kokusu olan renksiz, berrak sıvı. Parlama noktası: -30°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %27. Kaynama noktası: 30°C. Su ile karışmaz. Oksijen olduğunda veya uzun süre bekletildiğinde ya da güneş ışığına maruz bırakıldığında, bazen stabil olmayan peroksitler oluşabilir; bunlar aniden veya ısıtıldıklarında patlayabilir. Kuvvetli narkotik. Statik elektrikle kolayca ateşlenebilir.
	1167

	1169
	ÖZÜTLER, AROMATİK, SIVI
	3
	-
	II
	-
	5 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Genellikle alkollü çözeltilerden oluşur.
Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.
	1169

	1169
	ÖZÜTLER, AROMATİK, SIVI
	3
	-
	III
	223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1169

	1170
	ETANOL (ETİL ALKOL) veya ETANOL ÇÖZELTİSİ (ETİL ALKOL ÇÖZELTİSİ)
	3
	-
	II
	144
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz, uçucu sıvılar. Saf ETANOL: parlama noktası 13°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3,3 ila %19. Su ile karışabilir.
	1170

	1170
	ETANOL (ETİL ALKOL) veya ETANOL ÇÖZELTİSİ (ETİL ALKOL ÇÖZELTİSİ)
	3
	-
	III
	144 223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1170

	1171
	ETİLEN GLİKOL MONOETİL ETER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 40°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %15,6. Su ile karışabilir.
	1171

	1172
	ETİLEN GLİKOL MONOETİL ETER ASETAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 51°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %10,1. Su ile kısmen karışabilir.
	1172

	1173
	ETİL ASETAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Hoş kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: -4°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,18 ila %11,5. Su ile karışmaz.
	1173
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1175
	ETİL BENZEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Aromatik kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 22°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1 ila %6,7. Su ile karışmaz.
	1175

	1176
	ETİL BORAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 11°C c.c. Su ile karışmaz.
	1176

	1177
	2-ETİLBÜTİL ASETAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 54°C o.c. Su ile karışmaz.
	1177

	1178
	2-ETİLBÜTİRALDEHİD
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 11°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %7,7. Su ile karışmaz.
	1178

	1179
	ETİL BÜTİL ETER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -1°C c.c. Su ile karışmaz.
	1179

	1180
	ETİL BÜTİRAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Ananasa benzer bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvılar. Parlama noktası: 26°C c.c. Su ile karışmaz.
	1180

	1181
	ETİL KLOROASETAT
	6.1
	3
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Keskin ve meyvemsi bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Parlama noktası: 54°C c.c. Su ile karışmaz. Isıtıldığında, zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1181

	1182
	ETİL KLOROFORMAT
	6.1
	3/8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 16°C c.c. Su veya ısıyla tepkimeye girer ve çözünür, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1182

	1183
	ETİLDİKLOROSİLAN
	4.3
	3/8
	I
	-
	0
	E0
	P401
	PP31
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13
	F-G, S-O
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 3, 4.1 ve 8 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Keskin kokulu, renksiz, fazlasıyla uçucu sıvı.
Parlama noktası: -1°C c.c. Su ile karışmaz. Su veya buhar ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı oluşturur, bu durum kendi kendine ateşlemeye neden olabilir. Zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkar. Oksitlenmeye neden olan maddelerle temas ettiğinde güçlü bir tepkimeye girebilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1183

	1184
	ETİLEN DİKLORÜR
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 13°C c.c. Patlayıcı limitleri: %6,2 ila %15,9. Su ile karışmaz. Solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1184

	1185
	ETİLENİMİN, DENGELENMİŞ
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer keskin bir kokusu olan renksiz, yağlı, yanıcı sıvı. Parlama noktası: -13°C c.c. Kaynama noktası: 55°C.
Patlayıcı limitleri: %3,6 ila %6,0. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1185

	1188
	ETİLEN GLİKOL MONOMETİL ETER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 38°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %20. Su ile karışabilir.
	1188

	1189
	ETİLEN GLİKOL MONOMETİL ETER ASETAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Ayırt edici bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 44°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %8,2. Su ile karışabilir.
	1189

	1190
	ETİL FORMAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Hoş, aromatik bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -20°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3,5 ila %16,5. Kaynama noktası: 54°C. Su ile karışmaz.
	1190

	1191
	OKTİL ALDEHİTLER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Ayırt edici bir kokusu olan renksiz sıvılar.
Parlama noktası: 44°C ila 52°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %0,9 ila %7.2. Su ile karışmaz.
	1191

	1192
	ETİL LAKTAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 46°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,5 ila %11,4. Su ile karışabilir.
	1192
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1193
	ETİL METİL KETON (METİL ETİL KETON)
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -1°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %11,5. Su ile karışabilir.
	1193

	1194
	ETİL NİTRİT ÇÖZELTİSİ
	3
	6.1
	I
	900
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Alkollü etil nitrit çözeltisi. Aromatik, etere benzer bir kokusu olan, fazlasıyla uçucu. Saf ürünün patlayıcı limitleri: %3 ila %50. Saf ürünün kaynama noktası: 17°C. Su ile karışabilir veya kısmen karışabilir. Hava, ışık, su veya ısıya maruz kaldığında çözünür ve zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Küçük miktarlarda bile olsa etil nitrit buharlarının solunması, kısa sürede kalbi etkiler ve tehlikeli olabilir. Saf ETİL NİTRİTİN taşınması yasaktır.
	1194

	1195
	ETİL PROPİONAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Ananasa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 12°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %11. Su ile karışmaz.
	1195

	1196
	ETİLTRİKLOROSİLAN
	3
	8
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 14°C c.c.
Nem ile hemen hidrolize olur, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1196

	1197
	ÖZÜTLER, TATLANDIRICI, SIVI
	3
	-
	II
	-
	5 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Genellikle alkollü çözeltilerden oluşur. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.
	1197

	1197
	ÖZÜTLER, TATLANDIRICI, SIVI
	3
	-
	III
	223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1197

	1198
	FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ, YANICI
	3
	8
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz sıvılar. Parlama noktası: 32-60°C c.c. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1198

	1199
	FURALDEHİTLER
	6.1
	3
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Keskin kokulu, renksiz veya kırmızımsı kahverengi, akışkan sıvı. Su ile karışabilir. 2-FÜRALDEHİT için patlayıcı limitleri: %2,1 ila %19,3. Parlama noktaları: 2-FÜRALDEHİT 60°C c.c., 3-FÜRALDEHİT 48°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1199

	1201
	FİTİL YAĞI
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Nahoş kokulu, renksiz, yağlı sıvı. Amil alkollerden oluşan bir karışımdır. Su ile karışmaz.
	1201

	1201
	FİTİL YAĞI
	3
	-
	III
	223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1201

	1202
	GAZ YAĞI veya DİZEL YAKITI veya ISITMA YAĞI, IŞIK
	3
	-
	III
	363
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Su ile karışmaz.
	1202

	1203
	MOTOR İSPİRTOSU veya GAZOLİN veya PETROL
	3
	-
	II
	243 363
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori E.
	Su ile karışmaz.
	1203

	1204
	NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ, ALKOL İÇERİSİNDE, en fazla %1 oranında nitrogliserin içeren
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E0
	P001
	PP5
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Su ile karışmaz. Kolayca tutuşur. Yangına karıştığında, zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır. Bu halde patlayıcı değildir, ancak ambalaja gelen bir hasar veya ambalajdan sızıntı solventin buharlaşmasına ve nitrogliserini patlayıcı durumda bırakmasına neden olabilir.
	1204

	1206
	HEPTANLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz, uçucu sıvılar. Patlayıcı limitleri: 1.1%-6.7%.
n-HEPTAN: parlama noktası -4°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için
tahriş edicidir.
	1206

	1207
	HEKZALDEHİT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 32°C c.c. Su ile karışmaz.
	1207
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1208
	HEKZANLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Belirsiz bir kokusu olan, renksiz, uçucu sıvılar. Patlayıcı limitleri: %1,1 ila %7,5.
n-HEKZAN: parlama noktası -22°C c.c. kaynama noktası 69°C.
NEOHEKZAN: parlama noktası -48°C c.c. kaynama noktası 50°C.
Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için hafif derecede tahriş
tahriş edicidir.
	1208

	1210
	BASKI MÜREKKEBİ, yanıcı veya BASKI MÜREKKEBİYLE İLGİLİ MATERYAL (baskı mürekkebi inceltici veya azaltıcı bileşik dahil), yanıcı
	3
	-
	I
	163
	500 mℓ
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Çözelti veya süspansiyonda renklendirici madde içeren sıvı veya viskoz sıvı.
Su ile karışabilme özelliği solvente bağlıdır.
	1210

	1210
	BASKI MÜREKKEBİ, yanıcı veya BASKI MÜREKKEBİYLE İLGİLİ MATERYAL (baskı mürekkebi inceltici veya azaltıcı bileşik dahil), yanıcı
	3
	-
	II
	163
	5 ℓ
	E2
	P001
	PP1
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1210

	1210
	BASKI MÜREKKEBİ, yanıcı veya BASKI MÜREKKEBİYLE İLGİLİ MATERYAL (baskı mürekkebi inceltici veya azaltıcı bileşik dahil), yanıcı
	3
	-
	III
	163 223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	PP1
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1210

	1212
	İZOBÜTANOL (İZOBÜTİL ALKOL)
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Güzel kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 28°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %10,9. Su ile kısmen karışabilir.
	1212

	1213
	İZOBÜTİL ASETAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Ananasa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 18°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,3 ila %10,5. Su ile karışmaz.
	1213

	1214
	İZOBÜTİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -9°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %3,4 ila %9. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1214

	1216
	İZOOKTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvılar. Su ile karışmaz.
	1216

	1218
	İZOPREN, DENGELENMİŞ
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -48°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,5 ila %9,7.    Kaynama noktası: 34°C. Su ile karışmaz.
	1218

	1219
	İZOPROPANOL (İZOPROPİL ALKOL)
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz, akışkan sıvı. Parlama noktası: 12°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2 ila %12. Su ile karışabilir.
	1219

	1220
	İZOPROPİL ASETAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Aromatik kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 11°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,8% ila %7,8. Su ile karışmaz.
	1220

	1221
	İZOPROPİLAMİN
	3
	8
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -37°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,3 ila %10,4. Kaynama noktası: 32°C. Su ile karışabilir. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1221

	1222
	İZOPROPİL NİTRAT
	3
	-
	II
	26
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori D.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 12°C c.c. Patlayıcı limitleri: %100'e kadar. Su ile karışmaz. Isıtıldığında patlayabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	1222

	1223
	KEROSEN
	3
	-
	III
	363
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP2
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Su ile karışmaz.
	1223

	1224
	KETONLAR, SIVI, B.B.B.
	3
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-D
	Kategori B.
	-
	1224

	1224
	KETONLAR, SIVI, B.B.B.
	3
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori A.
	-
	1224
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1228
	MERKAPTANLAR, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya MERKAPTAN KARIŞIMI, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 7.3.4.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6.'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sarımsak kokulu renksiz ve sarı sıvılar.
Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1228

	1228
	MERKAPTANLAR, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya MERKAPTAN KARIŞIMI, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 7.3.4.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6.'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden “ayrı tutulmalıdır”.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1228

	1229
	MESİTİL OKSİT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Güzel kokulu renksiz, yağlı sıvı. Parlama noktası: 32°C c.c.Su ile karışabilir.
	1229

	1230
	METANOL
	3
	6.1
	II
	279
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: 12°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %6 ila %36,5. Su ile karışabilir. Yutulması halinde zehirlidir,
körlüğe neden olabilir. Ciltle temasından kaçının.
	1230

	1231
	METİL ASETAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Hoş kokulu renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -10°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3 ila %16. Su ile karışabilir.
	1231

	1233
	METİLAMİL ASETAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 43°C o.c. Su ile karışmaz.
	1233

	1234
	METİLAL
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B8
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -28°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3,6 ila %12,6.
Kaynama noktası: 42°C. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1234

	1235
	METİLAMİN, SULU ÇÖZELTİ
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori E. Cıva ve cıva bileşiklerinden "ayrı tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan yanıcı gazın sulu çözeltisi. Patlayıcı limitleri: %5 ile %20,7 (saf ürün). Kaynama noktası: -7°C (saf ürün). Ticari ürün, %40 oranındaki çözeltidir: kaynama noktası 48°C, parlama noktası -13°C c.c. Su ile karışabilir. Cıva ile patlayıcı tepkimeye girebilir. Solunması halinde zararlıdır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1235

	1237
	METİL BÜTİRAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 14°C c.c. Su ile karışmaz.
	1237

	1238
	METİL KLOROFORMAT
	6.1
	3/8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13 TP35
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 5°C c.c. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1238

	1239
	METİL KLOROMETİL ETER
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13 TP35
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1239

	1242
	METİLDİKLOROSİLAN
	4.3
	3/8
	I
	-
	0
	E0
	P401
	PP31
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13
	F-G, S-O
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 3, 4.1 ve 8 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Keskin kokulu, renksiz, fazlasıyla uçucu sıvı. Parlama noktası: -26°C c.c. Patlayıcı limitleri: %4,5 ila %70. Kaynama noktası: 41°C. Su ile karışmaz. Su veya buhar ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı oluşturur, bu durum kendi kendine ateşlemeye neden olabilir. Zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkar. Oksitlenmeye neden olan maddelerle temas ettiğinde güçlü bir tepkimeye girebilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1242

	1243
	METİL FORMAT
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Hoş kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: -32°C c.c. Patlayıcı limitleri: %5 ila %22,7. Kaynama noktası: 32°C. Su ile karışabilir.
	1243

	1244
	METİLHİDRAZİN
	6.1
	3/8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13 TP35
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 ve 8 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 20°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,5 ila %98. Su ile karışabilir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Oksitlenmeye neden olan maddelerle tehlikeli bir şekilde tepkimeye girebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1244
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1245
	METİL İZOBÜTİL KETON
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Hoş kokulu renksiz sıvı.  Parlama noktası: 14°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %7,5. Su ile karışmaz.
	1245

	1246
	METİL İZOPROPENİL KETON, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Hoş kokulu renksiz sıvı.  Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %9. Su ile karışmaz.
	1246

	1247
	METİL METAKRİLAT MONOMER, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: 8°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,5 ila %11,6. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1247

	1248
	METİL PROPİONAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -2°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,4 ila %13. Su ile karışmaz.
	1248

	1249
	METİL PROPİL KETON
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 7°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,5 ila %8,2. Su ile karışmaz.
	1249

	1250
	METİLTRİKLOROSİLAN
	3
	8
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 8°C o.c. Patlayıcı limitleri: %5,1 ila %20. Su ile karışmaz. Nem ile hemen hidrolize olur, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Ortamda nem olduğunda, birçok metal için aşındırıcıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1250

	1251
	METİL VİNİL KETON, DENGELENMİŞ
	6.1
	3/8
	I
	354
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile karışabilir.    Patlayıcı limitleri: %2,1 ila %15,6. Parlama noktası: -7°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1251

	1259
	NİKEL KARBONİL
	6.1
	3 P
	I
	-
	0
	E5
	P601
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. "Aradan geçen bütün bir bölme vasıtasıyla" 1 no'lu Sınıftan "uzunlamasına ayrılmalıdır".
	Renksiz veya sarı, uçucu, yanıcı sıvı.
Parlama noktası: -20°C c.c'nin altında. Havada oksitlenir ve 60°C sıcaklıkta patlar. Alt patlayıcı limiti: 2.0%. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1259

	1261
	NİTROMETAN
	3
	-
	II
	26
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 35°C c.c. Patlayıcı Limitleri: %7,1 ila %63. Su ile karışabilir. Ambalajın yırtılması halinde yangın ve patlama tehlikesi vardır.
	1261

	1262
	OKTANLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Renksiz sıvılar. Patlayıcı limitleri: %1 ila %6,5.
İZOOKTAN: parlama noktası -12°C c.c. n-OKTAN: parlama noktası 13°C c.c.
Su ile karışmaz.
	1262

	1263
	BOYA (boya, lake, enamel, leke, şellak, parlatıcı, cila, sıvı dolgu ve sıvı lake bazı dahil) ya da BOYAYLA İLGİLİ MATERYAL, (boya inceltici ya da azaltıcı bileşikler dahil)
	3
	-
	I
	163
	500 mℓ
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8 TP27
	F-E, S-E
	Kategori E.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.
	1263

	1263
	BOYA (boya, lake, enamel, leke, şellak, parlatıcı, cila, sıvı dolgu ve sıvı lake bazı dahil) ya da BOYAYLA İLGİLİ MATERYAL, (boya inceltici ya da azaltıcı bileşikler dahil)
	3
	-
	II
	163
	5 ℓ
	E2
	P001
	PP1
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1263

	1263
	BOYA (boya, lake, enamel, leke, şellak, parlatıcı, cila, sıvı dolgu ve sıvı lake bazı dahil) ya da BOYAYLA İLGİLİ MATERYAL, (boya inceltici ya da azaltıcı bileşikler dahil)
	3
	-
	III
	163 223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	PP1
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1 TP29
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1263

	1264
	PARALDEHİT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 27°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,3 ila... Su ile karışabilir.
	1264

	1265
	PENTANLAR, sıvı
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Parafine benzer bir kokusu olan renksiz sıvılar. Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %8. İZOPENTAN (2-METİLBÜTAN): kaynama noktası 28°C. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için kısmen tahriş edicidir. Yüksek yoğunluklarda narkotiktir.
	1265
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1265
	PENTANLAR, sıvı
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Yukarıdaki girdiye bakınız. Normal-PENTAN: kaynama noktası 36°C.
	1265

	1266
	PARFÜMERİ ÜRÜNLERİ, yanıcı solventler içeren
	3
	-
	II
	163
	5 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.
	1266

	1266
	PARFÜMERİ ÜRÜNLERİ, yanıcı solventler içeren
	3
	-
	III
	163 223 904 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1266

	1267
	HAM PETROL YAĞI
	3
	-
	I
	357
	500 mℓ
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8
	F-E, S-E
	Kategori E.
	Su ile karışmaz.
	1267

	1267
	HAM PETROL YAĞI
	3
	-
	II
	357
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1267

	1267
	HAM PETROL YAĞI
	3
	-
	III
	223 357
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1267

	1268
	PETROL DAMITIKLARI, B.B.B. veya PETROL ÜRÜNLERİ, B.B.B.
	3
	-
	I
	363
	500 mℓ
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8
	F-E, S-E
	Kategori E.
	Su ile karışmaz.
	1268

	1268
	PETROL DAMITIKLARI, B.B.B. veya PETROL ÜRÜNLERİ, B.B.B.
	3
	-
	II
	363
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1268

	1268
	PETROL DAMITIKLARI, B.B.B. veya PETROL ÜRÜNLERİ, B.B.B.
	3
	-
	III
	223 363 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1268

	1272
	ÇAM YAĞI
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Ayırt edici bir kokusu olan uçucu yağlar. Parlama noktası: 57°C ila 60°C c.c. Su ile karışmaz.
	1272

	1274
	n-PROPANOL (PROPİL ALKOL, NORMAL)
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Patlayıcı limitleri: %2 ila %12. Parlama noktası: 15°C ila 23°C c.c. Su ile karışabilir.
	1274

	1274
	n-PROPANOL (PROPİL ALKOL, NORMAL)
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız. Parlama noktası: 23°C ila 26°C c.c.
	1274

	1275
	PROPİONALDEHİT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %2,3 ila %21. Kaynama noktası: 49°C. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1275

	1276
	n- PROPİL ASETAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Hoş kokulu, renksiz, berrak sıvı. Parlama noktası: 10°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %8. Su ile karışmaz.
	1276

	1277
	PROPİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %2 ila %10,4. Kaynama noktası: 48°C. Su ile karışabilir. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1277

	1278
	1-KLOROPROPAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B8
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,6 ila %10,5. Kaynama noktası: 47°C. Su ile karışmaz.
	1278
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1279
	1,2-DİKLOROPROPAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 15°C c.c. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözler için tahriş edicidir.
	1279

	1280
	PROPİLEN OKSİT
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2 TP7
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %2 ila %22. Kaynama noktası: 34°C. Su ile kısmen karışabilir.
	1280

	1281
	PROPİL FORMATLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	
	Hoş kokulu renksiz sıvılar. Patlayıcı limitleri: %2,4% ila %7,8. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1281

	1282
	PRİDİN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz veya hafif sarı sıvı. Parlama noktası: 17°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %12,4. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	1282

	1286
	ÇAM SAKIZI YAĞI
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori B.
	
	
	Renksiz ve kahverengi viskoz sıvı. Su ile karışmaz.
	1286

	1286
	ÇAM SAKIZI YAĞI
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1286

	1287
	KAUÇUK ÇÖZELTİSİ
	3
	-
	II
	-
	5 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.
	1287

	1287
	KAUÇUK ÇÖZELTİSİ
	3
	-
	III
	223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1287

	1288
	ŞİST YAĞI
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-E
	Kategori B.
	
	
	Su ile karışmaz.
	1288

	1288
	ŞİST YAĞI
	3
	-
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1288

	1289
	SODYUM METİLAT ÇÖZELTİSİ, alkol içerisinde
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8
	F-E, S-C
	Kategori B.
	
	
	Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1289

	1289
	SODYUM METİLAT ÇÖZELTİSİ, alkol içerisinde
	3
	8
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1289

	1292
	TETRAETİL SİLİKAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 37°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,3 ila %23. Su ile karışmaz.
	1292

	1293
	TENTÜRLER, TIBBİ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.
	1293

	1293
	TENTÜRLER, TIBBİ
	3
	-
	III
	904 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1293

	1294
	TOLUEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	
	Benzene benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 7°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,27 ila %7. Su ile karışmaz.
	1294
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Sayfa 42

	UN No. (1)
	PSN (2)
	Sınıf
veya Kısım
(3)
	İkincil
Risk(ler)
(4)
	Paketleme
Grubu
(5)
	Özel
Hükümler
(6)
	Sınırlı
miktarlar
(7a)
	İstisnai
miktarlar
(7b)
	Talimatlar
(8)
	Koşullar 
(9)
	Talimatlar
(10)
	Koşullar 
(11)
	
	Tank
talimatları
(13)
	Koşullar 
(14)
	EmS 
(15)
	İstifleme ve Ayrım 
(16)
	Özellikler ve Gözlemler
(17)
	UN No. (18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5 4.3
	4.2.5
	5.4.3.2 7.8
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	1295
	TRİKLOROSİLAN
	4.3
	8/3
	I
	-
	0
	E0
	P401
	PP31
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13
	F-G, S-O
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 3, 4.1 ve 8 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır". Bkz. 7.2.6.3.2.
	Renksiz, fazlasıyla uçucu, yanıcı ve aşındırıcı sıvı.
Parlama noktası: -50°C'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %90,5. Kaynama noktası: 32°C. Su veya buhar ile tepkimeye girerek ısı oluşturur, bu durum kendi kendine ateşlemeye neden olabilir. Zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkar. Oksitlenmeye neden olan maddelerle temas ettiğinde güçlü bir tepkimeye girebilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1295

	1296
	TRİETİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer güçlü bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -11°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %8. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1296

	1297
	TRİMETİLAMİN, SULU ÇÖZELTİ,kütlece %50'den az trimetilmain içeren
	3
	8
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Cıva ve cıva bileşiklerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan yanıcı gazın sulu çözeltisi. Parlama noktası, çözünmüş gazın yüzdesine bağlıdır. Cıva ile
patlayıcı tepkimeye girebilir. Su ile karışabilir. Kütlece %45 oranında TRİMETİLAMİN içeren sulu çözelti, -45°C c.c. parlama noktasına ve 30°C kaynama noktasına sahiptir. (yalnızca PG I için geçerlidir). Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1297

	1297
	TRİMETİLAMİN, SULU ÇÖZELTİ,kütlece %50'den az trimetilmain içeren
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Cıva ve cıva bileşiklerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1297

	1297
	TRİMETİLAMİN, SULU ÇÖZELTİ,kütlece %50'den az trimetilmain içeren
	3
	8
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Cıva ve cıva bileşiklerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1297

	1298
	TRİMETİLKLOROSİLAN
	3
	8
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-C
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %6. Kaynama noktası: 57°C. Su ile karışmaz. Nemle derhal hidrolize olur, zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1298

	1299
	TEREBENTİN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 35°C c.c. Reçine ve uçucu yağların karışımıdır. Su ile karışmaz.
	1299

	1300
	TEREBENTİN YERİNE GEÇEN MADDE
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Su ile karışmaz.
	1300

	1300
	TEREBENTİN YERİNE GEÇEN MADDE
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1300

	1301
	VİNİL ASETAT, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz ve hafif sarı sıvı. Parlama noktası: -8°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,6 ila %14. Su ile karışmaz.
	1301

	1302
	VİNİL ETİL ETER, DENGELENMİŞ
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori D.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %28. Kaynama noktası: 33°C. Su ile karışmaz. Aşırı derecede reaktiftir, polimerleşebilir.
	1302

	1303
	VİNİLİDEN KLORÜR, DENGELENMİŞ
	3
	-P
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T12
	TP2 TP7
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Güzel kokulu, renksiz ve saman renkli, uçucu sıvı. Parlama noktası: -28°C c.c. Patlayıcı limitleri: %6,5 ila %15,5. Kaynama noktası: 32°C. Su ile karışmaz.
	1303

	1304
	VİNİL İZOBÜTİL ETER, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -9°C o.c. Su ile karışmaz.
	1304

	1305
	VİNİLTRİKLOROSİLAN
	3
	8
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, renksiz, soluk sarı veya pembe sıvı. Parlama noktası: 11°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3 ila... Nem ile hemen hidrolize olur, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Su ile karışmaz. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için aşındırıcıdır.
	1305

	1306
	AHŞAP KORUYUCULAR, SIVI
	3
	-
	II
	-
	5 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Solunması halinde zararlıdır.
	1306
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Sayfa 43

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1306
	AHŞAP KORUYUCULAR, SIVI
	3
	-
	III
	223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1306

	1307
	KSİLENLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvılar. Parlama noktası: 17°C ila 23°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,1 ila %7. Su ile karışmaz.
	1307

	1307
	KSİLENLER
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız. Parlama noktası: 23°C ila 30°C c.c.
	1307

	1308
	ZİRKONYUM, YANICI BİR SIVI İÇERİSİNDE ASILI
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	PP33
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori D.
	Yanıcı bir sıvı içerisinde ince ayrıştırılmış zirkonyum metali. Su ile karışmaz. Sıçraması halinde kendi kendine ateşlenebilir.
	1308

	1308
	ZİRKONYUM, YANICI BİR SIVI İÇERİSİNDE ASILI
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	PP33
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1308

	1308
	ZİRKONYUM, YANICI BİR SIVI İÇERİSİNDE ASILI
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1308

	1309
	ALÜMİNYUM TOZU, KAPLANMIŞ
	4.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	PP38
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". 5.1 no'lu sınıfta yer alan asitler, alkaliler ve demir oksitten "ayrı tutulmalıdır".
	Kaplanmaması durumunda, su ile, özellikle deniz suyu ile temas ettiğinde hidrojen gazı açığa çıkarır. Yağ veya mum ile işlenmesi halinde, normal sıcaklıklarda bu gazı açığa çıkarmaz. Asitler ve kostik alkalilerle hızlı bir şekilde tepkimeye girer, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Demir oksit ile kolayca tepkimeye girer ve termit etkisi açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Kapların kırılması durumunda, ortaya saçılan toz kıvılcım veya açık alevle derhal ateşlenebilir ve patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir.
	1309

	1309
	ALÜMİNYUM TOZU, KAPLANMIŞ
	4.1
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	PP11 PP38
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". 5.1 no'lu sınıfta yer alan asitler, alkaliler ve demir oksitten "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1309

	1310
	AMONYUM PİKRAT, kütlece %10'dan fazla su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı kristallerden oluşur. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	1310

	1312
	BORNEOL
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Beyaz, yarı saydam parçalar. Kafura benzer bir kokusu vardır. Suda çözünmez. Yenmesi halinde zararlıdır.
	1312

	1313
	KALSİYUM REZİNAT
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Sarımtırak-beyaz, biçimsiz toz veya parçalar. Suda çözünmez.
Ani ısınma eğilimindedir. Cilt ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1313

	1314
	KALSİYUM REZİNAT, ERGİTİLMİŞ
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC04
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Sarımtırak-beyaz, biçimsiz toz veya parçalar. Suda çözünmez.
Ani ısınma eğilimindedir. Cilt ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1314

	1318
	KOBALT REZİNAT, ÇÖKELTİLMİŞ
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Koyu kahverengimsi-siyah katı. Suda çözünmez. Kolayca yanabilir; sebze lifleri bulaştığında anında ateşlenebilir (pamuk gibi). Cilt ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1318

	1320
	DİNİTROFENOL, kütlece %15'ten fazla su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	6.1 P
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Safken sarı kristallerden oluşan maddedir. Suda hafifçe çözünebilir. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1320

	1321
	DİNİTROFENOLATLAR, kütlece en az %15 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	6.1 P
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcılar. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1321
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	1322
	DİNİTROSORSİNOL, kütlece en az %15 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı.
Kuruyken patlayıcıdır.
Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	1322

	1323
	FERROSERYUM
	4.1
	-
	II
	249
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori A.
	%10 ila %65 oranında demir eklenerek, seryum veya mishmetalden elde edilen alaşım. Vurulduğunda kıvılcımlar yayar.
	1323

	1324
	FİLMLER, NİTROSELÜLOZ BAZLI, jelatin kaplı, artık olanlar hariç
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	PP15
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori D. 3 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Kolayca tutuşur. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
	1324

	1325
	YANICI KATI, ORGANİK, B.B.B.
	4.1
	-
	II
	274 915
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B.
	
	1325

	1325
	YANICI KATI, ORGANİK, B.B.B.
	4.1
	-
	III
	223 274 915
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B.
	
	1325

	1326
	HAFNİYUM TOZU, en az %25 oranında su ile ISLATILMIŞ (görünür ölçüde fazla su olmalıdır)
(a)
mekanik olarak üretilmiş, parçacık boyutu 53 mikrondan
küçük;
(b)
kimyasal olarak üretilmiş, parçacık boyutu 840 mikrondan 
küçük
	4.1
	-
	II
	916
	1 kg
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori E. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Suda çözünmez. Kuruyken aniden yanma eğilimindedir. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur.
	1326

	1327
	KURU OT, SAMAN veya HASIR
	4.1
	-
	-
	29 281 954
	3 kg
	E0
	P003
	PP19
	IBC08
	B6
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A. Hayvansal veya bitkisel yağlardan "uzak tutulmalıdır". Kapalı yük nakliye ünitelerinde taşınmadığı sürece, balyalar branda veya benzer malzemelerle uygun şekilde kapatılacaktır. Yük alanları temiz, kuru olacak ve yakıt ya da yağdan ari olacaktır. Yük alanına giren vantilatör kapaklarında kıvılcım önleyici filtreler olacaktır. Yük alanına giren tüm açıklıklar, girişler ve kapaklar güvenli şekilde kapatılacaktır. Yüklemenin geçici olarak durdurulduğu hallerde, kapak açık kaldığında yangın detektörü kullanılacaktır. Yükleme veya boşaltım esnasında sigara içilmesi yasaklanacak ve yangın söndürme cihazları acil bir duruma karşı hazır bulundurulacaktır.
	Kolayca tutuşur. Islandığında, nemlendiğinde veya yağ bulaştığında aniden yanma eğilimindedir. Gevşek, nemli, ıslak veya yağ bulaşmış olduğunda taşınması reddedilmelidir.
	1327

	1328
	HEKZAMETİLENTETRAMİN
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A.
	Beyaz kristalin toz. Suda çözünür.
	1328

	1330
	MANGANEZ REZİNAT
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Çok koyu kahverengi katı. Suda çözünmez. Ani ısınma eğilimindedir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1330

	1331
	KİBRİTLER, "HERHANGİ BİR YERE SÜRTÜNEREK YANAN"
	4.1
	-
	III
	293
	5 kg
	E1
	P407
	PP27
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori B.
	Sürtünmeyle ateşlenir, yüzeyin hazırlanmasına gerek yoktur.
	1331

	1332
	METALDEHİT
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A.
	Beyaz kristaller, toz veya tablet. Suda çözünmez. Yutulması veya toz olarak solunması halinde zararlıdır.
	1332

	1333
	SERYUM plakalar, külçeler veya çubuklar
	4.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	-
	-
	F-G, S-P
	Kategori A. 3 ve 5.1 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	%94 ila %99 oranında nadir toprak metalleri içerir. Su veya nemli havayla temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Çizildiğinde veya vurulduğunda kıvılcım yayar.
	1333

	1334
	NAFTALİN, HAM veya NAFTALİN, RAFİNE
	4.1
	-
	III
	948 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Kalıcı bir kokusu olan kristalin pulu veya tozu. Erime noktasında veya altında yanıcı buharlar açığa çıkarır.
	1334
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	1336
	NİTROGUANİDİN (PİKRİT), kütlece en az %20 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Beyaz katı. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	1336

	1337
	NİTRONİŞASTA, kütlece en az %20 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Turuncu toz. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	1337

	1338
	FOSFOR, AMORF
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Kırmızımsı kahverengi toz. Suda çözünmez. Sürtünmeyle kolayca ateşlenir. Yangına karıştığında, tahriş edici buharlar açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur. Yutulması veya toz olarak solunması halinde zararlıdır.
	1338

	1339
	FOSFOR HEPTASÜLFİT, sarı veya beyaz fosfor içermeyen
	4.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori B. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı katı. Sürtünmeyle kolayca ateşlenir. Nemli havayla temas ettiğinde ısınır, zehirli ve yanıcı gazlar açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur. Yutulması veya toz olarak solunması halinde zararlıdır.
	1339

	1340
	FOSFOR PENTASÜLFİT, sarı veya beyaz fosfor içermeyen
	4.3
	4.1
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori D.
	Sarı katı. Sürtünmeyle kolayca ateşlenir. Nemli havayla temas ettiğinde ısınır, zehirli ve yanıcı gazlar açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur. Yutulması veya toz olarak solunması halinde zararlıdır.
	1340

	1341
	FOSFOR SEKSUİSÜLFİT, sarı veya beyaz fosfor içermeyen
	4.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı katı. Sürtünmeyle kolayca ateşlenir. Nemli havayla temas ettiğinde ısınır, zehirli ve yanıcı gazlar açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur. Yutulması veya toz olarak solunması halinde zararlıdır.
	1341

	1343
	FOSFOR TRİSÜLFİT, sarı veya beyaz fosfor içermeyen
	4.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori B. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı katı. Sürtünmeyle kolayca ateşlenir. Nemli havayla temas ettiğinde ısınır, zehirli ve yanıcı gazlar açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur. Yutulması veya toz olarak solunması halinde zararlıdır.
	1343

	1344
	TRİNİTROFENOL (PİKRİK ASİT), kütlece en az %30 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı kristallerden oluşur. Suda çözünür. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	1344

	1345
	KAUÇUK HURDA, toz veya granül halinde, 840 mikronu geçmeyen ve en fazla %45 oranında kauçuk içeren veya KAUÇUK ARTIK, toz veya granül halinde, 840 mikronu geçmeyen ve en fazla %45 oranında kauçuk içeren
	4.1
	-
	II
	223 917
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Ani ısınma eğilimindedir.
	1345

	1346
	SİLİKON TOZU, AMORF
	4.1
	-
	III
	32
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Koyu kahverengi, metalik olmayan toz. Ateşlendiğinde havada yanar; oksitlenmeye neden olan maddelerle karıştırıldığında kolayca tutuşur.
	1346

	1347
	GÜMÜŞ PİKRAT, kütlece en az %30 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28 900
	0
	E0
	P406
	PP25 PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Sarı kristaller. Suda çözünür. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. GÜMÜŞ PİKRAT, kuru veya kütlece %30'dan az su ile ıslatılmış, taşınması yasaktır.
	1347

	1348
	SODYUM DİNİTRO-o-KRESOLAT, kütlece en az %15 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	6.1 P
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı tozdan oluşur. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1348

	1349
	SODYUM PİKRAMAT, kütlece en az %20 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı tozdan oluşur. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	1349

	1350
	SÜLFÜR
	4.1
	-
	III
	242 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır". BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Yangına karıştığında zehirli, fazlasıyla tahriş edici ve boğucu bir gaz açığa çıkarır. Toz, hava ile birlikte statik elektrikle ateşlenebilecek patlayıcı bir karışım oluşturur. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur. Özellikle ortamda nem olduğunda, çelik için aşındırıcıdır. İşbu
Kod'un hükümleri, belirli bir biçime (cevher, granül, topak, pastil veya pul gibi) dönüştürüldüğünde, sülfür için geçerli değildir.
	1350
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
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	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1352
	TİTANYUM TOZU, en az %25 oranında su ile ISLATILMIŞ (görünür ölçüde fazla su olmalıdır)
(a)
mekanik olarak üretilmiş, parçacık boyutu 53 mikrondan
küçük;
(b)
kimyasal olarak üretilmiş, parçacık boyutu 840 mikrondan 
küçük
	4.1
	-
	II
	28 916
	1 kg
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori E. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Gri toz. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur.
	1352

	1353
	HAFİF NİTRATLI NİTROSELÜLOZ EMDİRİLMİŞ OLAN ELYAFLAR veya KUMAŞLAR, B.B.B.
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B3
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori D.
	Botlar ve ayakkabıların üretiminde kullanılan tekmelik. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
	1353

	1354
	TRİNİTROBENZEN, kütlece en az %30 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı kristallerden oluşur. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	1354


	1355
	TRİNİTROBENZOİK ASİT, kütlece en az %30 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı kristallerden oluşur. Suda çözünür. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.    Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	1355

	1356
	TRİNİTROTOLÜEN (TNT), kütlece en az %30 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı kristallerden oluşur. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	1356

	1357
	ÜRE NİTRAT, kütlece en az %20 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28 227 919
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, beyaz kristallerden oluşur. Suda çözünür. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	1357

	1358
	ZİRKONYUM TOZU, en az %25 oranında su ile ISLATILMIŞ (görünür ölçüde fazla su olmalıdır)
(a)
mekanik olarak üretilmiş, parçacık boyutu 53 mikrondan
küçük;
(b)
kimyasal olarak üretilmiş, parçacık boyutu 840 mikrondan 
küçük
	4.1
	-
	II
	916
	1 kg
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-J
	Kategori E. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Gri toz. Suda çözünmez. Kuruyken aniden yanma eğilimindedir. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur.
	1358

	1360
	KALSİYUM FOSFÜR
	4.3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Kırmızıdan kahverengiye çalan kristaller. Su veya nemli havayla temas ettiğinde asitlerle tepkimeye girer veya yavaşça çözünür, aniden tutuşabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1360

	1361
	KARBON, hayvansal veya bitkisel menşeli
	4.2
	-
	II
	925
	0
	E2
	P002
	PP12
	IBC06
	-
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A. Mümkün olduğunca soğuk tutulmalıdır.
	Siyah toz veya granüller. Yavaşça ısınma ve havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Gönderiye sunulan materyal paketlenmeden önce yeterli ısıl işleme maruz bırakılmış ve ortam sıcaklığına kadar soğutulmuş olmalıdır.
	1361

	1361
	KARBON, hayvansal veya bitkisel menşeli
	4.2
	-
	III
	223 925
	0
	E1
	P002 LP02
	PP12
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A. Mümkün olduğunca soğuk tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1361

	1362
	KARBON, AKTİFLEŞTİRİLMİŞ
	4.2
	-
	III
	223 925
	0
	E1
	P002
	PP11 PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A. Mümkün olduğunca soğuk tutulmalıdır.
	Siyah toz veya granüller. Yavaşça ısınma ve havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Gönderiye sunulan materyal paketlenmeden önce yeterli ısıl işleme maruz bırakılmış ve ortam sıcaklığına kadar soğutulmuş olmalıdır.
	1362

	1363
	KOPRA
	4.2
	-
	III
	29 926
	0
	E1
	P003 LP02
	PP20
	IBC08
	B3 B6
	
	BK2
	-
	F-A, S-J
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Torbalanmış yük için iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Çift kuşaklı istifleme tavsiye edilir. 7.6.2.7.2.3'deki resim, bunun nasıl yapılabileceğini göstermektedir. Seyir esnasında, bölmede değişen derinliklerde düzenli sıcaklık ölçümleri yapılacak ve kaydedilecektir. Yükün sıcaklığı ortam sıcaklığını geçerse ve yükselmeye devam ederse havalandırma kapatılacaktır.
	Diğer yüklere de bulaşabilecek kalıcı ekşi bir kokusu olan kurutulmuş hindistan cevizi çekirdekleri.
	1363
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	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
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	1364
	PAMUK ATIĞI, YAĞLI
	4.2
	-
	III
	29
	0
	E1
	P003 LP02
	PP19
	IBC08
	B3 B6
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori A. Hayvansal veya bitkisel yağlardan "ayrı tutulmalıdır".
	Bitkisel menşeli lifler.
	1364

	1365
	PAMUK, ISLAK
	4.2
	-
	III
	29
	0
	E1
	P003
	PP19
	IBC08
	B3 B6
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori A.
	Nem içeriğine göre kolayca tutuşabilir ve aniden ateşlenme eğilimindedir.
	1365

	1369
	p-NİTROSODİMETİLANİLİN
	4.2
	-
	II
	927
	0
	E2
	P410
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori D. 7.3.4.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6.'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Koyu yeşil, kristalin katı, suda çözünmez. Kuruyken havada aniden ateşlenir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1369

	1372
	HAYVANSAL LİFLER veya BİTKİSEL LİFLER, yanmış, ıslak veya nemli
	4.2
	-
	III
	117
	0
	E1
	P410
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori A.
	Nem içeriğine göre aniden ateşlenme eğilimindedir.
	1372

	1373
	ELYAFLAR veya KUMAŞLAR, HAYVANSAL veya BİTKİSEL veya SENTETİK, B.B.B., yağlı
	4.2
	-
	III
	-
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A.
	Yağ içeriğine göre aniden ateşlenme eğilimindedir.
	1373

	1374
	BALIK YEMİ, DENGELENMEMİŞ veya BALIK ARTIĞI, DENGELENMEMİŞ Yüksek tehlike. Kısıtlanmamış nem içeriği. Kütlece %12'den fazla kısıtlanmamış yağ içeriği; kütlece %15'ten fazla kısıtlanmamış yağ içeriği; antioksidan uygulanmış balık yemi veya balık artığı için
	4.2
	-
	II
	928 300
	0
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori B. 1.4 no'lu bölüm hariç olmak üzere, 1 no'lu sınıftan "bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla ayrı tutulmalıdır". Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.4.1.3 ve 7.6.2.7.2. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yağlı balıktan çıkarılan kahverengi ve yeşilimsi kahverengi ürün. Diğer yükleri etkileyebilecek tesirli bir kokuya sahiptir. Isınma ve aniden ateşlenme eğilimindedir.
	1374

	1374
	BALIK YEMİ, DENGELENMEMİŞ veya BALIK ARTIĞI, DENGELENMEMİŞ  Antioksidan uygulanmamış. Nem içeriği: kütlece %5'ten fazla ancak %12'den az. Yağ içeriği: kütlece en fazla %12 oranında
	4.2
	-
	III
	29  300 907 928
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B2 B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A. Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.4.1.3 ve 7.6.2.7.2. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1374

	1376
	DEMİR OKSİT, KULLANILMIŞ veya DEMİR SÜNGER, KULLANILMIŞ, kömür gazı saflaştırmasından elde edilmiş
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2
	TP33
	F-G, S-P
	Kategori E.
	Kömür gazının saflaştırılmasından elde edilir. Diğer yüklere bulaşabilecek tesirli bir kokuya sahiptir. Isınma ve anında ateşlenme eğilimindedir. Zehirli gazlar olan hidrojen sülfür, sülfür dioksit ve hidrojen siyanür açığa çıkarabilir. Bu madde, metal bir varile doldurulmadığı sürece, sevkiyattan en az sekiz hafta önce soğutulmuş ve havalandırılmış olmalıdır.
	1376

	1378
	METAL KATALİZÖR, görünür ölçüde sıvı ile ISLATILMIŞ
	4.2
	-
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31 PP39 PP40
	IBC01
	-
	
	T3
	TP33
	F-H, S-M
	Kategori C.
	Kuruysa aniden ateşlenme eğilimindedir.
	1378

	1379
	KAĞIT, DOYMAMIŞ YAĞ İLE İŞLEM GÖRMÜŞ, tümüyle kurutulmamış (karbon kağıdı dahil)
	4.2
	-
	III
	-
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B3
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori A.
	Aniden ateşlenme eğilimindedir. Bu Kodun hükümleri, uygun şekilde bekletilmiş mamul kalemler için uygulanmamalıdır.
	1379

	1380
	PENTABORAN
	4.2
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	Kategori D.
	Renksiz sıvı. Kaynama noktası aralığı: 48°C ila 63°C. Havada aniden ateşlenir. Su ile temas ettiğinde çözünür, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1380

	1381
	FOSFOR, BEYAZ veya SARI, KURU veya SU ALTINDA ya da ÇÖZELTİ İÇERİSİNDE
	4.2
	6.1 P
	I
	-
	0
	E0
	P405
	PP31
	-
	-
	
	T9
	TP3 TP31
	F-A, S-J
	Kategori E.
	Havada aniden ateşlenir. Erime noktası: 44°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Kaplar, genellikle sıvı halde olan, ancak daha sonra katılaşan maddeyle doldurulur. Yeterli boşluk bırakılmalıdır.
	1381

	1382
	POTASYUM SÜLFİT, SUSUZ veya POTASYUM SÜLFİT, %30'dan az kristalleşme suyu içeren
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Siyah katı, kristalin olmak için nemi emer. Aniden ateşlenme eğilimindedir. Asitlerle temas ettiğinde, zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen sülfür açığa çıkarır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1382

	1383
	PİROFORİK METAL, B.B.B. veya PİROFORİK ALAŞIM, B.B.B.
	4.2
	-
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP31
	-
	-
	
	T21
	TP7 TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Havada aniden ateşlenme eğilimindedir.
Sallanması durumunda kıvılcımlar çıkarabilir. Suyla temas ettiğinde yanıcı bir gaz olan
hidrojen açığa çıkarır.
	1383

	1384
	SODYUM DİTİYONİT (SODYUM HİDROSÜLFİT)
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori E. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır.
	Beyaz veya gri kristalin toz.
Isınma ve havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Tahriş edici bir gaz olan
sülfür dioksit açığa çıkarır.
	1384
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	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
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	2.0
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	2.0.1.3
	3.3
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	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1385
	SODYUM SÜLFİT, SUSUZ veya SODYUM SÜLFİT, %30'dan az kristalleşme suyu içeren
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Siyah katı, kristalin olmak için nemi emer.
Aniden ateşlenme eğilimindedir.
Asitlerle tepkimeye girer, zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen sülfür açığa
çıkarır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1385

	1386
	TOHUM KÜSPESİ, bitkisel yağ içeren
(a) mekanik olarak çıkarılan çekirdekler, %10'dan fazla
yağ veya %20'den fazla yağ ve nem karışımı içeren
	4.2
	-
	III
	29 929
	0
	E1
	P003 LP02
	PP20
	IBC08
	B3 B6
	
	BK2
	-
	F-A, S-J
	Kategori E. Kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.6.2.7.2.
	Yağlı çekirdeklerin yağı mekanik yollarla çıkarıldıktan sonra kalan küspe.    Genellikle hayvan yemi veya gübre olarak kullanılır.    En yaygın tohum küspeleri hindistan cevizi (kopra),
pamuk çekirdeği, yer fıstığı (fıstık), keten tohumu, mısır (mısır lapası), nijer tohumu, palmiye çekirdeği, kolza tohumu, pirinç kepeği, soya fasulyesi ve ayçiçeği tohumundan elde edilenlerdir. Küspe, pul, topak, gıda vb. şekillerde taşınabilirler. Kendiliğinden yavaşça ısınabilir. Islaksa ya da aşırı miktarda okside olmamış yağ içeriyorsa aniden ateşlenebilir. Sevkiyat öncesinde bu yük uygun şekilde bekletilmelidir. – Bekletme süresi, yağ içeriğine göre farklılık gösterebilir. Yükleme ve boşaltım esnasında sigara içilmesi ve çıplak ışıkların kullanılması ve yük alanına (alanlarına) giriş yapılması yasaklanmalıdır.
	1386

	1386
	TOHUM KÜSPESİ, bitkisel yağ içeren
(b) solvent özütleri ve çıkarılan tohumlar, en fazla %10 oranında yağ içeren ve nem miktarı %10'dan fazla olduğunda, en fazla %20 oranında yağ ve nem karışımı içeren
	4.2
	-
	III
	29 929
	0
	E1
	P003 LP02
	PP20
	IBC08
	B3 B6
	
	BK2
	-
	F-A, S-J
	Kategori A. Kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.6.2.7.2.
	Solvent süreciyle yağ çıkarıldıktan sonra veya yağlı tohumlardan mekanik olarak çıkarıldıktan sonra kalan artık.    Genellikle hayvan yemi veya gübre olarak kullanılır.    En yaygın tohum küspeleri hindistan cevizi (kopra), pamuk çekirdeği, yer fıstığı (fıstık), keten tohumu, mısır (mısır lapası), nijer tohumu, palmiye çekirdeği, kolza tohumu, pirinç kepeği, soya fasulyesi ve ayçiçeği tohumundan elde edilenlerdir. Küspe, pul, topak, gıda vb. şekillerde taşınabilirler. Kendi kendine yavaşça ısınabilirler ve ıslaksa ya da aşırı miktarda okside olmamış yağ içeriyorsa aniden ateşlenebilirler.    Tohum küspesi, yanıcı solventlerden arındırılmış olmalıdır.    Sevkiyat öncede söz konusu yük uygun şekilde bekletilmelidir.    Bekletme süresi, yağ içeriğine göre değişiklik göstermektedir.    Yükleme ve boşaltım esnasında sigara içilmesi ve çıplak ışıkların kullanılması ve yük alanına (alanlarına) giriş yapılması yasaklanmalıdır.
	1386

	1387
	YÜN ATIĞI, ISLAK
	4.2
	-
	III
	117
	0
	E1
	P410
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori A.
	Nem içeriğine göre aniden ateşlenme eğilimindedir.
	1387

	1389
	ALKALİ METAL AMALGAM, SIVI
	4.3
	-
	I
	182
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Gümüş renkli katı, cıva alaşımlı metalden oluşur. Nem, su veya asitlerle tepkimeye girerek yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Isıtıldığında zehirli buharlar açığa çıkarır.
	1389

	1390
	ALKALİ METAL AMİD
	4.3
	-
	II
	182
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Küçük kristallerdir. Su veya asitlerle temas ettiğinde çözünür, amonyak buharı açığa çıkarır ve yüksek derecede kostik alkalin çözeltiler oluşturur.
	1390

	1391
	ALKALİ METAL DAĞILIMI veya ALKALİN TOPRAK METAL DAĞILIMI
	4.3
	-
	I
	182 183
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sıvı içerisinde ince ayrıştırılmış alkali veya alkalin toprak metali. Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır.
	1391

	1392
	ALKALİN TOPRAK METAL AMALGAM, SIVI
	4.3
	-
	I
	183
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Cıva alaşımlı metalden oluşur. %2 ila %10 oranında alkalin toprak metali içerir ve %98'e kadar cıva içerebilir. Nem, su veya asitlerle tepkimeye girerek yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Isıtıldığında zehirli buharlar açığa çıkarır.
	1392

	1393
	ALKALİN TOPRAK METAL ALAŞIM, N.O.S.
	4.3
	-
	II
	183
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Önemli ölçüde alkalin toprak metal içerdiğinde, su tarafından kolayca ayrıştırılır ve asitlerle şiddetli tepkimeye girer, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1393

	1394
	ALÜMİNYUM KARBÜR
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı kristaller veya toz. Suyla temas ettiğinde, anında yanıcı bir gaz olan metan açığa çıkarır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1394

	1395
	ALÜMİNYUM FERROSİLİKON TOZU
	4.3
	6.1
	II
	932
	500 g
	E2
	P410
	-
	IBC05
	B2
	
	T3 BK2
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori A. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Su, kostik alkaliler veya asitlerle temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Katışıklıklar, belirli durumlarda, yüksek seviyede zehirli gazlar olan fosfin ve arsin açığa çıkarabilir.
	1395

	1396
	ALÜMİNYUM TOZU, KAPLANMAMIŞ
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori A. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Su, kostik alkaliler veya asitlerle temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. İnce bölünmüş alüminyum tozu yayıldığında, açık ışıklarla kolayca ateşlenir ve patlamaya neden olabilir. Oksitlenmeye neden olan maddelerle temas ettiğinde patlayabilir. Sıvı halojenli hidrokarbonlarla etkileşime girer.
	1396
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	1396
	ALÜMİNYUM TOZU, KAPLANMAMIŞ
	4.3
	-
	III
	223
	1 kg
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori A. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1396

	1397
	ALÜMİNYUM FOSFÜR
	4.3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Kristaller veya toz. Su veya nemli havayla temas ettiğinde asitlerle tepkimeye girer veya yavaşça çözünür, aniden tutuşabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1397

	1398
	ALÜMİNYUM SİLİKON TOZU, KAPLANMAMIŞ
	4.3
	-
	III
	37 223 932
	1 kg
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B4
	
	T1 BK2
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori A. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Su, kostik alkaliler veya asitlerle temas ettiğinde, ısı oluşturur ve yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Zehirli olan ve aniden ateşlenebilen silanlara da dönüşebilir.
	1398

	1400
	BARYUM
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Su içerisinde kolayca çözünür ve asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır. Yutulması veya toz olarak solunması halinde zararlıdır.
	1400

	1401
	KALSİYUM
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Su içerisinde kolayca çözünür ve asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1401


	1402
	KALSİYUM KARBÜR
	4.3
	-
	I
	951
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	
	BK2
	-
	F-G, S-N
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katı. Suyla temas ettiğinde yüksek derecede yanıcı bir gaz olan ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen asetilen açığa çıkarır. Asetilen, bazı ağır metallerin tuzlarıyla fazlasıyla patlayıcı karışımlar oluşturur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1402

	1402
	KALSİYUM KARBÜR
	4.3
	-
	II
	951
	500 g
	E2
	P410
	PP40
	IBC07
	B2
	
	T3 BK2
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1402

	1403
	KALSİYUM SİYANAMİD, %0,1'den fazla kalsiyum karbür içeren
	4.3
	-
	III
	38 934
	1 kg
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Toz veya granüller. Katışık olarak kalsiyum karbür içerir. Su ile temas ettiğinde, yüksek seviyede yanıcı bir gaz olan asetilen ve amonyak açığa çıkarır. Asitlerle güçlü bir biçimde tepkimeye girer.
	1403

	1404
	KALSİYUM HİDRİT
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katı. Su, asitler veya nemle temas ettiğinde, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1404

	1405
	KALSİYUM SİLİSİD
	4.3
	-
	II
	932
	500 g
	E2
	P410
	PP31
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori B. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Su ile temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Katışık olarak kalsiyum karbid varsa, asetilen de ortaya çıkacaktır. Asitle temas ettiğinde, aniden yanabilen bir gaz olan silan açığa çıkarır.
	1405

	1405
	KALSİYUM SİLİSİD
	4.3
	-
	III
	223 932
	1 kg
	E1
	P410
	PP31 PP40
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori B. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1405

	1407
	SEZYUM
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz, esnek, yumuşak metal. Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır. Yüksek seviyede reaktiftir, bazı durumlarda patlayıcı etkisine sahiptir.
	1407

	1408
	FERROSİLİKON, %30 veya daha fazla ancak %90'dan az silikon içeren
	4.3
	6.1
	III
	39 223 932
	1 kg
	E1
	P003
	PP20
	IBC08
	B4 B6
	
	T1 BK2
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori A. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir yük alanında. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nem, su, alkaliler veya asitlerle temas ettiğinde, havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilen yanıcı bir gaz olan hidrojen ve yüksek seviyede zehirli gazlar olan arsin ve fosfin açığa çıkarabilir. Bu gazlar, mekanik olarak havalandırılan koşullarda zehirleme tehlikesini patlama tehlikesinin çok daha üzerine çıkaran miktarlarda açığa çıkarlar. En yüksek gaz oluşumu oranı yeni kırılmış yüzeylerde görüldüğünden, yükleme sırasında olduğu gibi yük hasar gördüğünde artma eğilimindedir. Yutulması, cilde temas etmesi veya buharının solunması halinde zehirlidir.
	1408

	1409
	METAL HİDRİTLER, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	4.3
	-
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katılar. Su, nem ve asitlerle tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1409

	1409
	METAL HİDRİTLER, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	4.3
	-
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP40
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-G, S-L
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1409
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	1410
	LİTYUM ALÜMİNYUM HİDRİT
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz. Su, asitler veya nemle temas ettiğinde, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1410

	1411
	LİTYUM ALÜMİNYUM HİDRİT, ETERAL
	4.3
	3
	I
	-
	0
	E0
	P402
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Eter içerisinde lityum alüminyum hidridin berrak, renksiz çözeltisi. Su ile kolayca tepkimeye girer, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Anında buharlaşır ve kıvılcım veya sürtünmeyle kolayca ateşlenen bir artık bırakır.
	1411

	1413
	LİTYUM BOROHİDRİT
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Kristalin, higroskopik katı. Su, asitler ve nemle temas ettiğinde, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1413

	1414
	LİTYUM HİDRİT
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katı. Su, asitler veya nemle temas ettiğinde, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1414

	1415
	LİTYUM
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz, esnek, yumuşak metal. Suda yüzer. Su içerisinde kolayca çözünür ve asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.    Yangınla mücadele amaçları doğrultusunda, bu madde taşınırken kuru lityum klorür tozu, kuru sodyum klorür veya grafit tozu güvertenin üzerinde taşınmalıdır.
	1415

	1417
	LİTYUM SİLİKON
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori A. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda.
	Keskin, rahatsız edici kokulu parlak parçalar, kristaller veya toz. Su ile kolayca tepkimeye girer, yanıcı gazlar olan hidrojen ve silan açığa çıkarır. Havadaki gaz karışımını ateşlemek için yeterli ısı oluşabilir.
	1417

	1418
	MAGNEZYUM TOZU veya MAGNEZYUM ALAŞIMLARI TOZU
	4.3
	4.2
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-O
	Kategori A. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nem, su veya asitlerle temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Magnezyum tozu kolayca ateşlenir, patlamaya neden olur. Oksitlenmeye neden olan maddelerle temas ettiğinde patlayabilir. Yangınla mücadele amaçları doğrultusunda, bu madde taşınırken kuru lityum klorür tozu, kuru sodyum klorür veya grafit tozu güvertenin üzerinde taşınmalıdır. Sıvı halojenli hidrokarbonlarla etkileşime girer.
	1418

	1418
	MAGNEZYUM TOZU veya MAGNEZYUM ALAŞIMLARI TOZU
	4.3
	4.2
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP40
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori A. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1418

	1418
	MAGNEZYUM TOZU veya MAGNEZYUM ALAŞIMLARI TOZU
	4.3
	4.2
	III
	223
	0
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori A. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1418

	1419
	MAGNEZYUM ALÜMİNYUM FOSFÜR
	4.3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katı. Su veya nemli havayla temas ettiğinde asitlerle tepkimeye girer veya yavaşça çözünür, aniden tutuşabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır.
Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1419

	1420
	POTASYUM METAL ALAŞIMLARI, SIVI
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yumuşak, gümüş renkli metal sıvı. Suda yüzer. Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır. Yüksek seviyede reaktiftir, bazı durumlarda patlayıcı etkisine sahiptir.
	1420

	1421
	ALKALİ METAL ALAŞIM, SIVI,  N.O.S.
	4.3
	-
	I
	182
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Normal sıcaklıklarda cıva gibi akar. Uçucu değildir. Nem, su veya asitlerle kuvvetli tepkimeye girer, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır ve gazı ateşleyebilecek ölçüde ısı oluşturur.
	1421

	1422
	POTASYUM SODYUM ALAŞIMLARI, SIVI
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	T9
	TP3 TP7 TP31
	F-G, S-L
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yumuşak, gümüş renkli metal sıvı. Suda yüzer. Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır. Yüksek seviyede reaktiftir, bazı durumlarda patlayıcı etkisine sahiptir.
	1422

	1423
	RUBİDYUM
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Gümüş renkli-beyaz, esnek, yumuşak metal. Erime noktası: 39°C. Suyun üzerinde yüzer. Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır. Yüksek seviyede reaktiftir, bazı durumlarda patlayıcı etkisine sahiptir.
	1423

	1426
	SODYUM BOROHİDRİT
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Kristalin toz. Su, asitler veya nemle temas ettiğinde, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1426

	1427
	SODYUM HİDRİT
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz. Su, asitler veya nemle temas ettiğinde, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1427
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	1428
	SODYUM
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz, esnek, yumuşak metal. Suda yüzer. Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır. Yüksek seviyede reaktiftir, bazı durumlarda patlayıcı etkisine sahiptir.
	1428

	1431
	SODYUM METİLAT
	4.2
	8
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-L
	Kategori B.
	Beyaz, amorf, serbest akan, higroskopik toz. Su tarafından ayrıştırılır yanıcı bir sıvı olan ve tepkime ısısıyla ateşlenebilen metanol oluşturur. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1431

	1432
	SODYUM FOSFÜR
	4.3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katı. Su veya nemli havayla temas ettiğinde asitlerle tepkimeye girer veya yavaşça çözünür, aniden tutuşabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır.
Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1432

	1433
	KALAY FOSFÜR
	4.3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Gümüş-beyaz katı. Su veya nemli havayla temas ettiğinde asitlerle tepkimeye girer veya yavaşça çözünür, aniden tutuşabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1433

	1435
	ÇİNKO KÜLLERİ
	4.3
	-
	III
	223 935
	1 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B4
	
	T1 BK2
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori A.
	Nem veya su ile temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen dahil olmak üzere tehlikeli gazlar açığa çıkarma eğilimindedir.
	1435

	1436
	ÇİNKO PUDRASI veya ÇİNKO TOZU
	4.3
	4.2
	I
	-
	0
	E0
	P403
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-O
	Kategori A. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Su, alkaliler veya asitlerle temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Çinko tozu kolayca ateşlenir, patlamaya neden olur. Oksitlenmeye neden olan maddelerle temas ettiğinde patlayabilir.
	1436

	1436
	ÇİNKO PUDRASI veya ÇİNKO TOZU
	4.3
	4.2
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori A. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1436

	1436
	ÇİNKO PUDRASI veya ÇİNKO TOZU
	4.3
	4.2
	III
	223
	0
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori A. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1436

	1437
	ZİRKONYUM HİDRİT
	4.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori E.
	Siyah renkli toz.
	1437

	1438
	ALÜMİNYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Renksiz veya beyaz kristaller. Nemle eriyebilir. Suda çözünebilir. Hafif derecede aşındırıcıdır. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1438

	1439
	AMONYUM DİKROMAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Güçlü asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Turuncu iğneler. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Güçlü asitlerle temas ettiğinde anında ateşlenebilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1439

	1442
	AMONYUM PERKLORAT
	5.1
	-
	II
	152
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori E. Siyanürler ve hidrojen peroksitten "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Isıtıldığında anında çözünür, hatta patlamaya neden olabilir ve zehirli buharlar açığa çıkarır. Yanıcı materyaller veya toz metallerle fazlasıyla patlayıcı karışımlar oluşturur. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir.
	1442

	1444
	AMONYUM PERSÜLFAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yanıcı materyaller içeren karışımlar, sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir.
	1444

	1445
	BARYUM KLORAT, KATI
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz kristaller veya toz. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1445

	1446
	BARYUM NİTRAT
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3 BK2
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Beyaz kristallerdir. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1446
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	1447
	BARYUM PERKLORAT, KATI
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Suda çözünen beyaz kristaller veya toz. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1447

	1448
	BARYUM PERMANGANAT
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Kahverengiye çalan eflatun renkli kristaller. Suda çözünür. Sülfürik asitle ve hidrojen peroksitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1448

	1449
	BARYUM PEROKSİT
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1449

	1450
	BROMATLAR, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 350
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katılar. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtünme neticesinde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yanıcı materyal, toz haline getirilmiş metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir.
Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Amonyum bromadın ve amonyum tuzu içeren bromat karışımlarının taşınması yasaktır.
	1450

	1451
	SEZYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Beyaz toz. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1451

	1452
	KALSİYUM KLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyazdan sarıya çalan ve nemle eriyebilen kristaller. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1452

	1453
	KALSİYUM KLORÜR
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz kristallerdir. Suda çözünür. Isıya duyarlıdır. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1453

	1454
	KALSİYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	208 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Suda çözünebilen ve nemle eriyebilen beyaz katı. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1454

	1455
	KALSİYUM PERKLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1455

	1456
	KALSİYUM PERMANGANAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen eflatun renkli kristallerdir. Suda çözünür. Su ile karıştırılmış haldeyken gerçekleşir. Sülfürik asitle ve hidrojen peroksitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1456

	1457
	KALSİYUM PEROKSİT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz veya sarımtırak toz. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür.
	1457

	1458
	KLORAT VE BORAT KARIŞIMI
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katı. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1458

	1458
	KLORAT VE BORAT KARIŞIMI
	5.1
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1458
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	1459     KLORAT VE MAGNEZYUM KLORÜR KARIŞIMI, KATI
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002                       -
	IBC08
	B2                         
T3    
TP33 B4
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen katı. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1459

	1459     KLORAT VE MAGNEZYUM KLORÜR KARIŞIMI, KATI
	5.1
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002             -LP02
	IBC08
	B3               
T1        
TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1459

	1461     KLORATLAR, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 351
	1 kg
	E2
	P002                -
	IBC06
	B2                       
T3             
TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katılar. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Amonyum kloratın ve amonyum tuzu içeren klorat karışımlarının taşınması yasaktır.
	1461

	1462     KLORÜRLER, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 352
	1 kg
	E2
	P002                -
	IBC06
	B2                
T3       
TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katılar. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Amonyum klorürün ve amonyum tuzu içeren klorür karışımlarının taşınması yasaktır.
	1462

	1463     KROM TRİOKSİT, SUSUZ
	5.1
	6.1 8
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002             PP31
	IBC08
	B2            
T3  
TP33 
B4
	F-A, S-Q
	Kategori A.
5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak
4.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen, koyu mora çalan kırmızı kristaller. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar aniden ateşlenebilir, hatta patlayabilir. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1463

	1465     DİDİTMİYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002             -LP02
	IBC08
	B3                               
 T1    
TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Higroskopik katı. Neodimiyum nitrat ve praseodimiyum nitrat karışımı. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1465

	1466     DEMİR NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002             -LP02
	IBC08
	B3                    
 T1         
TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen eflatun renkli kristallerdir. Suda çözünür. Erime noktası: 47°C. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Su içerisindeki çözeltiler çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
	1466

	1467     GUANİDİN NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002             -LP02
	IBC08
	B3                       
T1        
TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Kloratlardan "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz granüller. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar, sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. NİTROGUANİDİN farklı bir maddedir.
	1467

	1469     KURŞUN NİTRAT
	5.1
	6.1 P
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002                       -
	IBC08
	B2                           
T3   
TP33 
B4                      
BK2
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Beyaz kristallerdir. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1469

	1470     KURŞUN PERKLORAT, KATI
	5.1
	6.1 P
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002                       -
	IBC06
	B2            
T3
TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1470

	1471     LİTYUM HİPOKLORÜR, KURU veya
LİTYUM HİPOKLORÜR KARIŞIMI
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002                       -
	IBC08
	B2            
T3            
TP33 
B4
	F-H, S-Q
	Kategori A. Havalandırma gerekebilir. Yangın çıkması halinde azami ölçüde havalandırma sağlamak ve acil bir durumda su tatbik etmek üzere ambar kapaklarını açmaya yönelik olası ihtiyaç ve bunun akabinde yük alanlarında yaşanacak su baskını ile geminin dengesinin bozulması riski yüklemeden önce göz önünde bulundurulacaktır. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksit ve organik sıvı maddelerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Keskin kokulu beyaz toz. Suda çözünür. Ayrışmanın başlayacağı kritik ortam sıcaklığı 60°C kadar düşük olabilir. Organik materyal veya amonyum bileşikleri ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Asitlerle tepkimeye girerek tahriş edici, aşındırıcı ve zehirli bir gaz olan klor açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Toz, mukoza zarını tahriş eder.
	1471
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	1471
	LİTYUM HİPOKLORÜR, KURU veya LİTYUM HİPOKLORÜR KARIŞIMI
	5.1
	--
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-H,    -S-Q
	Kategori A.
Havalandırma gerekebilir.    Yangın çıkması halinde azami ölçüde havalandırma sağlamak ve acil bir durumda su tatbik etmek üzere ambar kapaklarını açmaya yönelik olası ihtiyaç ve bunun akabinde yük alanlarında yaşanacak su baskını ile geminin dengesinin bozulması riski yüklemeden önce göz önünde bulundurulacaktır.    Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksit ve organik sıvı maddelerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1471

	1472
	LİTYUM PEROKSİT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz. Suda çözünür. Su içerisindeki çözelti, alkali özelliği taşıyan aşındırıcı bir sıvıdır. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür.
	1472

	1473
	MAGNEZYUM BROMAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz kristaller veya kristalin toz. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1473

	1474
	MAGNEZYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	332 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Suda çözünebilen ve nemle eriyebilen beyaz kristaller. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1474

	1475
	MAGNEZYUM PERKLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1475

	1476
	MAGNEZYUM PEROKSİT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür. Yutulması halinde zararlıdır.
	1476

	1477
	NİTRATLAR, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katılar. Yanıcı materyal içeren katı karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1477

	1477
	NİTRATLAR, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1477

	1479
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, B.B.B.
	5.1
	-
	I
	274 900
	0
	E0
	P503
	-
	IBC05
	B1
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori D. Toz haline getirilmiş metaller, amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	-
	1479

	1479
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 900
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori B. Toz haline getirilmiş metaller, amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	-
	1479

	1479
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223 274 900
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori B. Toz haline getirilmiş metaller, amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	-
	1479

	1481
	PERKLORATLAR, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katılar. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1481

	1481
	PERKLORATLAR, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1481
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	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
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	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1482
	PERMANGANATLAR, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 353
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Katılar. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Amonyum permanganatın ve amonyum tuzu içeren permanganat karışımlarının taşınması yasaktır.
	1482

	1482
	PERMANGANATLAR, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223 274 353
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1482

	1483
	PEROKSİTLER, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir.
Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür.
	1483

	1483
	PEROKSİTLER, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1483

	1484
	POTASYUM BROMAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1484

	1485
	POTASYUM KLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3 BK2
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1485

	1486
	POTASYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	964 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1486

	1487
	POTASYUM NİTRAT VE SODYUM NİTRİT KARIŞIMI
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen katı. Suda çözünür. Ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Amonyum bileşikleri veya siyanürler içeren karışımlar patlayabilir. Yutulması halinde zararlıdır. Birbirine yapışmış katı blok veya parçalar halinde gönderilebilir.
	1487

	1488
	POTASYUM NİTRİT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz veya hafifçe sarıya çalan ve nemle eriyebilen kristaller veya çubuklar. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Amonyum bileşikleri veya siyanürler içeren karışımlar patlayabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1488

	1489
	POTASYUM PERKLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Suda çözünen beyaz kristaller veya toz. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1489

	1490
	POTASYUM PERMANGANAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Koyu mor kristaller veya toz. Suda çözünür. Sülfürik asitle ve hidrojen peroksitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1490

	1491
	POTASYUM PEROKSİT
	5.1
	-
	I
	-
	0
	E0
	P503
	-
	IBC06
	B1
	
	-
	-
	F-G, S-Q
	Kategori B. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı toz. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1491

	1492
	POTASYUM PERSÜLFAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. AMONYUM PERSÜLFAT (UN 1444) dışındaki amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar, sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Toz haline getirilmiş metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
	1492

	1493
	GÜMÜŞ NİTRAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Renksiz kristaller. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1493
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	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1494
	SODYUM BROMAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz kristallerdir. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1494

	1495
	SODYUM KLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3 BK2
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen renksiz kristaller. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1495

	1496
	SODYUM KLORÜR
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen renksiz katı. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1496

	1498
	SODYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	964 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Nemle eriyebilen renksiz katı. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır. Saf olmayan haldeki bu madde Şili Güherçilesi olarak bilinir.
	1498

	1499
	SODYUM NİTRAT VE SODYUM NİTRAT KARIŞIMI
	5.1
	-
	III
	964 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Renksiz, higroskopik katı. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır. Bir gübre olarak hazırlanan karışım.
	1499

	1500
	SODYUM NİTRİT
	5.1
	6.1
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen renksiz katı. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Amonyum bileşikleri veya siyanürler içeren karışımlar patlayabilir. Isıtılması halinde yanmayı destekleyen azotlu zehirli dumanlar ve gazlar yayarak ayrışır. Yutulması veya toz olarak solunması halinde zararlıdır.
	1500

	1502
	SODYUM PERKLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Suda çözünen renksiz kristaller veya toz. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1502

	1503
	SODYUM PERMANGANAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Kırmızı kristaller veya toz. Suda çözünür. Sülfürik asitle ve hidrojen peroksitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1503

	1504
	SODYUM PEROKSİT
	5.1
	-
	I
	-
	0
	E0
	P503
	-
	IBC05
	B1
	
	-
	-
	F-G, S-Q
	Kategori B. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Soluk sarı renkli kaba toz veya granüller. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1504

	1505
	SODYUM PERSÜLFAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. AMONYUM PERSÜLFAT (UN 1444) dışındaki amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar, sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Toz haline getirilmiş metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
	1505

	1506
	STRONSİYUM KLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Suda çözünebilen ve nemle eriyebilen renksiz katı. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1506

	1507
	STRONSİYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Renksiz katı. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	1507

	1508
	STRONSİYUM PERKLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Suda çözünen renksiz kristaller veya toz. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1508

	1509
	STRONSİYUM PEROKSİT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz toz. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür.
	1509
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1510
	TETRANİTROMETAN
	6.1
	5.1
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 4,1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Donma noktası: 12.5°C. Suda çözünmez. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir, şiddetli bir biçimde yanar ve sürtünme veya darbe ile patlayabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1510

	1511
	ÜRE HİDROJEN PEROKSİT
	5.1
	8
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır.
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar, sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1511

	1512
	ÇİNKO AMONYUM NİTRİT
	5.1
	-
	-
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	Taşınması yasaktır.
	1512

	1513
	ÇİNKO KLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz veya sarımtırak kristaller. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1513

	1514
	ÇİNKO NİTRAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A.
	Renksiz katı. Suda çözünür. Erime noktası: 36°C. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Su içerisindeki çözeltiler hafif derecede aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
	1514

	1515
	ÇİNKO PERMANGANAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Eflatun-kahverengi veya siyah kristaller veya toz. Suda çözünür. Sülfürik asitle ve hidrojen peroksitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	1515

	1516
	ÇİNKO PEROKSİT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür.
	1516

	1517
	ZİRKONYUM PİKRAMAT, kütlece en az %20 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Kuru haldeyken veya yeterli miktarda ıslatılmazsa fazlasıyla patlayıcıdır. Ağır metallerle veya onların tuzlarıyla temas ettiğinde şiddetli bir şekilde tepkimeye girebilir.
	1517

	1541
	ASETON SİYANOHİDRİN, DENGELENMİŞ
	6.1
	-P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-A
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Zehirli bunar açığa çıkaran renksiz veya rengi kehribara çalan sıvı. Su ile karışabilir. Asitler veya alkalilerle temas ettiğinde kararsız hale gelerek, fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1541

	1544
	ALKALOİDLER, KATI, B.B.B. veya ALKALOİD TUZLARI, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	43 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Genellikle bitkisel menşeli olmak üzere çok çeşitli zehirli katı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1544

	1544
	ALKALOİDLER, KATI, B.B.B. veya ALKALOİD TUZLARI, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1544

	1544
	ALKALOİDLER, KATI, B.B.B. veya ALKALOİD TUZLARI, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	43 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1544

	1545
	STABİLİZE EDİLMİŞ ALİL İZOTİYOSİYANAT
	6.1
	3
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tahriş edici olan ve gözleri yaşartan zehirli buhar açığa çıkaran renksiz sıvı. Parlama noktası: 46°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1545

	1546
	AMONYUM ARSENAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz veya kristaller. Suda çözünür. Alkaliler ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1546

	1547
	ANİLİN
	6.1
	-
	II
	279
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz, yağlı ve uçucu sıvı. Asitlerle tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1547


	MSC 90/28/Add.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MSC 90/28/Add.3

	EK 4 Sayfa 58
	
	
	
	
	
	
	Paketleme
	IBC
	
	Portatif tanklar ve dökme konteynerler
	
	
	EK 4 
Sayfa 58

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1548
	ANİLİN HİDROKLORÜR
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristalin katı. Suda çözünür. Alkaliler ile temas ettiğinde ayrışarak anilin oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1548

	1549
	ANTİMUAN BİLEŞİĞİ, İNORGANİK, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	45 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Çok çeşitli zehirli katı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1549

	1550
	ANTİMUAN LAKTAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz toz veya kristaller. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1550

	1551
	ANTİMUAN POTASYUM TARTARAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz kristaller veya beyaz toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1551

	1553
	ARSENİK ASİT, SIVI
	6.1
	-
	I
	-
	0
	E5
	P001
	PP31
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-A
	Kategori B. Toz haline getirilmiş metallerden "uzak tutulmalıdır".
	Kolayca sıvı hale gelen, nemle eriyebilen beyaz kristaller. Erime noktası: yaklaşık 35°C. Su ile karışabilir. Metaller ile temas ettiğinde, fazlasıyla zehirli bir gaz olan arsin açığa çıkarabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1553

	1554
	ARSENİK ASİT, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Nispeten yüksek bir erime noktasına sahip beyaz kristaller. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1554

	1555
	ARSENİK BROMÜR
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nemle eriyebilen beyaz kristaller. Erime noktası: yaklaşık 33°C. Su tarafından ayrıştırılır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen bromür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1555

	1556
	ARSENİK BİLEŞİĞİ, SIVI, N.O.S., inorganik, şunları içeren: Arsenatlar, B.B.B., Arsenitlar, B.B.B. ve Arsenik sülfürler, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	43 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Arsenik sülfürler, asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Çok çeşitli zehirli sıvı maddeler. Asitlerle tepkimeye giren arsenik sülfür, zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen sülfür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1556

	1556
	ARSENİK BİLEŞİĞİ, SIVI, N.O.S., inorganik, şunları içeren: Arsenatlar, B.B.B., Arsenitlar, B.B.B. ve Arsenik sülfürler, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	43 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Arsenik sülfürler, asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1556

	1556
	ARSENİK BİLEŞİĞİ, SIVI, N.O.S., inorganik, şunları içeren: Arsenatlar, B.B.B., Arsenitlar, B.B.B. ve Arsenik sülfürler, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	43 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Arsenik sülfürler, asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1556

	1557
	ARSENİK BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B., inorganik, şunları içeren:    Arsenatlar, B.B.B., Arsenitlar, B.B.B. ve Arsenik sülfürler, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	43 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Arsenik sülfürler, asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Çok çeşitli zehirli katı maddeler. Asitlerle tepkimeye giren arsenik sülfür, zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen sülfür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1557

	1557
	ARSENİK BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B., inorganik, şunları içeren:    Arsenatlar, B.B.B., Arsenitlar, B.B.B. ve Arsenik sülfürler, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Arsenik sülfürler, asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1557

	1557
	ARSENİK BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B., inorganik, şunları içeren:    Arsenatlar, B.B.B., Arsenitlar, B.B.B. ve Arsenik sülfürler, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	43 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Arsenik sülfürler, asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1557

	1558
	ARSENİK
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Metal görünümlü, gümüş renkli, kırılgan, kristalin katı. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1558

	1559
	ARSENİK PENTOKSİT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen beyaz toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1559
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1560
	ARSENİK TRİKLORÜR
	6.1
	-
	I
	-
	0
	E5
	P602
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, yağlı sıvı. Nemli havada buharlar çıkarır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Su ile tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1560

	1561
	ARSENİK TRİOKSİT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Beyaz toz. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1561

	1562
	ARSENİK İHTİVA EDEN TOZ
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	İnce toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1562

	1564
	BARYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	177 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Beyaz toz, parçalar veya kristaller. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1564

	1564
	BARYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	177 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1564

	1565
	BARYUM SİYANÜR
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1565

	1566
	BERİLYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Çok çeşitli zehirli katı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1566

	1566
	BERİLYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1566

	1567
	BERİLYUM TOZU
	6.1
	4.1
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori A.
	
	Beyaz metalik toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1567

	1569
	BROMOASETON
	6.1
	3 P
	II
	-
	0
	E4
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı madde saf haldeyken tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") açığa çıkarır. Parlama noktası: yaklaşık 45°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1569

	1570
	BRUSİN
	6.1
	-
	I
	43
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Beyaz kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1570

	1571
	BARYUM AZİT, kütlece en az %50 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	6.1
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıftan, ağır
	metallerden ve onların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Beyaz kristaller veya toz. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.    Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	1571

	1572
	KAKODİLİK ASİT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori E.
	Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Rahatsız edici bir kokusu olan renksiz kristaller veya beyaz toz. Suda çözünür. Asitlerle tepkimeye girebilir, fazlasıyla zehirli bir gaz olan demitilarsin açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1572

	1573
	KALSİYUM ARSENAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Beyaz toz. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1573

	1574
	KALSİYUM ARSENAT VE KALSİYUM ARSENİT KARIŞIMI, KATI
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Beyaz toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1574

	1575
	KALSİYUM SİYANÜR
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Su içerisinde yavaşça ayrışarak zayıf bir hidrojen siyanür çözeltisi oluşturur. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1575
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
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	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1577
	KLORODİNİTROBENZENLER, SIVI
	6.1
	-P
	II
	279
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. 3 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvılar. Yangına karıştığında patlayabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1577

	1578
	KLORONİTROBENZENLER, KATI
	6.1
	-
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı kristaller. Erime noktası: yaklaşık 30°C ila 80°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1578

	1579
	4-KLORO-o-TOLUİDİN HİDROKLORÜR, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kuru katı veya macun. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1579

	1580
	KLOROPİKRİN
	6.1
	-P
	I
	354
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, yağlı sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1580

	1581
	KLOROPİKRİN VE METİL BROMÜR KARIŞIMI, %2'den fazla kloropikrin içeren
	2.3
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Fazlasıyla zehirli buharlar açığa çıkaran, fazlasıyla uçucu sıvı. Cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur; buharı mukoza zarını tahriş eder.
	1581

	1582
	KLOROPİKRİN VE METİL KLORÜR KARIŞIMI
	2.3
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Fazlasıyla zehirli buharlar açığa çıkaran, fazlasıyla uçucu sıvı. Cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur; buharı mukoza zarını tahriş eder.
	1582

	1583
	KLOROPİKRİN KARIŞIMI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	43 274 315
	0
	E5
	P602
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli sıvı karışımları. Fazlasıyla zehirli bir buhar açığa çıkarabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1583

	1583
	KLOROPİKRİN KARIŞIMI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	43 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1583

	1583
	KLOROPİKRİN KARIŞIMI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	43 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1583

	1585
	BAKIR ASETOARSENİT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yeşil toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1585

	1586
	BAKIR ARSENİT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarıya çalan yeşil toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1586

	1587
	BAKIR SİYANÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yeşil toz. Suda hafifçe çözünebilir. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1587

	1588
	SİYANÜRLER, İNORGANİK, KATI, B.B.B.
	6.1
	-P
	I
	47 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katılar. Suda çözünebilir. Su ile temas ettiğinde zayıf bir hidrojen siyanür çözeltisi. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. İşbu Kod'un hükümleri kompleks ferrisiyanür ve ferrosiyanürler için geçerli olmayacaktır.
	1588

	1588
	SİYANÜRLER, İNORGANİK, KATI, B.B.B.
	6.1
	-P
	II
	47 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1588

	1588
	SİYANÜRLER, İNORGANİK, KATI, B.B.B.
	6.1
	-P
	III
	47 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1588
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1589
	SİYANOJEN KLORÜR, DENGELENMİŞ
	2.3
	8 P
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Gözlerde ciddi ölçüde yaşarmaya neden olur. Su ile temas ettiğinde, şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve aşındırıcı dumanlar açığa çıkarır. Havadan çok daha ağırdır (2,1). Kaynama noktası: 13°C. Cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1589

	1590
	DİKLOROANİLİNLER, SIVI
	6.1
	-P
	II
	279
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tesirli bir kokusu olan renksiz sıvı. Bazıları saf haldeyken katı formda olabilen ve erime noktaları 24°C ile 72°C arasında değişiklik gösteren çeşitli dikloroanilin izomerlerinin sıvı karışımlarıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1590

	1591
	o-DİKLOROBENZEN
	6.1
	-
	III
	279
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Uçucu sıvı. Erime noktası: yaklaşık -17°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1591

	1593
	DİKLOROMETAN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	B8
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yoğun buhar yayan renksiz, uçucu sıvı. Kaynama noktası: 40°C. Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1593

	1594
	DİETİL SÜLFAT
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori C.
	Renksiz, yağlı sıvı. Nem ile hemen hidrolize olur ve aşındırıcı bir sıvı olan sülfürik aside dönüşür. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1594

	1595
	DİMETİL SÜLFAT
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Zehirli buharlar yayan renksiz, uçucu sıvı. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1595

	1596
	DİNİTROANİLİNLER
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. 3 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Saf haldeki sarı kristaller. Suda çözünmez. Yangına karıştığında patlayabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1596

	1597
	DİNİTROBENZENLER, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. 3 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı çözeltiler. Yangına karıştığında patlayabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1597

	1597
	DİNİTROBENZENLER, SIVI
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. 3 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1597

	1598
	DİNİTRO-o-KRESOL
	6.1
	-P
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı kristaller veya kristalleşmiş kütle. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1598

	1599
	DİNİTROFENOL ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Ağır metallerden ve onların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Safken sarı kristallerden oluşan maddedir. Suda hafifçe çözünebilir. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1599

	1599
	DİNİTROFENOL ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Ağır metallerden ve onların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1599

	1600
	DİNİTROTOLUENLER, ERİMİŞ
	6.1
	-
	II
	-
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T7
	TP3
	F-A, S-A
	Kategori C.
	Erimiş sıvı. Bu girdi, 52°C ile 93°C arasında erime noktasına sahip olan 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- ve 3,5- izomerlerini kapsamaktadır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1600

	1601
	DEZENFEKTAN, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirli katı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1601

	1601
	DEZENFEKTAN, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1601

	1601
	DEZENFEKTAN, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1601
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	(7a)
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	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
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	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
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	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1602
	BOYA, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya
ARA BOYA, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Çok çeşitli zehirli sıvı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1602

	1602
	BOYA, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya
ARA BOYA, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1602

	1602
	BOYA, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya
ARA BOYA, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1602

	1603
	ETİL BROMOASETAT
	6.1
	3
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") açığa çıkaran renksiz, yanıcı sıvı. Parlama noktası: 58°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1603

	1604
	ETİLEN DİAMİN
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz, uçucu ve higroskopik sıvı. Parlama noktası: 34°C c.c. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1604

	1605
	ETİLEN DİBROMÜR
	6.1
	-
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, uçucu sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1605

	1606
	DEMİR ARSENAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Yeşil kristaller veya toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1606

	1607
	DEMİR ARSENİT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Kahverengi veya sarı toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1607

	1608
	DEMİR ARSENAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Yeşil toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1608

	1611
	HEKZAETİL TETRAFOSFAT
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori E. Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Sarı sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1611

	1612
	HEKZAETİL TETRAFOSFAT VE SIKIŞTIRILMIŞ GAZ KARIŞIMI
	2.3
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1612

	1613
	HİDROSİYONİK ASİT, SULU ÇÖZELTİ
(HİDROJEN SİYANÜR, SULU ÇÖZELTİ) en fazla %20 oranında hidrojen siyanür içeren
	6.1
	-P
	I
	900
	0
	E5
	P601
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Acı badem kokulu fazlasıyla zehirli bir buhar açığa çıkaran renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.    %20'den fazla hidrojen siyanür içeren HİDROSİYONİK ASİT, SULU ÇÖZELTİSİNİN ve %20'den fazla hidrojen siyanür içeren HİDROJEN SİYANÜR, SULU ÇÖZELTİSİNİN taşınması yasaktır.
	1613

	1614
	HİDROJEN SİYANÜR, DENGELENMİŞ, %3'ten az su içeren ve gözenekli durağan materyal içinde emdirilmiş
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-U
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Fazlasıyla zehirli, uçucu buharlar açığa çıkaran, gözenekli durağan bir materyal içinde emdirilmiş ve oldukça uçucu olan renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1614

	1616
	KURŞUN ASETAT
	6.1
	-P
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Beyaz kristaller veya kahverengi veya gri parçalar. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1616

	1617
	KURŞUN ARSENATLAR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1617

	1618
	KURŞUN ARSENİTLER
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Beyaz toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1618
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	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
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	Tank talimatları
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	EmS
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	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1620
	KURŞUN SİYANÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Asitlerden
	"ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz. Suda hafifçe çözünebilir. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1620

	1621
	LONDON MORU
	6.1
	-P
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Haşarat ilacı olarak kullanılan arsenik trioksit, kireç ve demir oksit karışımı. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1621

	1622
	MAGNEZYUM ARSENAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1622

	1623
	CIVA ARSENAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Sarı kristaller veya toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1623

	1624
	CIVA KLORÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1624

	1625
	CIVA NİTRAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Nemle eriyebilen beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1625

	1626
	CIVA POTASYUM SİYANÜR
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Asitlerden
	"ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz kristaller. Suda çözünür. Asitlerle tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1626

	1627
	CIVA NİTRAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1627

	1629
	CIVA ASETAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Beyaz kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1629

	1630
	CIVA AMONYUM KLORÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1630

	1631
	CIVA BENZOAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Beyaz kristallerdir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1631

	1634
	CIVA BROMÜRLER
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Beyaz kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1634

	1636
	CIVA SİYANÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Asitlerden
	"ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1636

	1637
	CIVA GLUKONAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Katı. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1637

	1638
	CIVA İYODÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Kırmızı kristaller veya toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1638
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	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1639
	CIVA NÜKLEAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yaklaşık olarak %20 oranında cıva içeren kahverengi toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1639

	1640
	CIVA OLEAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yağlı sarı macun. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1640

	1641
	CIVA OKSİT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Turuncu toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1641

	1642
	CIVA OKSİSİYANÜR, DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ
	6.1
	-P
	II
	900
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden ve 3 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yangına karıştığında patlayabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Yeterli ölçüde flegmatize edilmelidir (kütlece en az %65 oranında cıva siyanür içeren cıva oksisiyanür-cıva siyanür karışımları yeterli ölçüde flegmatize edilmiş sayılabilir). Saf CIVA OKSİSİYANÜRÜN taşınması yasaktır.
	1642

	1643
	CIVA POTASYUM İYODÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen sarı kristaller veya toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1643

	1644
	CIVA SALİSİLAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1644

	1645
	CIVA SÜLFAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristaller veya toz. Su içerisinde ayrışarak sülfürik asit oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1645

	1646
	CIVA TİYOSİYANAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1646

	1647
	METİL BROMÜR VE ETİLEN DİBROMÜR KARIŞIMI, SIVI
	6.1
	-P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Zehirli buhar açığa çıkaran metil bromür gazı çözeltileri. Metil bromürün kaynama noktası 4°C civarındadır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1647

	1648
	ASETONİTRİL
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: 2°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3 ila %16. Su ile karışabilir. Yangına karıştığında, zehirli siyanür buharları açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zararlıdır.
	1648

	1649
	MOTOR YAKITI VURUNTU ÖNLEYİCİ KARIŞIMI
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P602
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Zehirli buhar yayan uçucu sıvılar. Tetraetil kurşun veya tetrametil kurşunun etilen dibromür veya etilen diklorür ile karışımı. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1649

	1650
	beta-NAFTİLAMİN, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristallerdir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1650

	1651
	NAFTİLİTİYOÜRE
	6.1
	-
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1651

	1652
	NAFTİLİ ÜRE
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1652

	1653
	NİKEL SİYANÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yeşil kristaller veya toz. Suda çözünmez. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1653
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1654
	NİKOTİN
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Havaya maruz kaldığında kahverengiye dönen, renksiz kalın yağ. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1654

	1655
	NİKOTİN BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B. veya NİKOTİN PREPARATI, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	43 274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Çok çeşitli zehirli katı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1655

	1655
	NİKOTİN BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B. veya NİKOTİN PREPARATI, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1655

	1655
	NİKOTİN BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B. veya NİKOTİN PREPARATI, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	43 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1655

	1656
	NİKOTİN HİDROKLORİD, SIVI veya ÇÖZELTİ
	6.1
	-
	II
	43
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1656

	1656
	NİKOTİN HİDROKLORİD, SIVI veya ÇÖZELTİ
	6.1
	-
	III
	43 223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1656

	1657
	NİKOTİN SALİSİLAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristallerdir. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1657

	1658
	NİKOTİN SÜLFAT ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1658

	1658
	NİKOTİN SÜLFAT ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1658

	1659
	NİKOTİN TARTARAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristallerdir. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1659

	1660
	NİTRİK OKSİT, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.3
	5.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Hava ile temas ettiğinde, solunması halinde fosgene benzer şekilde gecikmeli etkiyle zehirli olan kahverengi duman yayar. Havadan ağırdır (1,04). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1660

	1661
	NİTROANİLİNLER (o-, m-, p-)
	6.1
	-
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı kristaller. Yutulması, cilde temas etmesi veya tozunun solunması halinde zehirlidir. orto-NİTROANİLİNLER erimiş halde taşınabilir.
	1661

	1662
	NİTROBENZEN
	6.1
	-
	II
	279
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Zehirli buhar yayan yağlı sıvı. Erime noktası: yaklaşık 6°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1662

	1663
	NİTROFENOLLER (o-, m-, p-)
	6.1
	-
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı kristaller. Bazı izomerlerin erime noktası 44°C kadar düşük olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya tozunun solunması halinde zehirlidir. Erimiş halde taşınabilir.
	1663

	1664
	NİTROTOLUENLER, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı sıvı maddeler. Erime noktaları:    orto-NİTROTOLUEN: -4°C. meta-NİTROTOLUEN: 15°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1664

	1665
	NİTROKSİLENLER, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı sıvı maddeler. Erime noktaları:    2-NİTRO-3-KSİLEN: 14°C ila 16°C,    3-NİTRO-2-KSİLEN: 7°C ila 9°C,    4-NİTRO-3-KSİLEN: 2°C. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1665
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1669     PENTAKLOROETAN
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-                                       T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak 
Renksiz sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.

tutulmalıdır.
	1669

	1670     PERKLOROMETİL MERKAPTAN
	6.1
	-P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-                                      T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak 
Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan sarı renkli, yağlı ve uçucu sıvı. Su ile tutulmalıdır.
temas ettiğinde yavaşça ayrışarak hidroklorik asit üretir. Demir veya çelik ile tepkimeye 
girerek karbon tetraklorür açığa çıkarır. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde 
temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1670

	1671
	FENOL, KATI
	6.1
	-
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz veya beyaz kristaller veya kristalleşmiş kütle. Erime noktası: 43°C .(saf ürün). Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya buharının solunması halinde zehirlidir. Cilt tarafından hızlıca emilir.
	1671

	1672
	FENİLKARBİLAMİN KLORÜR
	6.1
	-
	I
	-
	0
	E5
	P602
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Hoş olmayan rahatsız edici bir kokusu olan soluk sarı renkli, yağlı sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1672

	1673
	FENİLENDİAMİNLER (o-, m-, p-)
	6.1
	-
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Erimiş halde taşınabilir.
	1673

	1674
	FENİLCIVA ASETAT
	6.1
	-P
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1674

	1677
	POTASYUM ARSENAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz kristaller veya beyaz toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1677

	1678
	POTASYUM ARSENİT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1678

	1679
	POTASYUM BAKIRSİYANÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1679

	1680
	POTASYUM SİYANÜR, KATI
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz kristaller veya parçalar. Suda çözünür. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1680

	1683
	GÜMÜŞ ARSENİT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı toz. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1683

	1684
	GÜMÜŞ SİYANÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz. Suda çözünmez. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1684

	1685
	SODYUM ARSENAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz kristaller. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1685

	1686
	SODYUM ARSENİT, SULU ÇÖZELTİ
	6.1
	-
	II
	43
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1686

	1686
	SODYUM ARSENİT, SULU ÇÖZELTİ
	6.1
	-
	III
	43 223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1686
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	(10)
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	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1687     SODYUM AZİD
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2                       
   -    
-B4
	F-A, S-A
	Kategori A. Ağır metallerden ve onların tuzlarından "uzak tutulmalıdır". 3 no'lu sınıftan ve asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz kristaller. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek, patlayıcı olan hidrazoik asit oluşturabilir. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yangına karıştığında patlayabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1687

	1688     SODYUM KAKODİLAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2                          
T3    
TP33 B4
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Pis bir kokusu olan ve nemle eriyebilen beyaz katı. Asitlerle tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli bir gaz olan demitilarsin açığa çıkarır. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1688

	1689     SODYUM SİYANÜR, KATI
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1                           
T6   
TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz kristaller veya parçalar. Suda çözünür. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1689

	1690     SODYUM FLORÜR, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3                       
T1        
TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Asitlerle tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici, zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1690

	1691     STRONSİYUM ARSENİT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2                           
T3   
TP33 B4
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1691

	1692     STRİKNİN veya STRİKNİN TUZLARI
	6.1
	-P
	I
	43
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1                       
T6        
TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristaller veya toz. Striknin hafifçe çözünebilir, tuzları ise suda çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1692

	1693     GÖZ YAŞARTICI GAZ MADDE, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P001
	PP31
	-
	
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	"Yaşartıcı gaz madde", çok küçük miktarlar halinde havada dağılan, gözlerde büyük ölçüde tahrişe ve yaşarmaya neden olan maddeler için kullanılan kapsayıcı bir terimdir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1693

	1693     GÖZ YAŞARTICI GAZ MADDE, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	0
	E4
	P001
	PP31
	IBC02
	
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1693

	1694     BROMOBENZİL SİYANÜRLER, SIVI
	6.1
	-
	I
	138
	0
	E5
	P001
	PP31
	-
	-                       
T14      
TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan uçucu sıvı maddeler. Erime noktaları: orto-BROMOBENZİL SİYANÜR 1°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinle fazlasıyla zehirlidir.
	1694

	1695     KLOROASETON, DENGELENMİŞ
	6.1
	3/8 P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-                    
T20        
TP2 
TP13 
TP35
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan yanıcı, aşındırıcı ve renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Parlama noktası: 25°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1695

	1697     KLOROASETONFENON, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	0
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2                        
T3        
TP33 B4
	F-A, S-A
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan beyaz kristaller. Erime noktası 20°C kadar düşük olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1697

	1698     DİFENİLAMİN KLOROARSİN
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	PP31
	-
	-                             
 T6              
TP33
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan sarı renkli, uçucu kristaller. Yutulması,
cilde temas etmesi veya solunması halinde bir hayli zehirlidir.
	1698

	1699     DİFENİLKLOROARSİN, SIVI
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P001
	PP31
	-
	-   
-
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Saf haldeyken renksiz olan sıvı. Ticari ürün, koyu kahverengi bir sıvı olabilir. Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan uçucu sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1699

	1700     GÖZ YAŞARTICI GAZ MUMLARI
	6.1
	4.1
	II
	-
	0
	E0
	P600
	-
	-
	-   
-
	F-A, S-G
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok küçük miktarlar halinde havada dağılan, gözlerde büyük ölçüde tahrişe ve yaşarmaya neden olan göz yaşartıcı maddeler içeren cihazlar.
	1700

	1701     KSİLİL BROMÜR, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	0
	E4
	P001
	PP31
	IBC02
	-                 
 T7           
TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan renksiz sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1701

	1702
	1,1,2,2-TETRAKLOROETAN
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1702
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	1704
	TETRAETİL DİTİYOPİROFOSFAT
	6.1
	-P
	II
	43
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1704

	1707
	TALYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-P
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1707

	1708
	TOLUİDİNLER, SIVI
	6.1
	-
	II
	279
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1708

	1709
	2,4-TOLUİLENDİAMİN, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1709

	1710
	TRİKLOROETİLEN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan renksiz sıvı.
Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkarır. Yutulması,
cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1710

	1711
	KSİLİDİNLER, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1711

	1712
	ÇİNKO ARSENAT veya ÇİNKO ARSENİT veya ÇİNKO ARSENAT, ÇİNKO ARSENİT KARIŞIMI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kristalin katı. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1712

	1713
	ÇİNKO SİYANÜR
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünmez. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1713

	1714
	ÇİNKO FOSFÜR
	4.3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yeşil kristaller veya toz. Su veya nemli havayla temas ettiğinde asitlerle tepkimeye girer veya yavaşça çözünür, aniden tutuşabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer.
	1714

	1715
	ASETİK ANHİDRİD
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan, yanıcı renksiz sıvı.
Parlama noktası: 54°C c.c. Su ile karışmaz. Ortamda nem olduğunda,
çoğu metal için aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1715

	1716
	ASETİL BROMÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen bromür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1716

	1717
	ASETİL KLORÜR
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 5°C c.c. Kaynama noktası: 51°C.Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1717

	1718
	BÜTİL ASİT FOSFAT
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Sarı sıvı. Suda çözünmez. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır.
	1718

	1719
	KOSTİK ALKALİ, SIVI, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori A.       Asitlerden "ayrı tutulmalıdır". Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1719

	1719
	KOSTİK ALKALİ, SIVI, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A.       Asitlerden "ayrı tutulmalıdır". Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1719

	1722
	ALİL KLOROFORMAT
	6.1
	3/8
	I
	-
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Fazlasıyla rahatsız edici bir kokusu olan ve göz yaşartan, yanıcı, renksiz sıvı. Parlama noktası: 31°C c.c. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1722
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	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1723
	ALİL İYODÜR
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan sarı sıvı. Parlama noktası: 5°C c.c. Su ile karışmaz. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1723

	1724
	STABİLİZE EDİLMİŞ ALİLTRİKLOROSİLAN
	8
	3
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-C
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı.
Parlama noktası: 35°C c.c.Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen, tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. BK3 zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında tahriş edicidir.
	1724

	1725
	ALÜMİNYUM BROMÜR, ANHİDRÖZ
	8
	-
	II
	937
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Beyazdan sarıya çalan higroskopik kristaller. Ortamda nem olduğunda aşındırıcı buharlar
oluşturur.
Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, ısı ile beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için fazlasıyla aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve  mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir. Bu maddeden hidratlaştırılan katı madde işbu Kod'un hükümlerine tabi değildir.
	1725

	1726
	ALÜMİNYUM KLORÜR, ANHİDRÖZ
	8
	-
	II
	937
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Beyazdan sarıya çalan higroskopik kristaller. Ortamda nem olduğunda aşındırıcı buharlar
oluşturur.
Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, ısı ile beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için fazlasıyla aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve  mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir. Bu maddeden hidratlaştırılan katı madde işbu Kod'un hükümlerine tabi değildir.
	1726

	1727
	KATI AMONYUM HİDROJENDİFLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz kristallerdir. Isı veya asitler tarafından ayrıştırılır, beyaz buhar olarak görünen fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1727

	1728
	AMİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1728

	1729
	ANİZOİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kristalin toz. Erime noktası: 22°C.Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1729

	1730
	ANTİMUAN PENTAKLORÜR, SIVI
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan sarı renkli, yağlı sıvı. Nem emilimi ile katı hale gelebilir. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1730

	1731
	ANTİMUAN PENTAKLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan sarı sıvı. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1731

	1731
	ANTİMUAN PENTAKLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1731

	1732
	ANTİMUAN PENTAFLORÜR
	8
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Susuzken cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer; cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcı ve rahatsız edici bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Güçlü oksidan, kolayca yanan organik maddeler ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1732

	1733
	ANTİMUAN TRİKLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su ile yavaşça tepkimeye girer, tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için aşındırıcıdır.
	1733

	1736
	BENZOİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Fazlasıyla rahatsız edici bir kokusu olan ve göz yaşartan renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1736
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1737
	BENZİL BROMÜR
	6.1
	8
	II
	-
	0
	E4
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan ve göz yaşartan renksiz sıvı. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1737

	1738
	BENZİL KLORÜR
	6.1
	8
	II
	-
	0
	E4
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Göz yaşartıcıdır. Su ile karışmaz, ancak su ile temas ettiğinde yavaşça hidrolize olur. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya buharının solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1738

	1739
	BENZİL KLOROFORMAT
	8
	-P
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan renksiz sıvı. Su ile tepkimeye girer. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1739

	1740
	HİDROJENDİFLORÜRLER, KATI, B.B.B.
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Kristalin katılar. Isı veya asit ile ayrıştırılır, fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1740

	1740
	HİDROJENDİFLORÜRLER, KATI, B.B.B.
	8
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1740

	1741
	BOR TRİKLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Nemli havada yoğun, beyaz, aşındırıcı buharlar oluşturur. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (2,35). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1741

	1742
	BOR TRİFLORÜR ASETİK ASİT KOMPLEKSİ, SIVI
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1742

	1743
	BOR TRİFLORÜR PROPİYONİK ASİT KOMPLEKSİ, SIVI
	8
	-
	II
	-
	500 mℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1743

	1744
	BROMÜR veya BROMÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P804
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP10 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Fazlasıyla rahatsız edici bir kokusu olan, çok koyu kahverengi ağır sıvı. Yoğunluk: 3,1 (saf ürün). Kaynama noktası: 59°C . Güçlü oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yoğunluğa bağlı olarak, çözeltiler daha düşük bir dereceye kadar aynı özellikleri taşır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1744

	1745
	BROMÜR PENTAFLORÜR
	5.1
	6.1/8
	I
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Fazlasıyla rahatsız edici bir kokusu olan, renksiz ağır sıvı.
Kaynama noktası: 40°C. Güçlü oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer; beyaz buhar olarak görünen, zehirli ve fazlasıyla aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır.
Asitlerle veya asit buharlarıyla temas ettiğinde; bromür, florür ve bunların bileşiklerinin fazlasıyla zehirli olan buharlarını açığa çıkarır. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza tahriş edicidir.
	1745

	1746
	BROMÜR TRİFLORÜR
	5.1
	6.1/8
	I
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Fazlasıyla rahatsız edici bir kokusu olan, renksiz ağır sıvı. Güçlü oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir.
Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen zehirli ve fazlasıyla tahriş edici bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Asitlerle veya asit buharlarıyla temas ettiğinde; bromür, florür ve bunların bileşiklerinin fazlasıyla zehirli olan buharlarını açığa çıkarır. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1746

	1747
	BÜTİLTRİKLOROSİLAN
	8
	3
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-C
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. 
Parlama noktası: 52°C c.c. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1747
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	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
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	(7a)
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	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
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	(17)
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	2.0
	2.0
	2.0.1.3
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	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1748
	KALSİYUM HİPOKLORÜR, KURU veya KALSİYUM HİPOKLORÜR KARIŞIMI, KURU, mevcut klorür oranı %39'un üzerinde olan (%8,8 oranında mevcut oksijen)
	5.1
	-
	II
	314
	1 kg
	E2
	P002
	PP85
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yük taşıma birimleri doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Yük taşıma birimlerindeki ambalajlar, yük içerisinde yeterli miktarda hava dolaşımına imkan tanıyacak biçimde istiflenecektir. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksitler ve organik sıvı maddelerden "ayrı tutulmalıdır".
	Klorüre benzer bir kokusu olan beyaz veya sarıya çalan katı (toz, granüller veya
tabletler). Suda çözünür. Organik materyal ile veya amonyum bileşikleriyle temas ettiğinde yangına neden olabilir.
Yüksek sıcaklıklarda, egzotermik ayrışma eğiliminde olan maddeler. Bu durum yangın veya patlamaya yol açabilir. Isı veya safsızlık ayrışmayı başlatabilir (örn. toz haline getirilmiş metaller (demir, manganez, kobalt, magnezyum) ve bunların bileşikleri). Yavaşça ısınma eğilimindedir. Asitlerle tepkimeye girerek tahriş edici, aşındırıcı ve zehirli bir gaz olan klor açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Toz, mukoza zarını tahriş eder.
	1748

	1748
	KALSİYUM HİPOKLORÜR, KURU veya KALSİYUM HİPOKLORÜR KARIŞIMI, KURU, mevcut klorür oranı %39'un üzerinde olan (%8,8 oranında mevcut oksijen)
	5.1
	-
	III
	316
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yük taşıma birimleri doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Yük taşıma birimlerindeki ambalajlar, yük içerisinde yeterli miktarda hava dolaşımına imkan tanıyacak biçimde istiflenecektir. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksitler ve organik sıvı maddelerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1748

	1749
	KLORİN TRİFLORÜR
	2.3
	5.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Nemli havada yoğun, beyaz, aşındırıcı buharlar oluşturur. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Yanıcı materyaller ile birlikte yangına neden olabilen, oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Havadan çok daha ağırdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1749

	1750
	KLOROASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ
	6.1
	8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1750

	1751
	KLOROASETİK ASİT, KATI
	6.1
	8
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nemle kolayca eriyebilen renksiz kristaller. Erime noktası 50°C kadar düşük olabilir. Ortamda nem bulunduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1751

	1752
	KLOROASETİL KLORÜR
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Fazlasıyla rahatsız edici bir kokusu olan ve göz yaşartan renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1752

	1753
	KLOROFENİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-P
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda,
Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1753

	1754
	KLOROSÜLFONİK ASİT (kükürt trioksit içeren veya içermeyen)
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1754

	1755
	KROMİK ASİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Turuncu sıvı. Güçlü oksidan. Ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1755

	1755
	KROMİK ASİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1755

	1756
	KROMİK FLORÜR, KATI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yeşil veya eflatun renkli kristaller. Suda hafifçe çözünebilir. Güçlü asitlerle tepkimeye girerek fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1756

	1757
	KROMİK FLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yeşil sıvı. Güçlü asitlerle tepkimeye girerek fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1757

	1757
	KROMİK FLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1757
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	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1758
	KROM OKSİKLORÜR
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Koyu kırmızı sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buharlar olarak görünen hem tahriş edici hem de aşındırıcı gazlar olan hidrojen klorür ve klor açığa çıkarır. Ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilen oksidandır. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1758

	1759
	AŞINDIRICI KATI, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1759

	1759
	AŞINDIRICI KATI, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1759

	1759
	AŞINDIRICI KATI, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1759

	1760
	AŞINDIRICI SIVI, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1760

	1760
	AŞINDIRICI SIVI, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1760

	1760
	AŞINDIRICI SIVI, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1760

	1761
	KÜPRİETİLENDİAMİN ÇÖZELTİSİ
	8
	6.1 P
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan koyu mor sıvı. Bakır, alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1761

	1761
	KÜPRİETİLENDİAMİN ÇÖZELTİSİ
	8
	6.1 P
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1761

	1762
	SİKLOHEKZENİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür
açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda,
Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında tahriş edicidir.
	1762

	1763
	SİKLOHEKZİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1763

	1764
	DİKLOROASETİK ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Erime noktası: -4°C . Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1764

	1765
	DİKLOROASETİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Fazlasıyla rahatsız edici bir kokusu olan ve göz yaşartan renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1765

	1766
	DİKLOROFENİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-P
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda,
Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için
tahriş edicidir.
	1766
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	1767
	DİETİLDİKLOROSİLAN
	8
	3
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-C
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Parlama noktası: 25°C c.c. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1767

	1768
	DİFLOROFOSFORİK ASİT, SUSUZ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Ortamda nem olduğunda, cam ve diğer silisli materyaller için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
	1768

	1769
	DİFENİLDİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1769

	1770
	DİFENİLMETİL BROMÜR
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan katı. Göz yaşartıcıdır. Erime noktası: 45°C . Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1770

	1771
	DODESİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür
açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda,
Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında
tahriş edicidir.
	1771

	1773
	DEMİR KLORÜR, SUSUZ
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Kahverengi katı. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Bu Kodun hükümleri, hidratlaştırılan katı hali için geçerli olmamalıdır.
	1773

	1774
	YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ŞARJLARI, aşındırıcı sıvı
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E0
	P001
	PP4
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Genellikle küçük cam kaplarda seyreltilmiş sülfürik asit.
	1774

	1775
	FLOROBORİK ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz, berrak sıvı. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Serbest hidroflorik asit içeriyorsa ciltte, gözlerde ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olabilir.
	1775

	1776
	FLOROFOSFORİK ASİT, SUSUZ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Ortamda nem olduğunda, cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1776

	1777
	FLOROSÜLFONİK ASİT
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı.
Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen
fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır.
Ortamda nem olduğunda, cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında tahriş edicidir.
	1777

	1778
	FLOROSİLİSİK ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Serbest hidroflorik asit içeriyorsa ciltte, gözlerde ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olabilir.
	1778

	1779
	FORMİK ASİT, kütlece %85'in üzerinde asit içeren
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Saf FORMİK ASİT: parlama noktası 42°C c.c. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1779

	1780
	FUMARİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sarı sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1780

	1781
	HEKZADESİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1781

	1782
	HEKZAFLOROFOSFORİK ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Ortamda nem olduğunda, cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Yutulması halinde zararlıdır.
	1782
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	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
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	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1783
	HEKZAMETİLENDİAMİN ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1783

	1783
	HEKZAMETİLENDİAMİN ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1783

	1784
	HEKZİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür
açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda,
Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında tahriş edicidir.
	1784

	1786
	HİDROFLORİK ASİT VE SÜLFÜRİK ASİT KARIŞIMI
	8
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, şuruba benzeyen renksiz sıvı. Kütlece %70 ila %80 oranında asitlerden oluşan karışım, kütlece %25'ten az hidroflorik asit içerir. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı açığa çıkarır. Cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1786

	1787
	HİDRİYODİK ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Renksiz sıvı. Nemle eriyebilen gaz hidrojen iyodür çözeltisi. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1787

	1787
	HİDRİYODİK ASİT
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1787

	1788
	HİDROBROMİK ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Renksiz sıvı. Nemle eriyebilen gaz hidrojen bromür çözeltisi. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1788

	1788
	HİDROBROMİK ASİT
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1788

	1789
	HİDROKLORİK ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Renksiz sıvı. Sulu gaz hidrojen klorür çözeltisi. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1789

	1789
	HİDROKLORİK ASİT
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1789

	1790
	HİDROFLORİK ASİT çözeltisi, %60'tan fazla hidrojen florür içeren
	8
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P802
	PP79 PP81
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan renksiz sıvı. Cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Hem sıvı hem de buharları ciltte, gözlerde ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1790

	1790
	HİDROFLORİK ASİT çözeltisi, en fazla %60 oranında hidrojen florür içeren
	8
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	PP81
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1790

	1791
	HİDROKLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	PP10
	IBC02
	B5
	
	T7
	TP2 TP24
	F-A, S-B
	Kategori B. Asitlerden "uzak tutulmalıdır".
	Klor kokulu sıvı. Asitlerle temas ettiğinde, fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı gazlar açığa çıkarır. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1791

	1791
	HİDROKLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2 TP24
	F-A, S-B
	Kategori B. Asitlerden "uzak tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1791

	1792
	İYOT MONOKLORÜR, KATI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Kırmızı, kahverengi veya siyah kristaller. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buharlar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gazlar açığa çıkarır. Güçlü oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1792
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	(14)
	(15)
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	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
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	7.8
	
	
	

	1793
	İZPPROPİL ASİT FOSFAT
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yağlı sıvı. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır.
	1793

	1794
	KURŞUN SÜLFAT, %3'ten fazla serbest asit içeren
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Kuru katı veya sulu çamur kıvamında olabilir. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
	1794

	1796
	NİTRATLAYICI ASİT KARIŞIMI, %50'den fazla nitrik asit içeren
	8
	5.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-Q
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Konsantre nitrik ve sülfürik asit karışımı. Ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz (kahverengi buharlar) açığa çıkaran oksidandır. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1796

	1796
	NİTRATLAYICI ASİT KARIŞIMI, en fazla %50 oranında nitrik asit içeren
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1796

	1798
	NİTROHİDROKLORİK ASİT
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P802
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı sıvı; genellikle 1:3 oranındaki nitrik asit ve hidroklorik asit karışımı. Güçlü oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir, boğucu ve fazlasıyla zehirli gazlar açığa çıkarır. Tüm metaller için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1798

	1799
	NONİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür
açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda,
Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında tahriş edicidir.
	1799

	1800
	OKTADESİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1800

	1801
	OKTİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1801

	1802
	PERKLORİK ASİT, kütlece en fazla %50 oranında asit içeren
	8
	5.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-H, S-Q
	Kategori C. 4,1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Oksidan. Çoğu metal için fazlasıyla aşındırıcıdır.
	1802

	1803
	FENOLSÜLFONİK ASİT, SIVI
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Metal bidonlar için, kategori B.
	Sarı renkli, yağlı sıvı. Çoğu metal için aşındırıcıdır.
	1803

	1804
	FENİLTRİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1804

	1805
	FOSFORİK ASİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Su içerisinde karışabilir. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır.
	1805

	1806
	FOSFOR PENTAKLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Renksiz kristalin toz. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Güçlü oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır.
	1806

	1807
	FOSFOR PENTOKSİT
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Nemle kolayca eriyebilen kristalin toz. Su ve ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı üretir. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır.
	1807


	MSC 90/28/Add.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MSC 90/28/Add.3

	EK 4 
Sayfa 76
	
	
	
	
	
	
	Paketleme
	IBC
	
	Portatif tanklar ve dökme konteynerler
	
	
	EK 4 
Sayfa 76

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1808
	FOSFOR TRİBROMÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen bromür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1808

	1809
	FOSFOR TRİKLORÜR
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1809

	1810
	FOSFOR OKSİKLORÜR
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1810

	1811
	POTASYUM HİDROJEN DİFLORÜR, KATI
	8
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristalin katı. Isı veya asitler tarafından ayrıştırılır, beyaz buhar olarak görünen fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1811

	1812
	POTASYUM FLORÜR, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz kristaller veya toz. Asitler tarafından ayrıştırılır; tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1812

	1813
	POTASYUM HİDROKSİT, KATI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz topaklar, pullar, parçalar veya katı bloklar. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1813

	1814
	POTASYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1814

	1814
	POTASYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1814

	1815
	PROPİYONİL KLORÜR
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 12°C c.c. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1815

	1816
	PROPİLTRİKLOROSİLAN
	8
	3
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-C
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı.
Parlama noktası: 38°C c.c. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1816

	1817
	PİROSÜLFİRİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1817

	1818
	SİLİKON TETRAKLORÜR
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Bkz. 7.2.6.3.2.
	Boğucu bir kokusu olan, fazlasıyla akışkan renksiz sıvı.
Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen, tahriş edici
aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır.
Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar
mukoza zarını tahriş eder.
	1818

	1819
	SODYUM ALÜMİNAT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1819

	1819
	SODYUM ALÜMİNAT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1819

	1823
	SODYUM HİDROKSİT, KATI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.       Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz topaklar, pullar, parçalar veya katı bloklar. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1823
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1824
	SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.       Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1824

	1824
	SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.       Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1824

	1825
	SODYUM MONOKSİT
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.       Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen kristalin katı. Su ve asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı üretir. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1825

	1826
	NİTRATLAYICI ASİT KARIŞIMI, KULLANILMIŞ, %50'den fazla nitrik asit içeren
	8
	5.1
	I
	113
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-Q
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 4,1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Asitlerden oluşan karışım, çoğunlukla nitratlama işlemleri için kullanılmıştır. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur. Karışım (1) kimyasal olarak durağan değilse ve (2) patlayıcı safsızlık içermediğine ilişkin olarak belgelendirilmemişse taşınması yasaktır.
	1826

	1826
	NİTRATLAYICI ASİT KARIŞIMI, KULLANILMIŞ, en fazla %50 oranında nitrik asit içeren
	8
	-
	II
	113
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-Q
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1826

	1827
	KALAY KLORÜR, SUSUZ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Renksiz sıvı. Ortamda su olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1827

	1828
	SÜLFÜR KLORÜRLER
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Boğucu bir kokusu olan kırmızı sıvılar. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, tahriş edici ve aşındırıcı gazlar olan hidrojen klorür ile sülfür dioksit açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1828

	1829
	SÜLFÜR TRİOKSİT, DENGELENMİŞ
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T20
	TP4 TP13 TP25 TP26
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nemle kolayca eriyebilen katı. Erime noktası 17°C kadar düşük olabilir. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı üretir. Ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1829

	1830
	SÜLFÜRİK ASİT, %51'den fazla asit içeren
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Çelik bidonlar için, kategori B.
	Bağıl nem oranı 1,41'in üzerinde olup 1,84'e kadar ulaşan renksiz, yağlı sıvı karışımı. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1830

	1831
	SÜLFÜRİK ASİT, DUMANLI
	8
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Çelik bidonlar için, kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz yağlı sıvı kısmen kristalize olabilir. Sülfürik asit içerisinde değişen miktarlarda sülfür trioksit bulunan çözelti. Su ve organik materyal ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı üretir. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1831

	1832
	SÜLFÜRİK ASİT, KULLANILMIŞ
	8
	-
	II
	113
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Metal bidonlar için, kategori B.
	Genellikle yüksek yoğunlukta olan sülfürik asit, kimyasal işlemler için kullanılmıştır. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır.
	1832

	1833
	SÜLFÜRÖZ ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Boğucu bir kokusu olan, su içerisinde sülfür dioksit çözeltisi. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1833

	1834
	SÜLFÜRİL KLORÜR
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Kaynama noktası: 69°C . Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1834

	1835
	TETRAMETİLAMONYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Su ile karışabilir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	1835

	1835
	TETRAMETİLAMONYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1835
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1836
	TİYONİL KLORÜR
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P802
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sarı veya kırmızı sıvı. Kaynama noktası: 79°C . Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, tahriş edici ve aşındırıcı gazlar olan hidrojen klorür ile sülfür dioksit açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	1836

	1837
	TİYOFOSFORİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1837

	1838
	TİTANYUM TETRAKLORÜR
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.    Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1838

	1839
	TRİKLOROASETİK ASİT, KATI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen renksiz kristaller. Saf maddenin erime noktası: 58°C . Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1839

	1840
	ÇİNKO KLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1840

	1841
	ASETALDEHİD AMONYAK
	9
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3 B6
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.7'de belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Beyaz kristalin katı. Suda çözünür. Isıtıldığında ayrışarak amonyak ve asetaldehid açığa çıkarır.
	1841

	1843
	KATI AMONYUM DİNİTRO-o-KRESOLAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Ağır metallerden ve onların tuzlarından "uzak tutulmalıdır". 3 ve 4.1 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır". "Aradan geçen bütün bir bölme vasıtasıyla" 1 no'lu Sınıftan "uzunlamasına ayrılmalıdır".
	Yanmayı destekleyebilir ve oksijen olmadan yanabilir. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kurşun, gümüş ve diğer ağır metaller ve onların bileşikleriyle aşırı derecede hassas, patlayıcı karışımlar oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1843

	1845
	KARBON DİOKSİT, KATI (KURU BUZ)
	9
	-
	-
	-
	0
	E0
	P003
	PP18
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Beyaz katı haldeki yanıcı olmayan gaz. Yavaşça havadan daha ağır olan buharlar yayar (1.5). Buharların solunması bilinç kaybına yol açabilir. Cilde temas ettiğinde ciddi yanıklara neden olabilir.
	1845

	1846
	KARBON TETRAKLORÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Ağır anestezik buhar yayan renksiz, uçucu sıvı. Yangına karıştığında yanmaz, fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1846

	1847
	POTASYUM SÜLFİT, HİDRATLANMIŞ, en az %30 oranında kristalleşme suyu içeren
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Kristalin katı. Erime noktası: 60°C . Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen sülfür açığa çıkarır. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1847

	1848
	PROPİYONİK ASİT, %90'dan az olmak kaydıyla kütlece en az %10 oranında asit içeren
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Kurşun ve diğer çoğu metal için aşındırıcıdır. Cildi yakar. Buharlar mukoza zarını tahriş eder.
	1848

	1849
	SODYUM SÜLFİT, HİDRATLANMIŞ, en az %30 oranında su içeren
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen sarı-pembe veya beyaz kristaller, pullar veya parçalar.
Erime noktası: 50°C . Suda çözünür. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen sülfür açığa çıkarır. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1849

	1851
	İLAÇ, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	221
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1851

	1851
	İLAÇ, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	221 223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1851

	1854
	BARYUM ALAŞIMLARI, PİROFORİK
	4.2
	-
	I
	-
	0
	E0
	P404
	PP31
	-
	-
	
	T21
	TP7 TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Sallanması durumunda kıvılcımlar çıkarabilir. Su ile temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır.
	1854
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1855
	KALSİYUM, PİROFORİK veya KALSİYUM ALAŞIMLARI, PİROFORİK
	4.2
	-
	I
	-
	0
	E0
	P404
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Sallanması durumunda kıvılcımlar çıkarabilir. Su ile temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır.
	1855

	1856
	PAÇAVRALAR, YAĞLI
	4.2
	-
	-
	29 117
	0
	E0
	P003
	PP19
	IBC08
	B3 B6
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori A.
	Yağ içeriğine göre havada aniden ateşlenme eğilimindedir.
	1856

	1857
	TEKSTİL ATIĞI, ISLAK
	4.2
	-
	III
	117
	0
	E1
	P410
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori A
	Nem içeriğine göre aniden ateşlenme eğilimindedir.
	1857

	1858
	HEKZAFLOROPROPİLEN (SOĞUTUCU GAZ R 1216)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (5,2).
	1858

	1859
	SİLİKON TETRAFLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Metaller için aşındırıcıdır. Nemli havada hidrojen florür üretir. Havadan çok daha ağırdır (3,6). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	1859

	1860
	VİNİL FLORÜR, DENGELENMİŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %2,9% ila %29. Havadan ağırdır (1,6).
	1860

	1862
	ETİL KROTONAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 2°C c.c. Su ile karışmaz.
	1862

	1863
	YAKIT, HAVACILIK, TÜRBİN MOTORU
	3
	-
	I
	363
	500 mℓ
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-E
	Kategori E.
	Kaynama aralığı: -  14°C'den itibaren. Su ile karışmaz.
	1863

	1863
	YAKIT, HAVACILIK, TÜRBİN MOTORU
	3
	-
	II
	363
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Su ile karışmaz.
	1863

	1863
	YAKIT, HAVACILIK, TÜRBİN MOTORU
	3
	-
	III
	223, 363
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1863

	1865
	n-PROPİL NİTRAT
	3
	-
	II
	26
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori D. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Etere benzer bir kokusu olan beyaz ve saman renkli sıvı.
Parlama noktası: 20°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2 ila %100. Su ile karışmaz. Oksitlenmeye neden olan materyal. Isıtıldığında patlayabilir. Yutulması veya solunması halinde solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1865

	1866
	REÇİNE ÇÖZELTİSİ, yanıcı
	3
	-
	I
	-
	500 mℓ
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-E
	Kategori E.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.
	1866

	1866
	REÇİNE ÇÖZELTİSİ, yanıcı
	3
	-
	II
	-
	5 ℓ
	E2
	P001
	PP1
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1866

	1866
	REÇİNE ÇÖZELTİSİ, yanıcı
	3
	-
	III
	223 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	PP1
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1866

	1868
	DEKABORAN
	4.1
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz kristaller. Suda hafifçe çözünebilir. Buharlar, havada patlayıcı karışım oluşturabilir. Oksitlenmeye neden olan maddelerle fazlasıyla hassas patlayıcı karışımlar oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1868

	1869
	MAGNEZYUM veya MAGNEZYUM ALAŞIMLARI, topaklar, talaşlar veya şeritler halinde %50'den fazla magnezyum içeren
	4.1
	-
	III
	59 920
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori A. Sıvı halojenli hidrokarbonlardan "uzak tutulmalıdır". 5.1 no'lu sınıfta yer alan asitler, alkaliler ve demir oksitten "ayrı tutulmalıdır".
	Gümüşi beyaz metal. Yoğun beyaz ışık ve ısı yayarak yanar. Su ile özellikle de deniz suyu ile temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarabilir. Asitler ve kostik alkali ile kolayca tepkimeye girer, hidrojen açığa çıkarır. Demir oksit ile kolayca tepkimeye girer ve termit etkisi yaratır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur.
	1869
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1870
	POTASYUM BOROHİDRİT
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristalin toz. Su, asitler veya nemle temas ettiğinde, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	1870

	1871
	TİTANYUM HİDRİT
	4.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori E.
	Koyu gri toz veya kristaller.
	1871

	1872
	KURŞUN DİOKSİT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Kahverengi toz veya kristaller. Suda çözünmez. Yutulması halinde zararlıdır.
	1872

	1873
	PERKLORİK ASİT, kütlece %72'den fazla olmamak kaydıyla %50'den fazla asit içeren
	5.1
	8
	I
	900
	0
	E0
	P502
	PP28
	-
	-
	
	T10
	TP1
	F-A, S-Q
	Kategori D. 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Yanıcı materyal içeren karışımlar aniden
tutuşabilir ve yangına karıştığında şok etkisiyle veya sürtünme sonucu patlamaya neden olabilir.
Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Kütlece %72'den fazla asit içeren PERKLORİK ASİDİN taşınması yasaktır.
	1873

	1884
	BARYUM OKSİT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz katı. Su ile temas ettiğinde ısı açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1884

	1885
	BENZİDİN
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristalin katı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1885

	1886
	BENZİLİDEN KLORÜR
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Gözleri ve cildi tahriş eden buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan renksiz sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1886

	1887
	BROMOKLOROMETAN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan berrak, renksiz, uçucu sıvı. Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1887

	1888
	KLOROFORM
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, uçucu sıvı. Kaynama noktası: 61°C. Yanıcı değildir. Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Anestezik.
	1888

	1889
	SİYANOJEN BROMÜR
	6.1
	8 P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	PP31
	-
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Tahriş edici olan ve gözleri yaşartan zehirli buhar açığa çıkaran renksiz kristaller. Erime noktası: yaklaşık 52°C c.c. Kaynama noktası: yaklaşık 62°C. Su ile temas ettiğinde, fazlasıyla zehirli, yanıcı ve aşındırıcı gazlar olan hidrojen bromür ile hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1889

	1891
	ETİL BROMÜR
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	B8
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori B. Mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Narkotik etkisi olan ve rahatsız edici bir buhar yayan renksiz, uçucu sıvı. Kaynama noktası: 38°C. Buhar, elektrik kıvılcımı ile veya benzer ateşleme kaynakları ile tutuşturulabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1891

	1892
	ETİLDİKLOROARSİN
	6.1
	-P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan renksiz sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1892

	1894
	FENİLCIVA HİDROKSİT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	1894

	1895
	FENİLCIVA NİTRAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1895

	1897
	TETRAKLOROETİLEN
	6.1
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1897
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	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1898
	ASETİL İYODÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen iyodür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	1898

	1902
	DİİZOOKTİL ASİT FOSFAT
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yağlı sıvı. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır.
	1902

	1903
	DEZENFEKTAN, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Çok çeşitli aşındırıcı sıvılar. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1903

	1903
	DEZENFEKTAN, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1903

	1903
	DEZENFEKTAN, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1903

	1905
	SELENİK ASİT
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Nemle kolayca eriyebilen beyaz, kristalin katı. Erime noktası: 50°C . Suda
çözünür.
Ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Ciltte, gözlerde ve mukoza zarında gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1905

	1906
	CÜRUF ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T8
	TP2 TP28
	F-A, S-B
	Kategori C. Metal bidonlar için, kategori B.
	Genellikle rafine petro yağlarının veya ham benzenin yan ürünü olan atık veya kullanılmış sülfürik asit. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır.
	1906

	1907
	KİREÇ KAYMAĞI, %4'ten fazla sodyum hidroksit içeren
	8
	-
	III
	62
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.       Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen, granül halinde sodyum hidroksit ve kalsiyum
hidroksit karışımı.
Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, alüminyum, çinko ve kalay için
aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1907

	1908
	KLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP24
	F-A, S-B
	Kategori B. Asitlerden "uzak tutulmalıdır". 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Asitlerle temas ettiğinde, fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı gazlar açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan çözelti. Ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1908

	1908
	KLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2 TP24
	F-A, S-B
	Kategori B. Asitlerden "uzak tutulmalıdır". 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1908

	1910
	KALSİYUM OKSİT
	8
	-
	-
	960
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	Bu Kodun hükümlerine tabi değildir, ancak tehlikeli maddelerin başka yollarla taşınmasına ilişkin hükümlere tabi olabilir.
	1910

	1911
	DİBORAN
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Klordan "ayrı tutulmalıdır".
	Nahoş kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı, zehirli ve renksiz gaz. Patlayıcı limitleri: %0,9 ila %98. Havadan daha hafiftir (0,95). -18°C'in üzerinde ayrışarak hidrojen ve bor hidritleri oluşturabilir. Öztutuşma sıcaklığı: 90°C. Solunması halinde zehirlidir, ciğerlerde hidrolize olarak borik asit ve su oluşturur.
	1911

	1912
	METİL KLORÜR VE METİLEN KLORÜR KARIŞIMI
	2.1
	-
	-
	228
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvı metilen klorür içerisinde yanıcı bir gaz olan metil klorür çözeltisi, UN No. 1063.
	1912

	1913
	NEON, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış, inert gaz. Havadan daha hafiftir (0,7).
	1913

	1914
	BÜTİL PROPİYONATLAR
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. Parlama noktası: 32°C c.c. Su ile karışmaz.
	1914
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	1915
	SİKLOHEZANON
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 38°C ila 44°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,1 ila %9,4. Su ile karışmaz.
	1915

	1916
	2,2'-DİKLORODİETİL ETER
	6.1
	3
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yanıcı renksiz sıvı. Parlama noktası: 55°C c.c. Su ile karışmaz, ancak su ile tepkimeye girerek aşındırıcı ve zehirli buharlar oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1916

	1917
	ETİL AKRİLAT, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 16°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %14.
Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1917

	1918
	İZOPROPİLBENZEN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 31°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,9 ila %6,5. Su ile karışmaz.
	1918

	1919
	METİL AKRİLAT, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -3°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %25. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1919

	1920
	NONANLAR
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. Patlayıcı limitleri: %0,8 ila %2,9. normal-NONAN: parlama noktası 31°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1920

	1921
	PROPİLENİMİN, DENGELENMİŞ
	3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı.  Parlama noktası: -4°C o.c. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur.
	1921

	1922
	PİROLİDİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz ve soluk sarı sıvı. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Parlama noktası: 3°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.    Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1922

	1923
	KALSİYUM DİTİYONİT (KALSİYUM HİDROSÜLFİT)
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori E. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır.
	Isınma ve havada aniden ateşlenme ve tahriş edici bir gaz olan sülfür dioksit açığa çıkarma eğilimindedir.
	1923

	1928
	ETİL ETER İÇİNDE METİLMAGNEZYUM BROMÜR
	4.3
	3
	I
	-
	0
	E0
	P402
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	Kategori D.
	Renksiz, sarımtırak sıvı. Su ile temas ettiğinde şiddetli bir biçimde ayrışır. Sızıntı aniden tutuşacaktır.
	1928

	1929
	POTASYUM DİTİYONİT (POTASYUM HİDROSÜLFİT)
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori E. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır.
	Isınma ve havada aniden ateşlenme ve tahriş edici bir gaz olan sülfür dioksit açığa çıkarma eğilimindedir.
	1929

	1931
	ÇİNKO DİTİYONİT (ÇİNKO HİDROSÜLFİT)
	9
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. 6.2 no'lu sınıftan ve asitlerden "uzak tutulmalıdır".
	Beyaz, amorf katı materyal. Suda çözünür. Nemle temas ettiğinde yanma eğilimindedir ve yanma sonucunda fazlasıyla tahriş edici bir gaz olan sülfür dioksit açığa çıkar. Asitlerle temas ettiğinde sülfür dioksit de açığa çıkarır.
	1931

	1932
	ZİRKONYUM, HURDA
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-L
	Kategori D.
	840 mikrondan büyük parçacık boyutu. Kolayca yanabilir, havadan aniden tutuşabilir. Su ile temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarabilir.
	1932

	1935
	SİYANÜR ÇÖZELTİSİ, B.B.B.
	6.1
	-P
	I
	274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Zehirli buhar yayan sıvı. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1935

	1935
	SİYANÜR ÇÖZELTİSİ, B.B.B.
	6.1
	-P
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1935
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	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1935
	SİYANÜR ÇÖZELTİSİ, B.B.B.
	6.1
	-P
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP13 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1935

	1938
	BROMOASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır. Gözlerde ve ciltte yanıklara neden olur.
	1938

	1938
	BROMOASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1938

	1939
	FOSFOR OKSİBROMÜR
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori C. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz kristaller. Erime noktası: 56°C . Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen bromür açığa çıkarır. Ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yangına neden olur. Isıtıldığında, zehirli ve aşındırıcı gazlar açığa çıkararak ayrışır. Yangına karıştığında, zehirli ve aşındırıcı gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	1939

	1940
	TİYOGLİKOLİK ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Oldukça nahoş ve güçlü bir kokusu olan renksiz sıvı. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
	1940


	1941
	DİBROMODİFLOROMETAN
	9
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. [Isı kaynaklarından korunmalıdır].
	Renksiz, ağır sıvı. Kaynama noktası: 24°C. Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1941

	1942
	AMONYUM NİTRAT, eklenen diğer maddeler hariç olmak kaydıyla, karbon olarak hesaplanan tüm organik maddeler dahil olmak üzere toplamda kütlece %0,2'den az yanıcı madde içeren
	5.1
	-
	III
	900 952 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori C. Yalnızca 7.4.1.4 ve 7.6.2.8.4 no'lu istifleme hükümlerine uyulduğu takdirde Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. "4.1 no'lu sınıftan, yanıcı materyallerden (bilhassa sıvılardan), bromatlardan, kloratlardan, klorürlerden, hipoklorürlerden, nitritlerden, perkloratlardan, permanganatlardan ve toz haline getirilmiş metallerden "ayrı tutulmalıdır". BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Kristaller, granüller veya cevherler. Suda çözünür. Yanmayı destekleyicidir. Bu maddeyi taşıyan geminin güvertesinde çıkacak büyük bir yangın, kirlenme (örn. akaryakıt ile) veya tecrit durumunda patlama riski taşıyabilir. Bitişikteki alanın infilak etmesi de patlama riski doğurabilir. Şiddetli bir biçimde ısıtılırsa ayrışarak zehirli gazlar ve yanmayı destekleyen gazlar yayar. Dekompozisyon başlatmaya yetecek ölçüde kendi kendine ısıma eğiliminde olan AMONYUM NİTRATIN sevkiyatı yasaktır.
	1942

	1944
	KİBRİTLER, EMNİYETLİ (paket, karton veya kutu)
	4.1
	-
	III
	293 294
	5 kg
	E1
	P407
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Özel olarak hazırlanan bir yüzeyde tutuşmak üzere tasarlanmıştır.
	1944

	1945
	KİBRİTLER, MUMLU "VESTA"
	4.1
	-
	III
	294
	5 kg
	E1
	P407
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori B.
	Sürtünmeyle ateşlenir, yüzeyin hazırlanması gerekebilir.
	1945

	1950
	AEROSOLLER
	2
	-Bkz. SP63
	-
	63 190 277 327 344 959
	Bkz. SP277
	E0
	P207 LP02
	PP87 L2
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Isı kaynaklarından korunmalıdır. Maksimum kapasitesi 1 litre olan AEROSOLLER için:    Kategori A. 9 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 1.4 no'lu kısım hariç olmak üzere 1 no'lu sınıftan “ayrı tutulmalıdır”. Kapasitesi 1 litrenin üzerinde olan AEROSOLLER için: Kategori B. 2 no'lu sınıfın uygun alt kısmı uyarınca ayrım.    ATIK AEROSOLLER için: Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 2 no'lu sınıfın uygun alt kısmı uyarınca ayrım.
	-
	1950

	1951
	ARGON, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış, inert gaz. Havadan ağırdır (1,4).
	1951

	1952
	ETİLEN OKSİT VE KARBON DİOKSİT KARIŞIMI, en fazla %9 oranında etilen oksit içeren
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Patlayıcı limitleri: %31 ila %52. Havadan ağırdır (1,5).
	1952
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	1953
	SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.
	2.3
	2.1
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	1953

	1954
	SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YANICI, B.B.B.
	2.1
	-
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	1954

	1955
	SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.
	2.3
	-
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	1955

	1956
	SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	-
	1956

	1957
	DETERYUM, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı, kokusuz gaz. Havadan çok daha hafiftir (0,14).
	1957

	1958
	1,2-DİKLORO-1,1,2,2-TETRAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 114)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Kloroforma benzer kokulu, sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (5,9). Kaynama noktası: 4°C.
	1958

	1959
	1,1-DİFLOROETİLEN (SOĞUTUCU GAZ R 1132a)
	2.1
	-
	
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %2,3 ila %25. Havadan çok daha ağırdır (2,2).
	1959

	1961
	ETAN, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Belirsiz bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %3 ila %16. Havadan biraz daha ağırdır (1,05).
	1961

	1962
	ETİLEN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %3 ila %34. Havadan biraz hafiftir (0,98).
	1962

	1963
	HELYUM, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5 TP34
	F-C, S-V
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış, inert gaz. Havadan çok daha hafiftir (0,14).
	1963

	1964
	HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIKIŞTIRILMIŞ, B.B.B.
	2.1
	-
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Doğal gazdan veya maden yağları veya kömür vs.'nin distilasyonundan elde edilen yanıcı hidrokarbon gazı karışımı. Değişken oranlarda propan, siklopropan, propilen, bütan, bütilen vs. içerebilir. Havadan ağırdır.
	1964

	1965
	HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B.
	2.1
	-
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Doğal gazdan veya maden yağları veya kömür vs.'nin distilasyonundan elde edilen sıvılaştırılmış hidrokarbon gazı. Değişken oranlarda propan, siklopropan, propilen, bütan, bütilen vs. içerebilir. Havadan ağırdır.
	1965

	1966
	HİDROJEN, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5 TP23 TP34
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Klordan "ayrı tutulmalıdır".
	Sıvılaştırılmış, yanıcı, kokusuz gaz. Patlayıcı limitleri: %4 ila %75. Havadan çok daha hafiftir (0,07).
	1966

	1967
	BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.
	2.3
	-
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış gazlar içeren zehirli böcek öldürücü karışımları. Bu karışımlar yanıcı olabilir.
	1967

	1968
	BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ GAZ, B.B.B.
	2.2
	-
	-
	274
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış gazlar içeren, yanıcı ve zehirli olmayan böcek öldürücü karışımları.
	1968

	1969
	İZOBÜTAN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı hidrokarbon. Havadan ağırdır.
	1969

	1970
	KRİPTON, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış, inert gaz. Havadan çok daha ağırdır (2,9).
	1970
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	1971
	METAN, SIKIŞTIRILMIŞ veya
DOĞAL GAZ, SIKIŞTIRILMIŞ, metan içeriği içeren
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %5 ila %16. Havadan daha hafiftir (metan 0,55).
	1971

	1972
	METAN, SOĞUTULMUŞ SIVI veya DOĞAL GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, metan içeriği içeren
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %5 ila %16. Havadan daha hafiftir (metan 0,55).
	1972

	1973
	KLORODİFLOROMETAN VE
KLOROPENTAFLOROETAN KARIŞIMI, sabit kaynama noktası olan ve yaklaşık %49 oranında klorodiflorometan içeren (SOĞUTUCU GAZ R 502)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (4,2).
	1973

	1974
	KLORODİFLOROBROMOMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 12B1)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (5,7).
	1974

	1975
	NİTRİK OKSİT VE DİNİTROJEN TETROKSİT KARIŞIMI (NİTRİK OKSİT VE NİTROJEN DİOKSİT KARIŞIMI)
	2.3
	5.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli, aşındırıcı ve kahverengi gazın farklı bileşimlere sahip karışımları. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Havadan ağırdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir. Solunması halinde fosgene benzer şekilde, gecikmeli etkiyle zehirlidir.
	1975

	1976
	OKTAFLOROSİKLOBÜTAN (SOĞUTUCU GAZ RC 318)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (7,0).
	1976

	1977
	NİTROJEN, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	-
	-
	345 346
	120 mℓ
	E1
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, kokusuz gaz. Havadan daha hafiftir (0,97). Sıvı nitrojenin içeriği ve kullanımdaki teçhizata ilişkin düzenlemeler; yanlış kullanım veya kaza sonucu taşıntı etkisiyle yük konteynerinin veya geminin yapısında meydana gelecek potansiyel tehlikeye uygun olmalıdır.
	1977

	1978
	PROPAN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı hidrokarbon gazı. Patlayıcı limitleri: %2,3 ila %9,5. Havadan ağırdır (1,56).
	1978

	1982
	TETRAFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 14)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (3,1).
	1982

	1983
	1-KLORO-2,2,2-TRİFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 133a)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (4,1). Kaynama noktası: 7°C.
	1983

	1984
	TRİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 23)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (2,4).
	1984

	1986
	ALKOLLER, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1986

	1986
	ALKOLLER, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1986

	1986
	ALKOLLER, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1986

	1987
	ALKOLLER, N.O.S.
	3
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-D
	Kategori B.
	-
	1987

	1987
	ALKOLLER, N.O.S.
	3
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori A.
	-
	1987
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1988
	ALDEHİTLER, YANICI, TOKSİK, N.O.S.
	3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1988

	1988
	ALDEHİTLER, YANICI, TOKSİK, N.O.S.
	3
	6.1
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1988

	1988
	ALDEHİTLER, YANICI, TOKSİK, N.O.S.
	3
	6.1
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1988

	1989
	ALDEHİTLER, N.O.S.
	3
	-
	I
	274
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP27
	F-E, S-D
	Kategori E.
	
	1989

	1989
	ALDEHİTLER, N.O.S.
	3
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	1989

	1989
	ALDEHİTLER, N.O.S.
	3
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	1989

	1990
	BENZALDEHİT
	9
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Acı badem kokulu, uçucu, renksiz veya sarımtırak yağ. Suda hafifçe çözünebilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	1990

	1991
	KLOROPREN, DENGELENMİŞ
	3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP6 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -20°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,5 ila %12. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1991

	1992
	YANICI SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Adı ile bu sınıfta veya özellikleri temel alınarak başka bir sınıfta belirtilmeyen yanıcı, zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	1992

	1992
	YANICI SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1992

	1992
	YANICI SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1992

	1993
	YANICI SIVI, B.B.B.
	3
	-
	I
	274
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP27
	F-E, S-E
	Kategori E.
	-
	1993

	1993
	YANICI SIVI, B.B.B.
	3
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-E
	Kategori B.
	-
	1993

	1993
	YANICI SIVI, B.B.B.
	3
	-
	III
	223 274 955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-E
	Kategori A.
	-
	1993
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	1994
	DEMİR PENTAKARBONİL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sarı ve koyu kırmızı, uçucu ve yanıcı sıvı. Parlama noktası: -15°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3,7 ila %12,5. Su veya buhar ile tepkimeye girerek, zehirli bir gaz olan karbon monoksit açığa çıkarabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	1994

	1999
	KATRANLAR, SIVI, yol yağları ve inceltilmiş zift dahil.
	3
	-
	II
	-
	5 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T3
	TP3 TP29
	F-E, S-E
	Kategori B.
	Asfalt, petrol destilatları ile karıştırılarak hazırlanan akışkan sıvılar. Keskin kokulu. Su ile karışmaz.
	1999

	1999
	KATRANLAR, SIVI, yol yağları ve inceltilmiş zift dahil.
	3
	-
	III
	955
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T1
	TP3
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	1999

	2000
	SELULOİD, hurda hariç olmak üzere bloklar, çubuklar, rulolar, levhalar, tüpler, vs. halinde.
	4.1
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	PP7
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Kolayca tutuşur. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı yük alanlarında, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
	2000

	2001
	KOBALT NAFTENATLAR, TOZ
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Kahverengi, amorf toz. Suda çözünmez. Kolayca tutuşabilir.
	2001

	2002
	SELULOİD, HURDA
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	PP8
	IBC08
	B3
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori D.
	Kolayca tutuşur. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı yük alanlarında, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
	2002

	2004
	MAGNEZYUM DİAMİD
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	-
	
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Kategori C.
	Beyaz toz. Havada aniden ateşlenir. Su ile temas ettiğinde şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	2004

	2006
	PLASTİKLER, NİTROSELÜLÖZ ESASLI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	4.2
	-
	III
	274
	0
	E1
	P002
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-G
	Kategori C.
	-
	2006

	2008
	ZİRKONYUM TOZU, KURU
	4.2
	-
	I
	-
	0
	E0
	P404
	PP31
	-
	-
	
	T21
	TP7 TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Amorf toz. Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur.
	2008

	2008
	ZİRKONYUM TOZU, KURU
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2008

	2008
	ZİRKONYUM TOZU, KURU
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2008

	2009
	ZİRKONYUM, KURU, işlenmiş levhalar, şeritler veya sarmal tel
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Havada aniden ateşlenme eğiliminde olan sert, gümüş renkli metal.
	2009

	2010
	MAGNEZYUM HİDRİT
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristallerdir. Su, asitler veya nemle temas ettiğinde, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	2010

	2011
	MAGNEZYUM FOSFÜR
	4.3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katı. Su veya nemli havayla temas ettiğinde asitlerle tepkimeye girer veya yavaşça çözünür, aniden tutuşabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2011

	2012
	POTASYUM FOSFÜR
	4.3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katı. Su veya nemli havayla temas ettiğinde asitlerle tepkimeye girer veya yavaşça çözünür, aniden tutuşabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2012

	2013
	STRONSİYUM FOSFÜR
	4.3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Katı. Su veya nemli havayla temas ettiğinde asitlerle tepkimeye girer veya yavaşça çözünür, aniden tutuşabilen ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2013
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2014
	HİDROJEN PEROKSİT, SULU ÇÖZELTİ, %60'dan fazla olmamak kaydıyla en az %20 oranında hidrojen peroksit içeren (gerektiği şekilde dengelenmiş)
	5.1
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P504
	PP10
	IBC02
	B5
	
	T7
	TP2 TP6 TP24
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Permanganatlardan ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".    Bkz. 7.2.6.3.2.
	Renksiz sıvı. Yavaşça ayrışarak oksijen açığa çıkarır. Alüminyum hariç olmak üzere metaller ile temas halinde ayrışma oranı yükselir. Yanıcı materyaller ile temas ettiğinde yangına veya patlamaya neden olabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Bu çözeltiler, dengelenmiş olmasına rağmen oksijen açığa çıkarabilir.
	2014

	2015
	HİDROJEN PEROKSİT, DENGELENMİŞ veya HİDROJEN PEROKSİT, SULU ÇÖZELTİ, %60'tan fazla hidrojen peroksit ile DENGELENMİŞ
	5.1
	8
	I
	-
	0
	E0
	P501
	-
	-
	-
	
	T9
	TP2 TP6 TP24
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Permanganatlardan ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Yavaşça ayrışarak oksijen açığa çıkarır. Alüminyum hariç olmak üzere metaller ile temas halinde ayrışma oranı yükselir. Permanganatlar ile temas ettiğinde şiddetli bir biçimde ayrışır. Yangına karıştığında, yanıcı materyal içeren karışımlar patlayıcı olabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Bu çözeltiler, dengelenmiş olmasına rağmen oksijen açığa çıkarabilir.
	2015

	2016
	MÜHİMMAT, ZEHİRLİ, PATLAYICI OLMAYAN, fırlatma yükü veya atış yükü olmayan, fünyesiz
	6.1
	-
	II
	-
	0
	E0
	P600
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori E. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	İçerikler zehirli dumanlar veya buhar açığa çıkarabilir. Açığa çıkan gazlar cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2016

	2017
	MÜHİMMAT, GÖZ YAŞARTICI, PATLAYICI OLMAYAN, fırlatma yükü veya atış yükü olmayan, fünyesiz
	6.1
	8
	II
	-
	0
	E0
	P600
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori E. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	İçerikler, tahriş edici gaz veya göz yaşartıcı buhar açığa çıkarabilir.
	2017

	2018
	KLOROANİLİNLER, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kristalin katı. Saf para-kloroanilinin erime noktası: yaklaşık 70°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2018

	2019
	KLOROANİLİNLER, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.       Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Kloroanilin izomerlerinden ikisinin (örn. orto- ve meta-) karışımı olabilir. Asitlerle tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2019

	2020
	KLOROFENOLLER, KATI
	6.1
	-
	III
	205
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Çok çeşitli zehirli katı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2020

	2021
	KLOROFENOLLER, SIVI
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Çok çeşitli zehirli sıvı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2021

	2022
	KRESİLİK ASİT
	6.1
	8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Fenole benzer bir kokusu olan, renksiz ve kahverengimsi-sarı renkli sıvı karışım. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Kresilik asit, değişken oranlarda kresoller ve daha yüksek alkilfenollerin karışımları için kullanılan kapsayıcı bir isimdir. Genellikle %95'ten fazla fenollü bileşik içerir.
	2022

	2023
	EPİKLOROHİDRİN
	6.1
	3 P
	II
	279
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan yanıcı renksiz sıvı.
Parlama noktası: yaklaşık 32°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması
halinde zehirlidir.
	2023

	2024
	CIVA BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-P
	I
	43 66 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2024

	2024
	CIVA BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-P
	II
	43 66 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2024

	2024
	CIVA BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-P
	III
	43 66 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2024

	2025
	CIVA BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-P
	I
	43 66 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2025

	2025
	CIVA BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-P
	II
	43 66 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2025
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2025
	CIVA BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-P
	III
	43 66 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2025

	2026
	FENİLCIVA BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-P
	I
	43 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Genellikle beyaz kristaller veya toz halindedir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2026

	2026
	FENİLCIVA BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-P
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2026

	2026
	FENİLCIVA BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-P
	III
	43 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2026

	2027
	SODYUM ARSENİT, KATI
	6.1
	-
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Grimsi ve beyaz toz. Suda çözünür. Oksitlenmeye neden olan maddelerle tepkimeye girerek ısı açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2027

	2028
	BOMBALAR, DUMAN, PATLAYICI OLMAYAN, aşındırıcı sıvı içeren, başlatma düzeneği olmayan
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P803
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Aşındırıcı içerik, hava ile temas ettiğinde yoğun duman açığa çıkarır. Aşındırıcı içerik ciltte asit yanıklara neden olabilir.
	2028

	2029
	HİDRAZİN, SUSUZ
	8
	3/6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan yanıcı renksiz sıvı. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Parlama noktası: 52°C c.c.
Su ile karışabilir. Yüksek seviyede reaktf inceltici madde. Toprak, ahşap veya kumaş gibi gözenekli materyaller ile temas ettiğinde aniden ateşlenir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2029

	2030
	HİDRAZİN, SULU ÇÖZELTİ,kütlece %37'den fazla hidrazin içeren
	8
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-B *
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Güçlü inceltici madde kolayca yanar. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	2030

	2030
	HİDRAZİN, SULU ÇÖZELTİ,kütlece %37'den fazla hidrazin içeren
	8
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2030

	2030
	HİDRAZİN, SULU ÇÖZELTİ,kütlece %37'den fazla hidrazin içeren
	8
	6.1
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2030

	2031
	NİTRİK ASİT, kırmızı dumanlı olan haricindeki, %70'den fazla nitrik asit içeren
	8
	5.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	PP81
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-Q
	Kategori D. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı.    Güçlü oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir ve fazlasıyla zehirli gazlar (kahverengi buharlar) açığa çıkarır.    Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır.    Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2031

	2031
	NİTRİK ASİT, kırmızı dumanlı olan haricindeki, %70'den fazla olmamak kaydıyla en az %65 oranında nitrik asit içeren
	8
	5.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	PP81
	IBC02
	B15 B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-Q
	Kategori D. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir ve fazlasıyla zehirli gazlar (kahverengi buharlar) açığa çıkarır. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2031

	2031
	NİTRİK ASİT, kırmızı dumanlı olan haricindeki, %65'ten az nitrik asit içeren
	8
	--
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	PP81
	IBC02
	B15 B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D.
	Renksiz sıvı. Oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir ve yüksek seviyede zehirli gazlar açığa çıkarır.
	2031

	2032
	NİTRİK ASİT, KIRMIZI DUMANLI
	8
	5.1/6.1
	I
	-
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-A, S-Q
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Kahverengi sıvı. Güçlü oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya buharının solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2032

	2033
	POTASYUM MONOKSİT
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Amonyum tuzlarından
"uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen kristalin katı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı üretir. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Ortamda nem olduğunda, alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2033


	MSC 90/28/Add.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MSC 90/28/Add.3

	EK 4 Sayfa 90
	
	
	
	
	
	
	Paketleme
	IBC
	
	Portatif tanklar ve dökme konteynerler
	
	
	
	
	EK 4 
Sayfa 90

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2034
	HİDROJEN VE METAN KARIŞIMI, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. C 
	Yaşam alanla-rından
	uzak tutulmalıdır. Klordan "ayrı tutulmalıdır".
	Yanıcı, kokusuz gaz karışımları. Havadan çok daha hafiftir.
	2034

	2035
	1,1,1-TRIFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 143a)
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B.
	Yaşam alanla-rından
	uzak tutulmalıdır.
	Hafif kokulu yanıcı gaz. Havadan çok daha ağırdır (2,9).
	2035

	2036
	KSENON
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	
	
	Sıvılaştırılmış, inert gaz. Havadan çok daha ağırdır (4,5).
	2036

	2037
	KAPLAR, KÜÇÜK, GAZ İHTİVA EDEN
(GAZ KARTUŞLARI) serbest bırakma düzeneği olmayan,
tekrar doldurulamayan
	2
	-
	-
	191 277 303 344
	Bkz. SP277
	E0
	P003
	PP17
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B.
	Yaşam alanla-rından
	uzak tutulmalıdır.
	Normalde kamp fırınlarında, vs. kullanılmak üzere çeşitli oranlarda sıvılaştırılmış Bütan ve Propan karışımları içerir.
	2037

	2038
	DİNİTROTOLUENLER, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	100 ml
	E4
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Su ile karışmaz. 2,4-, 3,4- ve 3,5 izomerlerinin karışımından oluşan tecimsel nitelikli madde, yağlı bir sıvıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2038

	2044
	2,2-DİMETİLPROPAN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E.
	Yaşam alanla-rından
	uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı hidrokarbon gazı. Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %7,2. Havadan ağırdır (2,48).
	2044

	2045
	İZOBÜTİL ALDEHİT (İZOBÜTİRALDEHİT)
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Yaşam alanla-rından
	uzak tutulmalıdır.
	Ayırt edici keskin bir kokusu olan renksiz sıvı.
Parlama noktası: -24°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1 ila %12. Su ile karışmaz.
	2045

	2046
	SİMENLER
	3
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	
	Aromatik kokulu renksiz sıvılar. Su ile karışmaz. Patlayıcı limitleri: %0,7 ila %5,6.
	2046

	2047
	DİKLOROPROPENLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	
	Tatlı kokulu renksiz ve sarı sıvılar.
Patlayıcı limitleri: %5 ila %14. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için
tahriş edicidir.
	2047

	2047
	DİKLOROPROPENLER
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2047

	2048
	DİKLOROPENTADİEN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	
	Saf madde, erime noktası 34°C olan katıdır.
Parlama noktası: 26°C ila  38°C o.c. Ticari ürünler sıvıdır. Su ile
karışmaz. Yutulması halinde zararlıdır.
	2048

	2049
	DİETİLBENZEN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	
	Renksiz sıvılar. Parlama noktası: 49°C ila 56°C c.c. Su ile karışmaz. Ticari ürün, izomerlerin bir karışımıdır.
	2049

	2050
	DİİZOBÜTİLENLER, İZOMERİK BİLEŞİKLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	
	Renksiz sıvılar. Parlama noktası: -18°C ila 21°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,8 ila %4,8. Su ile karışmaz.
	2050

	2051
	2-DİMETİLAMİNOETANOL
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A.
	
	
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı.
Parlama noktası: 31°C o.c. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza
tahriş edicidir.
	2051

	2052
	DİPENTEN
	3
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	
	
	Limona benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 43°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,7 ila %6,1. Su ile karışmaz.
	2052

	2053
	METİL İZOBÜTİL KARBİNOL
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 41°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1 ila %5,5. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	2053
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2054
	MORFOLİN
	8
	3
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A.
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 38°C o.c.
Patlayıcı limitleri: %2 ila %11,2. Su ile karışabilir. Cilde temas etmesi
veya solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2054

	2055
	STİREN MONOMER, DENGELENMİŞ
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz, yağlı sıvı. Parlama noktası: 32°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,1 ila %6,1. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2055

	2056
	TETRAHİDROFURAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1,5 ila %12. Su ile karışabilir.
	2056

	2057
	TRİPROPİLEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz.
	2057

	2057
	TRİPROPİLEN
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2057

	2058
	VALERALDEHİT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 12°C c.c. Su ile kısmen karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2058

	2059
	NİTROSELÜLOZ ÇÖZELTİSİ, YANICI, kuru kütlece %12,6'dan fazla nitrojen, en fazla %55 oranında nitroselüloz içeren
	3
	-
	I
	198
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8 TP27
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Yangına karıştığında, zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır.
	2059

	2059
	NİTROSELÜLOZ ÇÖZELTİSİ, YANICI, kuru kütlece %12,6'dan fazla nitrojen, en fazla %55 oranında nitroselüloz içeren
	3
	-
	II
	198
	1 ℓ
	E0
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2059

	2059
	NİTROSELÜLOZ ÇÖZELTİSİ, YANICI, kuru kütlece %12,6'dan fazla nitrojen, en fazla %55 oranında nitroselüloz içeren
	3
	-
	III
	198 223
	5 ℓ
	E0
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2059

	2067
	AMONYUM NİTRAT BAZLI GÜBRE
	5.1
	-
	III
	186
306
307
900 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori C. Yalnızca 7.4.1.4 ve 7.6.2.8.4 no'lu istifleme hükümlerine uyulduğu takdirde Kategori A. "4.1 no'lu sınıftan, yanıcı materyallerden (bilhassa sıvılardan), bromatlardan, kloratlardan, klorürlerden, hipoklorürlerden, nitritlerden, perkloratlardan, permanganatlardan ve toz haline getirilmiş metallerden "ayrı tutulmalıdır".
Isı kaynaklarından korunmalıdır. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Kristaller, granüller veya cevherler. Suda tamamen veya kısmen çözünebilir. Yanmayı destekleyicidir. Bu maddeleri taşıyan geminin güvertesinde çıkacak büyük bir yangın, kirlenme (örn. akaryakıt ile) veya tecrit durumunda patlama riski taşıyabilir. Bitişikteki alanın infilak etmesi de patlama riski doğurabilir. Şiddetli bir biçimde ısıtılırsa ayrışarak zehirli gazlar ve yanmayı destekleyen gazlar yayar. Dekompozisyon başlatmaya yetecek ölçüde kendi kendine ısıma eğiliminde olan AMONYUM NİTRATIN sevkiyatı yasaktır.
	2067

	2071
	AMONYUM NİTRAT BAZLI GÜBRE
	9
	-
	III
	186 193
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	BK2
	-
	F-H, S-Q
	Kategori A. Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.4.1.4 ve 7.6.2.11.1.1.
	Genellikle granüller halindedir. Suda tamamen veya kısmen çözünebilir. Bu karışımlar, ısıtılmaları halinde kendi kendine devam eden ayrışmaya maruz kalabilirler. Bu tür bir tepkimede sıcaklık 500°C'ye ulaşabilir. Ayrışma bir kez başladıktan sonra geri kalan alana yayılabilir, zehirli olan gazlar üretir. Bu karışımların hiç biri patlama tehlikesi taşımaz. Dekompozisyon başlatmaya yetecek ölçüde kendi kendine ısıma eğiliminde olan AMONYUM NİTRATIN sevkiyatı yasaktır.
	2071

	2073
	AMONYAK ÇÖZELTİSİ, su içerisindeki bağıl yoğunluğu 15ºC'de 0,880'in altında olan, kütlece %35'ten fazla fakat en fazla %50 oranında amonyak içeren
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Klordan "ayrı tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin bir kokusu olan su içerisinde yanıcı olmayan gaz çözeltisi. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Gözler için aşırı derecede tehlikelidir.
	2073

	2074
	AKRİLAMİD, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Kristaller veya toz. Suda çözünür. Erime esnasında şiddetli bir biçimde polimerize olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2074

	2075
	KLORAL, SUSUZ, DENGELENMİŞ
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Havadan önemli ölçüde ağır olan zehirli buharlar yayan renksiz, akışkan sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2075
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2076
	KRESOLLER, SIVI
	6.1
	8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Renksiz ve açık sarı sıvılar. Su ile karışabilir. Meta-KRESOLÜN erime noktası: 12°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2076

	2077
	alfa-NAFTİLAMİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristallerdir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2077

	2078
	TOLUEN DİİZOSİYANAT
	6.1
	-
	II
	279
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. [Isı kaynaklarından korunmalıdır.]
	Keskin bir kokusu olan renksiz ve soluk sarı sıvı. Su ile karışmaz, ancak su ile tepkimeye girerek karbon dioksit oluşturur. Erime noktası: 20°C .(saf ürün). Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2078

	2079
	DİETİLENTRİAMİN
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan sarı, higroskopik sıvı. Suda çözünür. Kuvvetli alkalin, aşındırıcıdır. Nitrik asit ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile tepkimeye girer. Bakır ve bakırın alaşımları için aşındırıcıdır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Sıvı ve buhar, cilt ile gözlerde ciddi hasara neden olabilir.
	2079

	2186
	HİDROJEN KLORÜR, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.3
	8
	-
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	Taşınması yasaktır.
	2186

	2187
	KARBON DİOKSİT, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Kategori D.
	Yanıcı olmayan, sıvılaştırılmış, renksiz ve kokusuz gaz. Havadan ağırdır (1,5). 31°C'nin üzerinde sıvı halde kalamaz.
	2187

	2188
	ARSİN
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sarımsak kokulu, yanıcı, zehirli ve renksiz gaz. Patlayıcı limitleri: %3,9 ila %77,8. Havadan çok daha ağırdır (2,8).
	2188

	2189
	DİKLOROSİLAN
	2.3
	2.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 2.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.3 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır". Bkz. 7.2.6.3.2.
	Yanıcı, zehirli ve aşındırıcı gaz. Su ile tepkimeye girerek hidrojen klorür açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2189

	2190
	OKSİJEN DİFLORÜR, SIKIŞTIRILMIŞ
	2.3
	5.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Pis kokulu, yanıcı olmayan, zehirli, aşındırıcı ve renksiz gaz. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Su veya nem ile yavaşça tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Havadan ağırdır (1,9). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2190

	2191
	SÜLFİRİL FLORÜR
	2.3
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı olmayan, zehirli, renksiz ve kokusuz gaz. Su veya nem ile tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Havadan çok daha ağırdır (3,5). Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2191

	2192
	GERMANE
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, yanıcı, zehirli ve renksiz gaz. Havadan çok daha ağırdır (2,6).
	2192

	2193
	HEKZAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 116)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Yanıcı olmayan, renksiz ve kokusuz gaz. Havadan çok daha ağırdır (4,8). 24.3°C'nin üzerinde sıvı halde kalamaz.
	2193

	2194
	SELENYUM HEKZAFLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, zehirli ve aşındırıcı gaz. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Havadan ağırdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2194

	2195
	TELLURYUM HEKZAFLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Hoş olmayan bir kokusu olan, yanıcı olmayan, zehirli, aşındırıcı ve renksiz gaz. Su içerisinde ayrışarak fazlasıyla zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (7,2). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2195

	2196
	TUNGSTEN HEKZAFLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı olmayan, zehirli, aşındırıcı, renksiz veya sarı sıvı. Su içerisinde veya nemli havada ayrışarak fazlasıyla zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (10,3). Kaynama noktası: 19.5°C. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2196

	2197
	HİDROJEN İYODÜR, SUSUZ
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli, aşındırıcı ve renksiz gaz. Ortamda su olduğunda fazlasıyla aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (4,4). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2197
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	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
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	(6)
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	(9)
	(10)
	(11)
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	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
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	4.3
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	2198
	FOSFOR PENTAFLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Su veya nem ile tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (4,3). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2198

	2199
	FOSFİN
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sarımsak kokulu, yanıcı, zehirli ve renksiz gaz. Havada aniden ateşlenir. Havadan ağırdır (1,2). Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2199

	2200
	PROPADİEN, DENGELENMİŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı ve renksiz gaz. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %12. Havadan ağırdır (1,4). Kaynama noktası: -34°C. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2200

	2201
	AZOTLU OKSİT, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	5.1
	-
	-
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5 TP22
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Hafif tatlı bir kokusu olan, sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan ve renksiz gaz. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Havadan ağırdır (1,5). 36,5°C'nin üzerinde sıvı halde kalamaz.
	2201

	2202
	HİDROJEN SELENİD, SUSUZ
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nahoş kokulu, yanıcı, zehirli ve renksiz gaz. Havadan çok daha ağırdır (2,8). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2202

	2203
	SİLAN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Bromin ve klordan "ayrı tutulmalıdır".
	Pis kokulu, yanıcı ve renksiz gaz. Patlayıcı limitleri: %1 ila %100. Havada aniden ateşlenir. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye giren güçlü inceltici madde. Havadan ağırdır (1,1).
	2203

	2204
	KARBONİL SÜLFİT
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Pis kokulu, yanıcı, zehirli ve renksiz gaz. Havadan çok daha ağırdır (2,1).
	2204

	2205
	ADİPONİTRİL
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T3
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz ve kokusuz yağ. 93°C'nin üzerinde ayrışır, fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2205

	2206
	İZOSİYANATLAR, ZEHİRLİ, B.B.B. veya İZOSİYANAT ÇÖZELTİSİ, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori E. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu sıvılar. Su ile karışmaz, ancak su ile tepkimeye girerek karbon dioksit oluştururlar. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Güverte altında yerleştirilmişse; içerideki havanın saatte iki kez değişmesinin gerekli olduğu kapalı konteynerlerde taşındığı haller dışında havanın mekanik havalandırma ile saatte altı kez değiştirilmesi gerekmektedir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2206

	2206
	İZOSİYANATLAR, ZEHİRLİ, B.B.B. veya İZOSİYANAT ÇÖZELTİSİ, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP13 TP28
	F-A, S-A
	Kategori E. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2206

	2208
	KALSİYUM HİPOKLORÜR KARIŞIMI, KURU, %39'dan fazla olmamak kaydıyla mevcut klorür oranı %10'dan fazla olan
	5.1
	-
	III
	314
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yük taşıma birimleri doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Yük taşıma birimlerindeki ambalajlar, yük içerisinde yeterli miktarda hava dolaşımına imkan tanıyacak biçimde istiflenecektir. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksit ve organik sıvı maddelerden "ayrı tutulmalıdır".
	Klorüre benzer bir kokusu olan beyaz veya sarıya çalan katı (toz, granüller veya
tabletler). Suda çözünür. Organik materyal ile veya amonyum bileşikleriyle temas ettiğinde yangına neden olabilir.
Yüksek sıcaklıklarda, egzotermik ayrışma eğiliminde olan maddeler. Bu durum yangın veya patlamaya yol açabilir. Isı veya safsızlık ayrışmayı başlatabilir (örn. toz haline getirilmiş metaller (demir, manganez, kobalt, magnezyum) ve bunların bileşikleri).
Yavaşça ısınma eğilimindedir.
Asitlerle tepkimeye girerek tahriş edici, aşındırıcı ve zehirli bir gaz olan klor açığa çıkarır.
Ortamda nem olduğunda, birçok metal için aşındırıcıdır. Toz, mukoza tahriş edicidir.
	2208

	2209
	FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ, en az %25 oranında formaldehit içeren
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Boğucu ve keskin bir kokusu olan renksiz, berrak sıvı. Genellikle metil alkol ile dengelenir. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2209

	2210
	MANEB veya
MANEB PREPARATI, en az %60 oranında maneb içeren
	4.2
	4,3 P
	III
	273
	0
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-G, S-L
	Kategori A. 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.7'de belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Isınma ve havada aniden tutuşma eğiliminde olan sarı renkli toz. Islakken, bir yangına karıştığında veya asitlerle temas ettiğinde zehirli, tahriş edici veya yanıcı buharlar açığa çıkarabilir. Mantar ilacı olarak kullanılır.
	2210
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	UN

	No.
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	Risk(ler)
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	No.
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	(2)
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	(9)
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	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2211
	POLİMERİK BONCUKLAR, GENLEŞEBİLİR, yanıcı buhar açığa çıkarır
	9
	-
	III
	207 965
	5 kg
	E1
	P002
	PP14
	IBC08
	B3 B6
	
	T1 BK2
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori E. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Güverte altına istiflendiğinde, parlama noktası 23°C c.c'nin altında olan yanıcı sıvılar için mekanik havalandırma SOLAS kuralı II-2/19 (II-2/54)'nün hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.    3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 1.4S hariç olmak üzere 1 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Ağırlıklı olarak polistiren, poli(metil metakrilat) veya diğer polimerik materyallerden oluşan ve %5 ila %8 oranında çoğunlukla pentan olan uçucu hidrokarbon içeren, boncuk veya granül biçimindeki kalıplama malzemesi. İstifleme esnasında, bu pentanın küçük bir miktarı atmosfere salınır, söz konusu miktar yüksek sıcaklıklarda artış gösterir.
	2211

	2212
	MAVİ ASBEST (krosidolit) veya KAHVERENGİ ASBEST (amozit, mizorit)
	9
	-
	II
	168
	1 kg
	E2
	P002
	PP37
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.7'de belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Değişen uzunluklarda mineral lifler. Yanıcı değildir. Asbest lifi tozlarının solunması tehlikelidir, bu nedenle maruz kalmaktan her zaman kaçınılmalıdır. Asbest tozu oluşumunu her zaman engelleyin. Krokidolit (mavi asbest), en tehlikeli asbest tipi olarak görülür.
Etkin paketleme ile hava yolu ile taşınan, güvenli seviyede asbest lifi konsantrasyonu elde edilebilir. Herhangi bir tipte ham asbest içeren yük alanları veya yük konteynerleri, kalan herhangi bir yük boşaltılmadan, diğer yükler yüklenmeden, onarım veya bakım çalışması gerçekleştirilmeden önce dikkatli bir biçimde temizlenmelidir. Mümkün olduğunda ve gemi, uygun solunum cihazı ve koruyucu giysiler de dahil olmak üzere uygun tesislerin ve teçhizatın mevcut olduğu bir limandayken yük alanlarının temizliği gerçekleştirilmelidir. Gemi gövdesinin asbeste maruz kalmış olması muhtemel olan bölümleri vakit kaybetmeden tamamen yıkanmalıdır. Tüm atık materyaller, kıyıda emniyetli bir biçimde bertaraf edilmek üzere mühürlü, sızdırmaz torbalarda toplanmalıdır. Boşaltım limanında temizlik yapılamaması durumunda, gerekli tesislerin mevcut olduğu bir sonraki limanda temizliğin gerçekleştirilebilmesi için önceden düzenlemeler yapılmalıdır. Yük alanlarının temizliğinin denizde gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, izlenen emniyet prosedürleri ve kullanılan teçhizatın standardı en azından bir limanda izlenen prosedürler ve kullanılan teçhizat kadar yeterli olmalıdır. Söz konusu temizlik gerçekleştirilene kadar, asbestin taşındığı yük alanları kapatılmalı ve bu alanlara erişim yasaklanmalıdır.
	2212

	2213
	PARAFORMALDEHİT
	4.1
	-
	III
	967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	PP12
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 [BK3]
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Keskin kokulu beyaz toz. Özellikle ısıtıldığında, gözler ve mukoza zarı için tahriş edici olan formaldehit açığa çıkarır.
	2213

	2214
	FTALİK ANHİDRİT, %0,05'ten fazla maleik anhidrit içeren
	8
	-
	III
	169 939
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yüksek oranda toz içeren beyaz toz, pullar ve parçalar. Erime noktası: 131°C . Erimiş olan maddenin buharının
parlama noktası 152°C c.c.'dir ve %1,7 ila %10,4 patlayıcılık limiti ile yanıcı bir atmosferin oluşmasına neden olur. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Erimiş halde taşınabilir. Erimiş haldeki madde ciltte ciddi yanıklara neden olabilir.
	2214

	2215
	MALEİK ANHİDRİT
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.    Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz, iğneler, pullar, talaşlar, çubuklar, briketler, parçalar veya birbirine yapışmış
kütle.
Erime noktası: yaklaşık 53°C. Dumanlar ile toz cilt, gözler ve
mukoza zarı için tahriş edicidir. İnhalasyon, solunum problemine neden olabilir.
	2215

	2215
	MALEİK ANHİDRİT, ERİMİŞ
	8
	-
	III
	-
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T4
	TP3
	F-A, S-B
	Kategori A. 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden “ayrı tutulmalıdır”.
	Erime noktası: yaklaşık 53°C. Erimiş haldeki maddenin buharının parlama noktası 103°C c.c.'dir. Patlayıcı limitleri %1,4 ila %7,1 olan buhar, yanıcı bir atmosfer oluşturur. Buharlar; cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2215

	2216
	BALIK YEMİ (BALIK ATIĞI), DENGELENMİŞ, anti-oksidan uygulanmış. Kütlesel nem içeriği %5'ten fazladır, ancak %12'yi geçmez. Yağ içeriği en fazla %15 oranındadır.
	9
	-
	III
	29 117 300 308 907 928 945
	0
	E1
	P900
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori B. 6.2 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır". 1.4 no'lu bölüm hariç olmak üzere, 1 no'lu sınıftan "bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla ayrı tutulmalıdır". Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.4.1.3 ve 7.6.2.7.2.
	Yağlı balığın ısıtılması ve kurulması yolu ile elde edilen kahverengi ve yeşilimsi-kahverengi ürün. Diğer yükleri etkileyebilecek tesirli bir kokuya sahiptir. Yağ içeriği düşük değilse veya etkin bir biçimde anti-oksidan uygulanmamışsa aniden ısınma eğilimindedir.
	2216

	2217
	TOHUM KEKİ, en fazla %1,5 oranında yağ ve %11 oranında nem içeren
	4.2
	-
	III
	29 117 142
	0
	E1
	P002 LP02
	PP20
	IBC08
	B3 B6
	
	BK2
	-
	F-A, S-J
	Kategori A. Kuru tutulmalıdır. Herhangi bir çözücü buharı kalıntısının temizlenmesine yardımcı olmak için yüzey havalandırması gereklidir. Yük, ısınma eğiliminde olan borular ve perdelerden (örn. makine odası perdesi) "uzak bir alanda" istiflenmelidir.
	Solvent süreciyle yağlı tohumlardan yağ çıkarıldıktan sonra kalan kalıntı. Genellikle hayvan yemi veya gübre olarak kullanılır. En yaygın tohum küspeleri hindistan cevizi (kopra),
pamuk çekirdeği, yer fıstığı (fıstık), keten tohumu, mısır (mısır lapası), nijer tohumu, palmiye çekirdeği, kolza tohumu, pirinç kepeği, soya fasulyesi ve ayçiçeği tohumundan elde edilenlerdir. Küspe, pul, topak, gıda vb. şekillerde taşınabilirler. Islaksa kendiliğinden yavaşça ısınabilir veya aniden ateşlenebilir. Sevkiyat öncede söz konusu yük uygun şekilde bekletilmelidir. Bekletme süresi, yağ içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Tohum küspesi, yanıcı solventlerden arındırılmış olmalıdır. Yükleme ve boşaltım esnasında sigara içilmesi ve çıplak ışıkların kullanılması ve yük alanlarına giriş yapılması yasaklanmalıdır.
	2217
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	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2218
	STABİLİZE EDİLMİŞ AKRİLİK ASİT
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori C. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kekremsi bir kokusu olan yanıcı, renksiz sıvı. Erime noktası: 13°C. Parlama noktası: 54°C o.c. Su ile karışabilir. Şiddetli bir biçimde polimerize olabilir, bu durum da uygun bir biçimde dengelenmemiş olması halinde yangına ve patlamaya neden olabilir. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2218

	2219
	ALİL GLİSİDİL ETER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 48°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2219

	2222
	ANİZOL
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz ve sarı sıvı. Parlama noktası: 41°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %0,3 ila %6,3. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2222

	2224
	BENZONİTRİL
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Acı bademyağı kokusuna benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Asitlerle tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2224

	2225
	BENZENSÜLFONİL KLORÜR
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz ve hafif sarı sıvı.
Erime noktası: 12°C. Su ile karışmaz. Su içerisinde yavaşça ayrışır. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2225

	2226
	BENZOTRİKLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, hafif sarı veya kahverengi dumanlı sıvı. Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zararlıdır. Cildi ve gözleri yakar. Buhar, gözleri ve mukoza zarını tahriş eder.
	2226

	2227
	n-BUTİL METAKRİLAT, DENGELENMİŞ
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 41°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2 ila %8. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2227

	2232
	2-KLOROETANAL
	6.1
	-
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz, berrak sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2232

	2233
	KLOROANİSİDİNLER
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kristalin katı. Erime noktası: 52°C. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2233

	2234
	KLOROBENZOTRİFLORÜRLER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Aromatik kokulu renksiz sıvılar. Parlama noktası: 36°C ila 59°C c.c. Nem ile temas ettiğinde zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	2234

	2235
	KLOROBENZİL KLORÜRLER, SIVI
	6.1
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2235

	2236
	3-KLORO-4-METİLFENİLİZOSİYANAT, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile karışmaz.
Su ile tepkimeye girerek karbon dioksit açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas
etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2236

	2237
	KLORONİTROANİLİNLER
	6.1
	-P
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı veya turuncu renkli kristalin tozlar veya iğneler. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2237

	2238
	KLOROTOLUENLER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz ve kahverengi sıvılar. Parlama noktası: 43°C ila 47°C c.c. Su ile karışmaz. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2238

	2239
	KLOROTOLUİDİNLER, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kristalin katılar. Bazı izomerler düşük sıcaklıklarda eriyebilir: erime aralığı 0°C ile 24°C arasındadır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2239
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	7.8
	
	
	

	2240
	KROMOSÜLFÜRİK ASİT
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Sülfürik asit, krom bileşiği (örn. krom trioksit veya sodyum dikromat) ve bazen suyun da eklenmesiyle oluşan sıvı bir karışım. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2240

	2241
	SİKLOHEPTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yağlı sıvı. Su ile karışmaz. Narkotiktir.
	2241

	2242
	SİKLOHEPTEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Yağlı sıvı. Su ile karışmaz.
	2242

	2243
	SİKLOHEKZİL ASETAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 56°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2243

	2244
	SİKLOPENTANOL
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz, yağlı sıvı. Parlama noktası: 51°C c.c. Su ile karışmaz.
	2244

	2245
	SİKLOPENTANON
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 31°C c.c. Su ile karışmaz.
	2245

	2246
	SİKLOPENTEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B8
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -30°C c.c.    Kaynama noktası: 44°C. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir. Narkotiktir.
	2246

	2247
	n-DEKAN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 47°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,6 ila %5,5. Su ile karışmaz.
	2247

	2248
	Dİ-n-BÜTİLAMİN
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A.
	Amin kokulu, renksiz ve yanıcı sıvı. Parlama noktası: 39°C c.c. Su ile kısmen karışabilir. Isıtıldığında, yanıcı ve zehirli gazlar açığa çıkararak ayrışır. Sıvı; cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	2248

	2249
	DİKLORODİMETİL ETER, SİMETRİK
	6.1
	3
	I
	76
	0
	E5
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, uçucu ve yanıcı sıvı. Parlama noktası: 42°C c.c. Su ile karışmaz. Isı ve su tarafından ayrıştırılır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Bu maddenin taşınması, yetkili makamlardan özel iznin alındığı durumlar haricinde yasaktır.
	2249

	2250
	DİKLOROFENİL İZOSİYANATLAR
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan renksiz veya sarımtırak kristalin katı. Suda çözünmez. Su ile tepkimeye girerek karbon dioksit açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Erimiş halde taşınabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2250

	2251
	BİSİKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DİEN, DENGELENMİŞ (2,5-NORBORNADİEN, DENGELENMİŞ)
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori D.
	Renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %6,3. Su ile karışmaz.
	2251

	2252
	1,2-DİMETOKSİETAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 1°C c.c.Su ile karışabilir.
	2252

	2253
	N,N-DİMETİLANİLİN
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarımtırak ve kahverengimsi yağlı sıvı. Yanıcı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2253

	2254
	KİBRİTLER, İRİ BAŞLI
	4.1
	-
	III
	293
	5 kg
	E1
	P407
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Baş kısımları sürtünmeye duyarlı bir ateşleyici karışımı ve rüzgar veya diğer hava koşullarına bakılmaksızın az miktarda alev çıkararak veya alevsiz, fakat yoğun bir ısı açığa çıkararak yanan piroteknik karışımı ile hazırlanan kibritler.
	2254

	2256
	SİKLOHEKZEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Aromatik kokulu renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için hafif derecede tahriş edicidir.
	2256
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	2257
	POTASYUM
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yumuşak, gümüş renkli metal, katı veya sıvı. Suda yüzer. Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır. Yüksek seviyede reaktiftir, bazı durumlarda patlayıcı etkisine sahiptir.
	2257

	2258
	1,2-PROPİLENDİAMİN
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan yanıcı renksiz sıvı. Parlama noktası aralığı: 33°C ila 48°C c.c. Su ile karışabilir. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2258

	2259
	TRİETİLENTETRAMİN
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan, kısmen viskoz, yanıcı ve sarı renkli sıvı. Su ile karışabilir. Kuvvetli alkalin. Nitrik asit ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Bakır ve bakır alaşımları için aşındırıcıdır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Sıvı ve buharlar; cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Cilt alerjisine neden olur.
	2259

	2260
	TRİPROPİLAMİN
	3
	8
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 35°C c.c. Su ile kısmen karışabilir. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2260

	2261
	KSİLENOLLER, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kristaller veya iğneler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2261

	2262
	DİMETİLKARBAMOİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz ve sarı sıvı. Su ile karışmaz. Su ile tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Göz yaşartıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2262

	2263
	DİMETİLSİKLOHEKZANLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvılar. Parlama noktası: 5°C ila 16°C c.c. Su ile karışmaz.
	2263

	2264
	N,N-DİMETİLSİKLOHEKZENİLAMİN
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı renksiz sıvı. Parlama noktası: 43°C c.c. Su ile kısmen karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2264

	2265
	N,N-DİMETİLFORMAMİD
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 58°C c.c. Patlayıcı limitleri:    %2,2 ila %16. Su ile karışabilir. Oksitlenmeye neden olan maddelerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girebilir.
	2265

	2266
	DİMETİL N PROPİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -11°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2266

	2267
	DİMETİL TİYOFOSFORİL KLORÜR
	6.1
	8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Su ile yavaşça tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. 60°C'nin üzerinde yanıcı gazlar açığa çıkararak ayrışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2267

	2269
	3,3'-İMİNODİPROPİLAMİN
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz, yanıcı sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2269

	2270
	ETİLAMİN, SULU ÇÖZELTİ, %70'den fazla olmamak kaydıyla en az %50 oranında etilamin içeren
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan yanıcı gazın sulu çözeltisi. Patlayıcı limitleri: %3,5 ila %14 ETİLAMİN ÇÖZELTİSİ, yoğunluk %50: parlama noktası -11°C c.c., kaynama noktası 56°C. Saf ETİLAMİN: kaynama noktası 17°C. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	2270

	2271
	ETİL AMİL KETONLAR
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. Buhar, havadan çok daha ağırdır (4,4). ETİL normal-AMİL KETON: parlama noktası 43°C c.c. ETİL ikincil-AMİL KETON: parlama noktası 57°C c.c. Su ile karışmaz. Bazı plastik tiplerini çözer. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2271

	2272
	N-ETİLANİLİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden ve 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz ve sarımtırak, yağlı sıvı. Asitler ile tepkimeye girerek anilin ve nitrojen oksitlerinin fazlasıyla zehirli buharlarını açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2272
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2273
	2-ETİLANİLİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden ve 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Kahverengi sıvı. Su ile karışmaz. Asitler ile tepkimeye girerek anilin ve nitrojen oksitlerinin fazlasıyla zehirli buharlarını açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle güçlü bir şekilde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2273

	2274
	N-ETİL-N-BENZİLANİLİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Açık sarı renkli, yağlı sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2274

	2275
	2-ETİLBÜTANOL
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 57°C o.c. Su ile karışmaz.
	2275

	2276
	2-ETİLHEKZİLAMİN
	3
	8
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 50°C c.c.
Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2276

	2277
	ETİL METAKRİLAT, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 20°C o.c.
Patlayıcı limitleri: %1,8 ila ... Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için
tahriş edicidir.
	2277

	2278
	n-HEPTEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -3°C c.c. Su ile karışmaz.
	2278

	2279
	HEKZAKLOROBÜTADİEN
	6.1
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2279

	2280
	HEKZAMETİLENDİAMİN, ERİMİŞ
	8
	-
	III
	-
	0
	E1
	-
	-
	-
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Özel bir kokusu olan beyaz kristaller veya parlak pullar.
Erime noktası: 29°C . Suda çözünür; su içerisindeki çözelti kuvvetli bir alkalidir. Isıtıldığında, yanıcı ve zehirli gazlar açığa çıkararak ayrışır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2280

	2280
	HEKZAMETİLENDİAMİN, KATI
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2280

	2281
	HEKZAMETİLEN DİİZOSİYANAT
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori C. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz ve açık sarı renkli sıvı. Su ile karışmaz, ancak su ile tepkimeye girerek ısı ve karbon dioksit gazı açığa çıkarır. Isıtıldığında zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2281

	2282
	HEKZANOLLER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. normal-HEKZANOL: parlama noktası 57°C c.c. Su ile karışabilir.
	2282

	2283
	İZOBÜTİL METAKRİLAT, DENGELENMİŞ
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 49°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2283

	2284
	İZOBÜTİRONİTRİL
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 8°C c.c. Su ile karışmaz. Cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2284

	2285
	İZOSİYONATOBENZOTRİFLORÜRLER
	6.1
	3
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz veya sarımtırak sıvılar.
orto- ve meta-izomerlerin parlama noktası: 56°C. Su ile karışmaz, ancak su ile tepkimeye girerek karbon dioksit gazı oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2285

	2286
	PENTAMETİLHEPTAN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 43°C c.c. Su ile karışmaz.
	2286

	2287
	İZOHEPTENLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvılar. Su ile karışmaz.
	2287
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2288
	İZOHEKZENLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B8
	
	T11
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Renksiz sıvılar. Kaynama aralığı: 54°C ila 69°C. Su ile karışmaz.
	2288

	2289
	İZOFORONDİAMİN
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Hafif amin kokulu, renksiz, hafif higroskopik sıvı. Yanıcı. Su ile karışabilir. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2289

	2290
	İZOFORON DİİZOSİYANAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz veya sarımtırak sıvı. Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, nitröz buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2290

	2291
	KURŞUN BİLEŞİĞİ, ÇÖZÜNEBİLEN, B.B.B.
	6.1
	-P
	III
	199 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2291

	2293
	4-METOKSİ-4-METİLPENTAN- 2-ON
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 49°C c.c. Su ile karışmaz.
	2293

	2294
	N-METİLANİLİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz ve kahverengi yanıcı sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2294

	2295
	METİL KLOROASETAT
	6.1
	3
	I
	-
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Parlama noktası: 47°C c.c. Havadan çok daha ağır olan buhar (havaya göre buhar yoğunluğu: 3.8). Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2295

	2296
	METİLSİKLOHEKZAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -4°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %6,7. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2296

	2297
	METİLSİKLOHEKZANON
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Tatlı bir kokusu olan renksiz ve soluk sarı sıvılar. 2-METİLSİKLOHEKZANON: parlama noktası 46°C c.c. 3-METİLSİKLOHEKZANON: parlama noktası 51°C c.c. 4-METİLSİKLOHEKZANON: parlama noktası 40°C c.c. Su ile karışmaz.
	2297

	2298
	METİLSİKLOPENTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -10°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1 ila %8,4. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2298

	2299
	METİL DİKLOROASETAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2299

	2300
	2-METİL-5-ETİLPRİDİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2300

	2301
	2-METİLFURAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Tatlımsı bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -30°C c.c. Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2301

	2302
	5-METİLHEKZAN-2-ON
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 43°C c.c. Su ile karışmaz.
	2302

	2303
	İZOPROPENİLBENZEN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 38°C ila 54°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,7 ila %6,6. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2303
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2304
	NAFTALİN, ERİMİŞ
	4.1
	-
	III
	-
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T1
	TP3
	F-A, S-H
	Kategori C.
	Kalıcı bir kokusu olan erimiş sıvı. Erime noktası: 80°C. Yanıcı buharlar açığa çıkarır. Naftalinin erime noktası parlama noktasına yok yakın olduğu için tutuşmaya sebep olabilecek her türlü nedenden kaçınmaya özen gösterilmelidir. Su ile erimiş naftalinin 110°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda temas etmesinden kaçınılmalıdır, çünkü suyun eklenmesi şiddetli bir biçimde köpürmeye hatta patlamaya neden olacaktır.
	2304

	2305
	NİTROBENZENSÜLFONİK ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Kristaller. Suda çözünür. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2305

	2306
	NİTROBENZOTRİFLORÜRLER, SIVI
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Aromatik kokulu, soluk saman renkli, yağlı sıvılar. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2306

	2307
	3-NİTRO-4-KLOROBENZOTRİFLORÜR
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sarımtırak renkli, yağlı sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2307

	2308
	NİTROSİLSÜLFÜRİK ASİT, SIVI
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Berrak, saman renkli, yağlı sıvı. Organik materyaller (ahşap, saman vs.) ile birlikte yangına neden olabilen oksidan. Yangına karıştığında zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2308

	2309
	OKTADİEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 9°C ila 15°C c.c. Su ile karışmaz.
	2309

	2310
	PENTAN-2,4-DİON
	3
	6.1
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 34°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila ... Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2310

	2311
	FENETİDİNLER
	6.1
	-
	III
	279
	5 ℓ
	E1
	P001 
LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz ve sarımtırak sıvılar. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2311

	2312
	FENOL, ERİMİŞ
	6.1
	-
	II
	-
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T7
	TP3
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Ayırt edici ve güçlü bir kokusu olan erimiş sıvı.
Erime noktası: 10°C ila 43°C (saf ürün). Yutulması, cilde temas
etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt tarafından hızlıca emilir.
	2312

	2313
	PİKOLİNLER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 
LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin veya tatlı bir kokusu olan, renksiz ve sarı sıvılar.
Patlayıcı limitleri: %1,3 ila %8,7. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
Alfa-pikolin parlama noktası: 28°C c.c. Beta-pikolin parlama noktası: 40°C c.c.
gama-pikolin parlama noktası 40°C c.c. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2313

	2315
	POLİKLORLU BİFENİLLER, SIVI
	9
	-P
	II
	305
	1 ℓ
	E2
	P906
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Fark edilebilir bir kokusu olan renksiz sıvı (saf ürün). Su ile karışmaz. Yenmesi ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır. Taşması halinde çevreye kalıcı zarar verebilir. Bu girdi; sıvı haldeki serbest poliklorlu bifeniller içeren dönüştürücüler ve yoğunlaştırıcılar gibi öğeleri de kapsamaktadır.
	2315

	2316
	SODYUM BAKIRSİYANÜR, KATI
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz. Suda çözünür. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2316

	2317
	SODYUM BAKIRSİYANÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Asitler tarafından ayrıştırılır, fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2317

	2318
	SODYUM HİDROSÜLFİT, %25'ten az kristalleşme suyu içeren
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz iğneler veya limon sarısı pullar. Suda çözünür. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	2318

	2319
	TERPEN HİDROKARBONLAR, B.B.B.
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 
LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz veya sarımtırak sıvılar. Parlama noktası: 32°C ila 49°C c.c. Su ile karışmaz.
	2319

	2320
	TETRAETİLEN PENTAMİN
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 
LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Viskoz sıvı. Su ile karışabilir. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	2320


	MSC 90/28/Add.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MSC 90/28/Add.3

	EK 4 Sayfa 101
	
	
	
	
	
	
	Paketleme
	IBC
	
	Portatif tanklar ve dökme konteynerler
	
	
	
	EK 4 
Sayfa 101

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2321
	TRİKLOROBENZENLER, SIVI
	6.1
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvılar. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2321

	2322
	TRİKLOROBÜTAN
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Isıtıldığında fosgen ile hidrojen klorür gibi zehirli ve tahriş edici gazlar açığa çıkarır, aynı zamanda patlayabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2322

	2323
	TRİETİL FOSFİT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 44°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2323

	2324
	TRİİZOBÜTİLEN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz.
	2324

	2325
	1,3,5-TRiMETİLBENZEN
	3
	-
	III
	-
	5 L
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 44°C c.c. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır.
	2325

	2326
	TRİMETİLSİKLOHEKZENİLAMİN
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	
	Hafif amin kokulu, renksiz, hafif higroskopik, yanıcı sıvı. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2326

	2327
	TRİMETİLHEKZAMETİLENDİAMİNLER
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	
	Renksiz, hafif, higroskopik ve yanıcı sıvılar. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2327

	2328
	TRİMETİLHEKZAMETİLEN DİİZOSİYANAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori B.
	
	Renksiz veya sarımtırak sıvı. Su ile tepkimeye girerek karbon dioksit açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2328

	2329
	TRİMETİL FOSFİT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 23°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2329

	2330
	UNDEKAN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 60°C c.c. Su ile karışmaz.
	2330

	2331
	ÇİNKO KLORÜR, SUSUZ
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	
	Nemle eriyebilen beyaz kristaller. Suda çözünür. Toz; cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2331

	2332
	ASETALDEHİD OKSİM
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 40°C c.c. Patlayıcı limitleri: %4,2 ila %52. Donma noktası 12°C. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2332

	2333
	ALİL ASETAT
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 7°C c.c. Su ile kısmen karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Yutulması halinde zararlıdır.
	2333

	2334
	ALİLAMİN
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-E, S-D
	Kategori D.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz ve açık sarı renkli, uçucu sıvı. Parlama noktası: -29°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,2 ila %22. Kaynama aralığı: 55°C ila 58°C. Su ile karışabilir. Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli gazlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2334

	2335
	ALİL ETİL ETER
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -11°C c.c. Buhar, havadan daha ağırdır. Su ile karışmaz. Narkotiktir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2335
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2336
	ALİL FORMAT
	3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2336

	2337
	FENİL MERKAPTAN
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Pis kokulu, renksiz ve yanıcı sıvı. Parlama noktası: 50°C c.c. Su ile karışmaz. Asitler ile temas ettiğinde veya yangına karıştığında fazlasıyla zehirli sülfüröz buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2337

	2338
	BENZOTRİFLORÜR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Aromatik kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 12°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,1 ila ...    Su ile karışmaz. Nem veya hava ile temas ettiğinde, zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2338

	2339
	2-BROMOBÜTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Hoş kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 21°C c.c. Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Narkotiktir.
	2339

	2340
	2-BROMOETİL ETİL ETER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Su ile kısmen karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	2340

	2341
	1-BROMO-3-METİLBÜTAN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 23°C ila 32°C c.c. Su ile karışmaz.
	2341

	2342
	BROMOMETİLPROPANLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvılar. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır.
	2342

	2343
	2-BROMOPENTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Güçlü bir kokusu olan renksiz veya sarı sıvı. Parlama noktası: 21°C c.c. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır.
	2343

	2344
	BROMOPROPANLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvılar. Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Solunması halinde zararlıdır.
	2344

	2344
	BROMOPROPANLAR
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2344

	2345
	3-BROMOPROPİN
	3
	-
	II
	905
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz ve açık kehribar renkli sıvı. Parlama noktası: 10°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3 ila ... Buhar, havadan çok daha ağırdır (4,1). Saf ürün fazlasıyla hassastır, ayrışırken şiddetli patlama riski taşır; kapalı alanda ısıtılması sonucu infilak edebilir. Çarpma sonucu ateşlenebilir. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir. Göz yaşartıcıdır.
	2345

	2346
	BÜTANDİON
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Güçlü bir kokusu olan yeşilimsi-sarı sıvı. Parlama noktası: 6°C c.c.Su ile karışabilir.
	2346

	2347
	BÜTİL MERKAPTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır". 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Pis kokulu, renksiz sıvılar.
üçüncül-BÜTİL MERKAPTAN: parlama noktası -26°C c.c. ikincil-BÜTİL MERKAPTAN: parlama noktası -23°C c.c.
1-BÜTANEDİOL (normal-BÜTİL MERKAPTAN): parlama noktası 12°C c.c. İZOBÜTİL MERKAPTAN: parlama noktası -9°C c.c. Su ile karışmaz. Asitler ile temas ettiğinde fazlasıyla zehirli buharlar yayar.
	2347

	2348
	BÜTİL AKRİLATLAR, DENGELENMİŞ
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Nahoş bir kokusu olan renksiz sıvı.
Parlama noktası: 36°C ila 41°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %9,9. Su ile karışmaz. Solunması halinde
zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2348

	2350
	BÜTİL METİL ETER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz.
	2350
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	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2351
	BÜTİL NİTRİTLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Uçucu ve yağlı sarımtırak sıvı. Su ile kısmen karışabilir. Hava, ışık, su veya ısıya maruz kaldığında ayrışır, zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır. Solunması halinde zararlıdır.
	2351

	2351
	BÜTİL NİTRİTLER
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2351

	2352
	BÜTİL VİNİL ETER, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer keskin bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvı.
Parlama noktası: -9°C c.c. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2352

	2353
	BÜTİRİL KLORÜR
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2353

	2354
	KLOROMETİL ETİL ETER
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile kısmen karışabilir. Havada duman çıkararak, tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Solunması halinde zehirlidir. Güçlü göz yaşartıcı.
	2354

	2356
	2-KLOROPROPAN
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -32°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,8 ila %10,7. Kaynama noktası: 35°C. Su ile karışmaz. Isı veya alev ile temas ettiğinde, fazlasıyla zehirli olan fosgen gazı yayar. Oksitlenmeye neden olan maddelerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girebilir.
	2356

	2357
	SİKLOHEKZİLAMİN
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz veya sarımtırak yanıcı sıvı. Parlama noktası: 27°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,5 ila %21,7. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2357

	2358
	SİKLOOKTATETRAEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Donma noktası -4°C. Su ile karışmaz.
	2358

	2359
	DİALİLAMİN
	3
	6.1/8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC99
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Nahoş kokulu renksiz, uçucu sıvı.
Parlama noktası: 7°C c.c.    Su ile kısmen karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.    Cilt, gözler ve mukoza zarında tahriş edicidir.
	2359

	2360
	DİALİL ETER
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Fark edilebilir bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvı.
Parlama noktası: -11°C c.c. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2360

	2361
	DİİZOBÜTİLAMİN
	3
	8
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A.
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 29°C c.c.
Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara
neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2361

	2362
	1,1-DİKLOROETAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer, aromatik bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -10°C c.c. Patlayıcı limitleri: %5,6 ila .... Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, zehirli fosgen buharları yayar. Solunması halinde zararlıdır.
	2362

	2363
	ETİL MERKAPTAN
	3
	-P
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. 7.3.4.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Oldukça nahoş ve güçlü bir kokusu olan uçucu sıvı. Parlama noktası: -45°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,8 ila %18,2. Kaynama noktası: 35°C. Su ile karışmaz.
	2363

	2364
	n-PROPİLBENZEN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 39°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,8 ila %6. Su ile karışmaz.
	2364

	2366
	DİETİL KARBONAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 25°C ila 31°C c.c. Buhar, havadan çok daha ağırdır (4,1). Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2366

	2367
	alfa-METİLVALERALDEHİT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 13°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2367
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	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
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	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
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	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
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	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2368
	alfa-PİNEN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Terebentin kokulu, renksiz sıvı. Parlama noktası: 33°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,8 ila %6. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2368

	2370
	1-HEKZEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Renksiz sıvı. Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %6,9. Su ile karışmaz.
	2370

	2371
	İZOPENTENLER
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Nahoş kokulu renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası:    -18°C c.c'nin altında. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2371

	2372
	1,2-Dİ-(DİMETİLAMİNO)ETAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası:    21°C c.c. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2372

	2373
	DİETOKSİMETAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -5°C c.c'nin altında. Su ile karışabilir.
	2373

	2374
	3,3-DİETOKSİPROPEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 15°C c.c. Su ile kısmen karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	2374

	2375
	DİETİL SÜLFİT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Sarımsak kokulu, renksiz ve uçucu sıvı. Parlama noktası: -10°C c.c. Su ile karışmaz.
	2375

	2376
	2,3-DİHİDROPİRAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz ve uçucu sıvı. Parlama noktası: -16°C c.c.Su ile karışabilir.
	2376

	2377
	1,1-DİMETOKSİETAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Güçlü, aromatik bir kokusu olan renksiz sıvı. Su ile karışabilir.
	2377

	2378
	2-DİMETİLAMİNO-ASETONİTRİL
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 35°C c.c. Su ile karışmaz. Su ve asitler ile temas ettiğinde zehirli buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2378

	2379
	1,3-DİMETİLBÜTİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı.    Parlama noktası: 9°C ila 13°C c.c. Su ile karışmaz. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2379

	2380
	DİMETİLDİETOKSİSİLAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 13°C c.c. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2380

	2381
	DİMETİL DİSÜLFİT
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13 TP39
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nahoş kokulu sarı sıvı. Parlama noktası: 15°C c.c.
Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Yutulması,
cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2381

	2382
	DİMETİLHİDRAZİN, SİMETRİK
	6.1
	3 P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz, yanıcı ve uçucu sıvı.
Su ile karışabilir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile tehlikeli bir biçimde tepkimeye girebilir.
Parlama noktası: -17°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2382

	2383
	DİPROPİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B.
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 7°C c.c. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2383

	2384
	Dİ-n-PROPİL ETER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı.    Parlama noktası (saf ürün):    -21°C c.c. Patlayıcı limitleri:
%1,7 ila ...
Su ile karışmaz.
	2384
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2385
	ETİL İZOBÜTİRAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Aromatik kokulu, renksiz ve uçucu sıvı. Parlama noktası: 21°C c.c. Su ile karışmaz.
	2385

	2386
	1-ETİLPİPERİDİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B.
	Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 19°C c.c. Su ile karışmaz. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Ciğerlerde hasara neden olabilir.
	2386

	2387
	FLOROBENZEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Benzen kokulu, renksiz sıvı. Parlama noktası: -15°C c.c. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır.
	2387

	2388
	FLOROTOLUENLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Renksiz sıvılar.
orto-FLOROTOLUEN: parlama noktası 9°C c.c. meta-FLOROTOLUEN: parlama noktası 12°C c.c. para-FLOROTOLUEN: parlama noktası 10°C c.c.
Su ile karışmaz.
	2388

	2389
	FURAN
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T12
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Güçlü kokulu, renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1,3 ila %14,3. Kaynama noktası: 31°C. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zararlıdır.
	2389

	2390
	2-İYODOBÜTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 21°C c.c. Su ile karışmaz.
	2390

	2391
	İYODOMETİLPROPANLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Renksiz sıvılar. Su ile karışmaz.
	2391

	2392
	İYODOPROPANLAR
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvılar. 1-İYODOPROPAN: parlama noktası 34°C c.c. 2-İYODOPROPAN: parlama noktası 25°C c.c. Su ile karışmaz.
	2392

	2393
	İZOBÜTİL FORMAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 5°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %8. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2393

	2394
	İZOBÜTİL PROPİONAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 31°C c.c. Su ile karışmaz.
	2394

	2395
	İZOBÜTİRİL KLORÜR
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori C.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2395

	2396
	METAKRİLALDEHİT, DENGELENMİŞ
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 2°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2396

	2397
	3-METİLBÜTAN-2-ON
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -3°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,5 ila %8. Su ile karışmaz.
	2397

	2398
	METİL tert-BÜTİL ETER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %8,4. Kaynama noktası: 55°C. Su ile karışmaz.
	2398

	2399
	1-METİLPİPERİDİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B.
	Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 3°C c.c. Su ile karışabilir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2399

	2400
	METİL İZOVALERAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz.
	2400
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2401
	PİPERİDİN
	8
	3
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.    Su içerisindeki çözelti, kuvvetli bir alkalidir ve aşındırıcıdır. Yangına karıştığında, zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır.
	2401

	2402
	PROPANETİYOLLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. 7.3.4.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Güçlü nahoş bir kokusu olan, renksiz ve sarımtırak sıvılar. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Kaynama aralığı: 53°C ila 67°C. Su ile karışmaz.
	2402

	2403
	İZOPROPENİL ASETAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 10°C c.c. Su ile karışmaz.
	2403

	2404
	PROPİYONİTRİL
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: 2°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3,1 ila ... Su ile karışabilir. Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli siyanür buharları açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2404

	2405
	İZOPROPİL BÜTİRAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 25°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2405

	2406
	İZOPROPİL İZOBÜTİRAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 20°C c.c. Su ile karışmaz. Narkotiktir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2406

	2407
	İZOPROPİL KLOROFORMAT
	6.1
	3/8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Yanıcı renksiz sıvı. Parlama noktası: 16°C c.c. Su tarafından ayrıştırılır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2407

	2409
	İZOPROPİL PROPİONAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 21°C c.c. Su ile karışmaz.
	2409

	2410
	1,2,3,6-TETRAHİDROPRİDİN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 16°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	2410

	2411
	BÜTİRONİTRİL
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 21°C c.c. Patlayıcı limitleri:    %1,6 ila ... Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2411

	2412
	TETRAHİDROTİYOFEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Hoş kokulu renksiz sıvı.  Parlama noktası: 13°C c.c. Su ile karışmaz.
	2412

	2413
	TETRAPROPİL ORTOTİTANAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 38°C c.c.
	2413

	2414
	TİYOFEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nahoş bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: -9°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,5 ila %12,5. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2414

	2416
	TRİMETİL BORAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Su ile tepkimeye girerek yanıcı buharlar açığa çıkarır.
	2416

	2417
	KARBONİL FLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli, aşındırıcı ve renksiz gaz. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Ortamda su olduğunda aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (2,3). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2417

	2418
	SÜLFÜR TETRAFLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu, yanıcı olmayan, zehirli, aşındırıcı ve renksiz gaz. Su, nem veya asitler ile tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Havadan çok daha ağırdır (3,7). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2418
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2419
	BROMOTRİFLOROETİLEN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı ve renksiz gaz. Havadan çok daha ağırdır (5,6). Kaynama noktası: -3°C.
	2419

	2420
	HEKZAFLOROASETON
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Hoş olmayan bir kokusu olan, yanıcı olmayan, zehirli, aşındırıcı, higroskopik ve renksiz gaz. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı açığa çıkarır. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Nemli havada buharlar yayar. Havadan çok daha ağırdır (5,7). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2420

	2421
	NİTROJEN TRİOKSİT
	2.3
	5.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı ve sıvılaştırılmış gaz. Daha düşük sıcaklıklarda mavi sıvı olarak mevcuttur. Oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Havadan çok daha ağırdır (2,6). Kaynama noktası: 3.5°C. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2421

	2422
	OKTAFLOROBÜT-2-EN (SOĞUTUCU GAZ R 1318)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, renksiz gaz. Havadan çok daha ağırdır (6,9). Kaynama noktası: 1.2°C.
	2422

	2424
	OKTAFLOROPROPAN (SOĞUTUCU GAZ R 218)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, renksiz gaz. Havadan çok daha ağırdır (6,6). Kaynama noktası: -36°C.
	2424

	2426
	SIVI AMONYUM NİTRAT (sıcak derişik çözelti)
	5.1
	-
	-
	252 942
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T7
	TP1 TP16 TP17
	F-H, S-Q
	Kategori D. "Yanıcı materyallerden, bromatlardan, kloratlardan, klorürlerden, hipoklorürlerden, nitritlerden, perkloratlardan, permanganatlardan ve toz haline getirilmiş metallerden "ayrı tutulmalıdır".
	%93'ten fazla amonyum nitrat, en fazla %0,2 oranında yanıcı materyal (karbon olarak hesaplanan organik materyaller dahil olmak üzere) içeren, eklenen başka bir maddeden ari olan, en azından %7 oranında su içeren, maksimum klorür iyonu içeriği %0,02'yi geçmeyen sıcak, akışkan çözelti. Yanıcı materyaller ile (örn. ahşap, saman, pamuk, yağ, şeker vs.), kuvvetli asitler ve 5.1 no'lu sınıfta yer alan diğer maddeler ile temas ettiğinde yangına ve patlamaya neden olabilir, şiddetli bir biçimde yanabilir. Çözeltinin izin verilen azami taşınma sıcaklığı 140°C'dir. Bu sıcaklık değeri, taşıma biriminin üzerinde belirtilmelidir. Bir birim yüke on birim su eklenerek sulandırıldığında, yükün asiditesi (pH) kütlece 5,0 ve 7,0 arasında olmalıdır. Çözeltinin yükleme esnasındaki yoğunluğu ve sıcaklığı, içerdiği yanıcı materyallerin ve klorürlerin yüzdesi ve serbest asit içeriği onaylanmalıdır.
	2426

	2427
	POTASYUM KLORAT, SULU ÇÖZELTİ
	5.1
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
	2427

	2427
	POTASYUM KLORAT, SULU ÇÖZELTİ
	5.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2427

	2428
	SODYUM KLORAT, SULU ÇÖZELTİ
	5.1
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde, patlama tehlikesi.
	2428

	2428
	SODYUM KLORAT, SULU ÇÖZELTİ
	5.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2428

	2429
	KALSİYUM KLORAT, SULU ÇÖZELTİ
	5.1
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı.
Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde
suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
	2429

	2429
	KALSİYUM KLORAT, SULU ÇÖZELTİ
	5.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2429
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2430
	ALKİLFENOLLER, KATI, B.B.B. (C2-C12 homologlar dahil)
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Nüfuz edici bir kokuları olan (bazen kafura benzer), çok çeşitli renksiz ve soluk saman renkli katılar Bazılarının erime noktaları düşüktür. Suda çözünmez. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2430

	2430
	ALKİLFENOLLER, KATI, B.B.B. (C2-C12 homologlar dahil)
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2430

	2430
	ALKİLFENOLLER, KATI, B.B.B. (C2-C12 homologlar dahil)
	8
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2430

	2431
	orto-ANİSİDİNLER
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kırmızımsı ve sarımtırak, yağlı sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2431

	2432
	N,N-DİETİLANİLİN
	6.1
	-
	III
	279
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz ve sarı-kahverengi renkli, yağlı sıvı. Yanıcı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2432

	2433
	KLORONİTROTOLUENLER, SIVI
	6.1
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Su ile karışmaz. Oksitlenmeye neden olan madde, organik materyaller ile temas ettiğinde patlayabilir veya şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2433

	2434
	DİBENZİLDİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edici buhar.
	2434

	2435
	ETİLFENİLDİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2435

	2436
	TİYOASETİK ASİT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Keskin kokulu renksiz veya sarı sıvı. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	2436

	2437
	METİLFENİLDİKLOROSİLAN
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2437

	2438
	TRİMETİLASETİL KLORÜR
	6.1
	3/8
	I
	-
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Yanıcı sıvı. Parlama noktası: 19°C c.c. Kaynama noktası: 108°C. Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2438

	2439
	SODYUM HİDROJENDİFLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristalin toz. Suda çözünür. Isı veya asitler ile ayrıştırılır, zehirli, fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2439

	2440
	KALAY KLORÜR PENTAHİDRAT
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen beyaz katı. Erime noktası: yaklaşık 60°C. Suda çözünür. Ortamda su olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2440

	2441
	TİTANYUM TRİKLORÜR, PİROFORİK veya TİTANYUM TRİKLORÜR KARIŞIMI, PİROFORİK
	4.2
	8
	I
	-
	0
	E0
	P404
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	İnce ayrıştırılmış, eflatun renkli, kristalin katı. Hava veya neme maruz kaldığında tutuşabilir. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2441

	2442
	TRİKLOROASETİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	0
	E2
	P001
	-
	-
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan ve nemli havada buharlar yayan sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Sıvı ve buharlar; cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2442
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2443
	VANADYUM OKSİTRİKLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sarı sıvı. Nemli havaya maruz kaldığında ayrışma gerçekleşir, kırmızı vanadik asit buharları ile beyaz buharlar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür oluşturur. Çok sayıda organik bileşikle tepkimeye girer veya bu bileşikleri çözer. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2443

	2444
	VANADYUM TETRAKLORÜR
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P802
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kırmızımsı-kahverengi sıvı. Işığın etkisi ile ayrışarak fazlasıyla zehirli ve tahriş edici bir gaz olan klorür açığa çıkarır. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Sıvı ve buharlar; cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2444

	2446
	NİTROKRESOLLER, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Sarı kristaller. Erime noktası: 32°C veya üzeri. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2446

	2447
	FOSFOR, BEYAZ, ERİMİŞ
	4.2
	6.1 P
	I
	-
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T21
	TP3 TP7 TP26
	F-A, S-M
	Kategori D.
	
	Erimiş sıvı. Erime noktası: 44°C. Havada aniden ateşlenir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Erime noktasının üzerinde, erimiş halde taşınır.
	2447

	2448
	SÜLFÜR, ERİMİŞ
	4.1
	-
	III
	-
	0
	E0
	-
	-
	IBC01
	-
	
	T1
	TP3
	F-A, S-H
	Kategori C. 5.1.
	no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Erime noktası: 119°C. Erimiş haldeki sülfür, düşük yoğunluklarda fazlasıyla zehirli olan hidrojen sülfit içerebilir. Yangına karıştığında zehirli, fazlasıyla tahriş edici ve boğucu bir gaz açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle fazlasıyla hassas patlayıcı karışımlar oluşturur. Erime noktasının üzerinde, erimiş halde taşınır.
	2448

	2451
	NİTROJEN TRİFLORÜR
	2.2
	5.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı ve zehirli olmayan,  renksiz ve kokusuz gaz. Oksitlenmeye neden olan kuvvetli madde, çok sayıda madde (örn. gres, yağ vs.) ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Havadan çok daha ağırdır (2,4). Gözler için hafif derecede tahriş edicidir.
	2451

	2452
	ETİLASETİLEN, DENGELENMİŞ
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Asetilene benzer bir kokusu olan, sıvılaştırılmış, yanıcı ve renksiz gaz.
Havadan ağırdır (1,9).
Kaynama noktası: 8°C. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2452

	2453
	ETİL FLORÜR (SOĞUTUCU GAZ R 161)
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı ve renksiz gaz. Patlayıcı limitleri: %5 ila %10. Havadan ağırdır (1,7). Kaynama noktası: -37°C.
	2453

	2454
	METİL FLORÜR (SOĞUTUCU GAZ R 41)
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı, renksiz gaz. Havadan ağırdır (1,2).
	2454

	2455
	METİL NİTRİT
	2.2
	-
	-
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	
	Taşınması yasaktır.
	2455

	2456
	2-KLOROPROPEN
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %2,5 ila %12. Kaynama noktası: 23°C. Su ile karışmaz. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2456

	2457
	2,3-DİMETİLBÜTAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -29°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,2 ila %7. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir. Yüksek yoğunluklarda narkotiktir.
	2457

	2458
	HEKZADİENLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Renksiz sıvılar.
1,3-HEKZADİEN: parlama noktası -3°C c.c.
1,4-HEKZADİEN: parlama noktası -25°C c.c.
1,5-HEKZADİEN: parlama noktası -27°C c.c.
2,4-HEKZADİEN: parlama noktası -7°C c.c.
Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında
tahriş edicidir.
	2458

	2459
	2-METİL-1-BÜTEN
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	
	Nahoş kokulu renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası:    -18°C c.c'nin altında. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2459

	2460
	2-METİL-2-BÜTEN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B8
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	
	Nahoş kokulu renksiz, uçucu sıvı.
Parlama noktası:    18°C c.c'nin altında. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için
tahriş edicidir.
	2460
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2461
	METİLPENTADİENLER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Renksiz sıvılar. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2461

	2463
	ALÜMİNYUM HİDRİD
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-O
	Kategori E.
	Beyaz ve gri toz. Su, asitler veya nemle temas ettiğinde, tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	2463

	2464
	BERİLYUM NİTRAT
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen beyaz veya sarı renkli kristaller veya ince toz.
Yanıcı materyal içeren karışımlar hali hazırda ateşlenmiştir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2464

	2465
	DİKLOROİZOSİYANÜRİK ASİT, KURU veya DİKLOROİZOSİYANÜRİK ASİT, TUZLAR
	5.1
	-
	II
	135
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır.
	Hafif higroskopik beyaz kristalin toz veya granüller. Suda kısmen çözünebilir. Yanıcı materyal içeren karışımlar, sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2465

	2466
	POTASYUM SÜPEROKSİT
	5.1
	-
	I
	-
	0
	E0
	P503
	-
	IBC06
	B1
	
	-
	-
	F-G, S-Q
	Kategori E. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı pullar. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2466

	2468
	TRİKLOROİZOSİYANÜRİK ASİT, KURU
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır.
	Renksiz toz veya granüller. Yanıcı materyal içeren karışımlar, sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Nitrojen bileşikleri ile temas ettiğinde, fazlasıyla patlayıcı olan nitrojen triklorür buharları oluşabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2468

	2469
	ÇİNKO BROMAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz toz. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir.    Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	2469

	2470
	FENİLASETONİTRİL, SIVI
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz ve açık kahverengi sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2470

	2471
	OSMİYUM TETROKSİT
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	PP30 PP31
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan soluk sarı renkli, uçucu ve kristalin katı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2471

	2473
	SODYUM ARSANİLAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristalin toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2473

	2474
	TİYOFOSGEN
	6.1
	-
	I
	279 354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Fosgene benzer kötü bir kokusu olan, kırmızı dumanlı sıvı. Su içerisinde yavaşça ayrışır. Asitler ile tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2474

	2475
	VANADYUM TRİKLORÜR
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nemle eriyebilen pembe kristaller. Su içerisinde ayrışarak beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2475

	2477
	METİL İZOTİYOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Beyaz kristallerdir. Genellikle, parlama noktası 60°C c.c olan yağlı bir sıvı olarak taşınır. Erime noktası: 36°C .(saf madde). Parlama noktası: 32°C c.c. (saf madde). Suda çözünmez. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2477

	2478
	İZOSİYANATLAR, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya İZOSİYANAT ÇÖZELTİSİ, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan yanıcı, zehirli sıvılar. Su ile karışmaz, ancak su ile tepkimeye girerek karbon dioksit oluştururlar. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2478
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2478
	İZOSİYANATLAR, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya İZOSİYANAT ÇÖZELTİSİ, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	PP31
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP13 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2478

	2480
	METİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu yanıcı sıvı. Parlama noktası: -7°C c.c. (saf ürün). Kaynama noktası: 38°C .(saf ürün). Buhar, havadan daha ağırdır. Su ile karışmaz, ancak su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Su veya asitler ile temas ettiğinde, fazlasıyla zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2480

	2481
	ETİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu sıvı. Parlama noktası: -18°C ila 0°C c.c.
Kaynama noktası: 60°C. Su ile karışmaz, ancak su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Su veya asitler ile temas ettiğinde veya kaynama noktasının üzerinde ısıtıldığında, fazlasıyla zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2481

	2482
	n-PROPİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu yanıcı sıvı. Su ile karışmaz, ancak su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek gazlar açığa çıkarır. Parlama noktası: -18°C ila 23°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2482

	2483
	İZOPROPİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu sıvı. Parlama noktası: -10°C ila 0°C c.c. Su ile karışmaz, ancak su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek gazlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2483

	2484
	tert-BÜTİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile karışmaz, ancak su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek gazlar açığa çıkarır. Parlama noktası: 11°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2484

	2485
	n-BÜTİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile karışmaz, ancak su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek gazlar açığa çıkarır. Parlama noktası: 19°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2485

	2486
	İZOBÜTİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu sıvı. Su ile karışmaz, ancak su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek gazlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2486

	2487
	FENİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz ve sarımtırak sıvı.
Parlama noktası: 51°C c.c. Su ile karışmaz. Su ile tepkimeye girerek karbon dioksit açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2487

	2488
	SİKLOHEKZİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Rahatsız edici bir kokusu olan sarımtırak sıvı. Parlama noktası: 53°C c.c. Su ile karışmaz. Su ile tepkimeye girerek karbon dioksit açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2488

	2490
	DİKLOROİZOPROPİL ETER
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2490

	2491
	ETANOLAMİN veya ETANOLAMİN ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz. Su ile karışabilir. Bakır, bakır bileşikleri, bakır alaşımları ve kauçuk için aşındırıcıdır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Sıvı ve buhar; cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2491

	2493
	HEKZAMETİLENEMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan sarımtırak sıvı. Parlama noktası: 18°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt tarafından emilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2493
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
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	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2495
	İYOT PENTAFLORÜR
	5.1
	6.1/8
	I
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır ancak 4.1 ile 7 no'lu sınıflardan ayrı tutulmalıdır. Asitlerden
"ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz, dumanlı sıvı (yoğunluk 3,75). Güçlü oksidan; ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen zehirli ve fazlasıyla tahriş edici bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Asitlerle veya asit buharlarıyla temas ettiğinde; iyot, florür ve bunların bileşiklerinin fazlasıyla zehirli olan buharlarını açığa çıkarır. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2495

	2496
	PROPİYONİK ANHİDRİT
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Su ile tepkimeye girerek propiyonik asit oluşturur. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2496

	2498
	1,2,3,6-TETRAHİDROBENZALDEHİT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 57°C o.c. Su ile karışmaz.
	2498

	2501
	TRİS-(1-AZİRİDİNİL) FOSFİN OKSİT ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Sulu çözelti. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2501

	2501
	TRİS-(1-AZİRİDİNİL) FOSFİN OKSİT ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 
LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2501

	2502
	VALERİL KLORÜR
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori C.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tesirli bir kokusu olan sıvı. Parlama noktası: 23°C c.c. veya üzeri. Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2502

	2503
	ZİRKONYUM TETRAKLORÜR
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	
	Parlak beyaz kristaller. Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2503

	2504
	TETRABROMOETAN
	6.1
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 
LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Kafura benzer bir kokusu olan renksiz ve sarımtırak sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2504

	2505
	AMONYUM FLORÜR
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz kristaller veya toz. Suda kolayca çözünebilir. Asitler ile temas ettiğinde çözünür, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2505

	2506
	AMONYUM HİDROJEN SÜLFAT
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Beyaz renkli rombik kristaller. Suda çözünür. Yangına karıştığında, fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2506

	2507
	KLOROPLATİNİK ASİT, KATI
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	
	Kırmızı-kahverengi kristaller. Suda çözünür.
	2507

	2508
	MOLİBDEN PENTAKLORÜR
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori C.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Siyah veya yeşil-siyah renkli kristaller. Higroskopik. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edici toz ve buhar.
	2508

	2509
	POTASYUM HİDROJEN SÜLFAT
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	
	Renksiz kristaller. Suda çözünür. Yangına karıştığında, fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2509

	2511
	2-KLOROPROPİYONİK ASİT
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 
LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	
	Özel bir kokusu olan renksiz, sulu çözelti. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2511

	2512
	AMİNOFENOLLER (o-, m-, p-)
	6.1
	-
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Beyaz veya kahverengimsi (orto- ve para-) veya kırmızımsı-sarı (meta-) kristaller. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2512
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
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	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2513
	BROMOASETİL BROMÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Berrak sıvı, renksiz. Kaynama noktası: 150°C . Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen bromür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Amonyak ve hidrazin gibi alkaliler gibi alkaliler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında çok ciddi yanıklara neden olur. Buhar, göz yaşartıcıdır.
	2513

	2514
	BROMOBENZEN
	3
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Ayırt edici bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 51°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,5 ila %2,8. Su ile karışmaz.
	2514

	2515
	BROMOFORM
	6.1
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan renksiz sıvı veya kristaller (erime noktası 9°C). Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Narkotik etki.
	2515

	2516
	KARBON TETRABROMÜR
	6.1
	-P
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Renksiz kristaller. Erime noktası: 48°C. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz ve buharın solunması halinde zehirlidir.
	2516

	2517
	1-KLORO-1,1-DİFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 142b)
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %8,5 ila %14. Havadan çok daha ağırdır (3,5).
	2517

	2518
	1,5,9-SİKLODODEKATRİN
	6.1
	-P
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2518

	2520
	SİKLOOKTADİENLER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. Su ile karışmaz. 1,5-SİKLOOKTADİEN: parlama noktası 38°C. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2520

	2521
	DİEKTEN, DENGELENMİŞ
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "uzak tutulmalıdır". Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Parlama noktası: 44°C c.c. Su ile karışmaz, ancak su ile temas ettiğinde yavaşça hidrolize olur. Ortamda asitlerin, bazların veya aminlerin bulunması, patlayıcı polimerizasyonu başlatabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2521

	2522
	2-DİMETİLAMİNOETİL METAKRİLAT
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Patlayıcı sıvı. Göz yaşartıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2522

	2524
	ETİL ORTOFORMAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 30°C c.c. Su ile karışmaz.
	2524

	2525
	ETİL OKZALAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz, yağlı ve aromatik sıvı. Su tarafından yavaşça ayrıştırılır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2525

	2526
	FURFURİLAMİN
	3
	8
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Soluk sarı renkli, yağlı sıvı. Parlama noktası: 37°C o.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2526

	2527
	İZOBÜTİL AKRİLAT, DENGELENMİŞ
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 29°C o.c. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2527

	2528
	İZOBÜTİL İZOBÜTİRAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Meyvemsi bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 37°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,96 ila %7,59. Su ile karışmaz.
	2528

	2529
	İZOBÜTİRİK ASİT
	3
	8
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 55°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %2 ila %9,2. Su ile karışabilir. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2529
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	2531
	METAKRİLİK ASİT, DENGELENMİŞ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP18 TP30
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Özel bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Su ile karışabilir. Erime noktasının (15°C ) üzerinde kolayca polimerize olarak ısı üretir ve olası bir patlama riski doğurur; bu nedenle uygun bir biçimde dengelenmelidir. Erime noktasının (15°C ) altında soğutulması ve ardından yeniden ısıtılması, kolayca polimerize olan serbest davranışlı monomer açığa çıkarabilir. Isıtıldığında, zehirli gazlar açığa çıkararak ayrışır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2531

	2533
	METİL TRİKLOROASETAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2533

	2534
	METİLKLOROSİLAN
	2.3
	2.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 2,1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4,3 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Keskin kokulu, yanıcı, zehirli, aşındırıcı ve renksiz sıvılaştırılmış gaz. sıvı.
Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen, tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Havadan ağırdır. Kaynama noktası: 9°C. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2534

	2535
	4-METİLMORFOLİN (N-METİLMORFOLİN)
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 13°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2535

	2536
	METİLTETRAHİDROFURAN
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -11°C o.c. Su ile karışmaz.
	2536

	2538
	NİTRONAFTALİN
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A.
	Sarı kristaller. Suda çözünmez. Yutulması halinde zararlıdır.
	2538

	2541
	TERPİNOLEN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Limon kokulu, renksiz ve soluk kehribar renkli sıvı. Parlama noktası: 37°C c.c. Su ile karışmaz.
	2541

	2542
	TRİBÜTİLAMİN
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Amin kokulu, renksiz ve yanıcı sıvı. Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2542

	2545
	HAFNİYUM TOZU, KURU
	4.2
	-
	I
	-
	0
	E0
	P404
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Siyah, amorf toz. Suda çözünmez. Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur.
	2545

	2545
	HAFNİYUM TOZU, KURU
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2545

	2545
	HAFNİYUM TOZU, KURU
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2545

	2546
	TİTANYUM TOZU, KURU
	4.2
	-
	I
	-
	0
	E0
	P404
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Gri toz. Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur.
	2546

	2546
	TİTANYUM TOZU, KURU
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2546

	2546
	TİTANYUM TOZU, KURU
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2546

	2547
	SODYUM SÜPEROKSİT
	5.1
	-
	I
	-
	0
	E0
	P503
	-
	IBC06
	B1
	
	-
	-
	F-G, S-Q
	Kategori E. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan, asitlerden ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Soluk sarı renkli kaba toz veya granüller. Özellikle küçük miktarlarda su ile ıslatılırsa, yanıcı materyal içeren karışım darbe veya sürtünme sonrasında ateşlenebilir. Yangına karıştığında veya su veya asitler ile temas ettiğinde oksijen açığa çıkararak çözünür. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2547
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
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	Talimatlar
	Hükümler
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	Tank talimatları
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	İstifleme ve Ayrım
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	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2548
	KLORİN PENTAFLORÜR
	2.3
	5.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gaz. Nemli havada yoğun, beyaz, aşındırıcı buharlar oluşturur. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen zehirli, tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Cam ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Yanıcı materyaller ile birlikte şiddetli bir yangına neden olabilen, oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Havadan çok daha ağırdır (4,5). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2548

	2552
	HEKZAFLOROASETON HİDRAT, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2552

	2554
	METİLALİL KLORÜR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Tesirli bir kokusu olan renksiz ve sarımtırak, uçucu sıvı. Parlama noktası: -12°C c.c. Patlayıcı limitleri: %2,3 ila %9,3. Su ile karışmaz. Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli olan fosgen gazı açığa çıkarabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2554

	2555
	SULU NİTROSELÜLOZ (kütlece en az %25 oranında su içeren)
	4.1
	-
	II
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Nitroselüloz granüllü yapıda veya pullar, parçalar halinde veya life benzer bir yapıda olabilir. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir.    Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	2555

	2556
	ALKOLLÜ NİTROSELÜLÖZ (kütlece %25'ten az alkol ve kuru kütlece en fazla %12,6 oranında nitrojen içeren)
	4.1
	-
	II
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Nitroselüloz granüllü yapıda veya pullar, parçalar halinde veya life benzer bir yapıda olabilir. Sızıntı olması halinde, kapalı kompartımanlarda hava ile patlayıcı
karışımlar oluşturabilen yanıcı buharlar açığa çıkar. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kuruyken fazlasıyla patlayıcıdır.    Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	2556

	2557
	Kuru kütlece en fazla %12,6 oranında nitrojen içeren NİTROSELÜLÖZ, PLASTİKLEŞTİRİCİ İÇEREN VEYA İÇERMEYEN, PİGMENT İÇEREN VEYA İÇERMEYEN
	4.1
	-
	II
	241
	0
	E0
	P406
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Nitroselülöz granüllü yapıda veya pullar halinde olabilir. Bu ürün aynı zamanda eklenmiş pigmentler içerebilir. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Yoğun bir ısı açığa çıkararak, son derece hızlı bir biçimde yanar. Formülasyon homojen kalacak ve taşınma sırasında ayrılmayacak biçimde hazırlanmalıdır.    Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	2557

	2558
	EPİBROMOHİDRİN
	6.1
	3 P
	I
	-
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı sıvı. Parlama noktası: 56°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2558

	2560
	2-METİLPENTAN-2-OL
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 30°C c.c. Su ile kısmen karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2560

	2561
	3-METİL-1-BÜTEN
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Nahoş kokulu renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası:    -18°C c.c'nin altında. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2561

	2564
	TRİKLOROASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Keskin kokulu renksiz, berrak sıvı. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2564

	2564
	TRİKLOROASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2564

	2565
	DİSİKLOHEKZİLAMİN
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Diğer yüklere bulaşabilen balığa benzer bir kokusu olan berrak, renksiz, yanıcı sıvı. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2565

	2567
	SODYUM PENTAKLOROFENAT
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Keskin kokulu beyaz veya açık kahverengi toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2567

	2570
	KADMİYUM BİLEŞİĞİ
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Çeşitli renklerde toz veya kristaller. Suda çözünebilir veya suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2570

	2570
	KADMİYUM BİLEŞİĞİ
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2570
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	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2570
	KADMİYUM BİLEŞİĞİ
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2570

	2571
	ALKİLSÜLFÜRİK ASİTLER
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T8
	TP2 TP13 TP28
	F-A, S-B
	Kategori C. Metal bidonlar için, kategori B.
	Renksiz, yağlı sıvılar. Su ile tepkimeye girerek ısı açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır.
	2571

	2572
	FENİLHİDRAZİN
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Soluk sarı renkli, yağlı sıvı. Erime noktası: 20°C. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2572

	2573
	TALYUM KLORAT
	5.1
	6.1 P
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz kristaller. Suda hafifçe çözünebilir. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir.
Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2573

	2574
	TRİKRESİL FOSFAT, %3'ten fazla orto-izomer içeren
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. İzomerlerden oluşan bir karışım. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2574

	2576
	FOSFOR OKSİBROMÜR, ERİMİŞ
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T7
	TP3 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Erime noktası: 56°C . Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen bromür açığa çıkarır. Ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yangına neden olur. Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli ve aşındırıcı gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buharlar ve sıvı; cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Erime noktasının üzerinde, erimiş halde taşınır.
	2576

	2577
	FENİLASETİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştığında, fazlasıyla zehirli buharlar açığa çıkarır. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Buhar, gözleri ve mukoza zarını tahriş eder. Sıvı; cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2577

	2578
	FOSFOR TRİOKSİT
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Renksiz kristaller veya nemle eriyebilen beyaz toz. Erime noktası: 23°C . Su ile tepkimeye girerek ısı ve normal sıcaklıklarda fosforik asit açığa çıkarır; ancak daha yüksek sıcaklıklarda fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2578

	2579
	PİPERAZİN
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Işığa maruz kaldığında rengi koyulaşan, nemle eriyebilen renksiz kristaller. Suda çözünür. Isıtıldığında ve yangına karıştığında ayrışarak fazlasıyla zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır. Su içerisindeki çözelti, kuvvetli bir bazdır ve fazlasıyla aşındırıcıdır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2579

	2580
	ALÜMİNYUM BROMÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz ve sarımtırak sıvı. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için fazlasıyla tahriş edici buhar. Sıvı cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2580

	2581
	ALÜMİNYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz ve sarımtırak sıvı. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için fazlasıyla tahriş edici buhar. Sıvı cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2581

	2582
	DEMİR KLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz ve açık kahverengi sıvı. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır.
	2582

	2583
	ALKİLSÜLFONİK ASİTLER, KATI veya ARİLSÜLFONİK ASİTLER, KATI, en fazla %5 oranında serbest sülfürik asit içeren
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yangına karıştıklarında, fazlasıyla zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Özellikle ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2583

	2584
	ALKİLSÜLFONİK ASİTLER, SIVI veya ARİLSÜLFONİK ASİTLER, SIVI, en fazla %5 oranında serbest sülfürik asit içeren
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Genellikle keskin kokulu olan sıvılar. Yangına karıştıklarında, fazlasıyla zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2584
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	(10)
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	4.3
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	2585
	ALKİLSÜLFONİK ASİTLER, KATI veya ARİLSÜLFONİK ASİTLER, KATI, en fazla %5 oranında serbest sülfürik asit içeren
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Kristalin katılar. Yangına karıştıklarında, fazlasıyla zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2585

	2586
	ALKİLSÜLFONİK ASİTLER, SIVI veya ARİLSÜLFONİK ASİTLER, SIVI, en fazla %5 oranında serbest sülfürik asit içeren
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Genellikle keskin kokulu olan sıvılar. Yangına karıştıklarında, fazlasıyla zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2586

	2587
	BENZOKUNON
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kloru andıran, rahatsız edici ve tesirli bir kokusu olan sarı kristaller. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2587

	2588
	PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC99
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2588

	2588
	PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2588

	2588
	PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2588

	2589
	VİNİL KLOROASETAT
	6.1
	3
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yanıcı sıvı. Parlama noktası: 50°C c.c. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2589

	2590
	BEYAZ ASBEST (krisotil, aktinolit, antofilit, tremolit)
	9
	-
	III
	168
	5kg
	E1
	P002
	PP37
	IBC08
	B2 B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.7'de belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Değişen uzunluklarda mineral lifler. Yanıcı değildir. Asbest lifi tozlarının solunması tehlikelidir, bu nedenle maruz kalmaktan her zaman kaçınılmalıdır. Asbest tozu oluşumunu her zaman engelleyin. Etkin paketleme ile hava yolu ile taşınan, güvenli seviyede asbest lifi konsantrasyonu elde edilebilir. Herhangi bir tipte ham asbest içeren yük alanları veya yük konteynerleri, kalan herhangi bir yük boşaltılmadan, diğer yükler yüklenmeden, onarım veya bakım çalışması gerçekleştirilmeden önce dikkatli bir biçimde temizlenmelidir. Mümkün olduğunda ve gemi, uygun solunum cihazı ve koruyucu giysiler de dahil olmak üzere uygun tesislerin ve teçhizatın mevcut olduğu bir limandayken yük alanlarının temizliği gerçekleştirilmelidir. Gemi gövdesinin asbeste maruz kalmış olması muhtemel olan bölümleri vakit kaybetmeden tamamen yıkanmalıdır. Tüm atık materyaller, kıyıda emniyetli bir biçimde bertaraf edilmek üzere mühürlü, sızdırmaz torbalarda toplanmalıdır. Boşaltım limanında temizlik yapılamaması durumunda, gerekli tesislerin mevcut olduğu bir sonraki limanda temizliğin gerçekleştirilebilmesi için önceden düzenlemeler yapılmalıdır. Yük alanlarının temizliğinin denizde gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, izlenen emniyet prosedürleri ve kullanılan teçhizatın standardı en azından bir limanda izlenen prosedürler ve kullanılan teçhizat kadar yeterli olmalıdır. Söz konusu temizlik gerçekleştirilene kadar, asbestin taşındığı yük alanları kapatılmalı ve bu alanlara erişim yasaklanmalıdır.
	2590

	2591
	KSENON, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış, renksiz ve kokusuz durağan gaz. Havadan çok daha ağırdır (4,5).
	2591

	2599
	KLOROTRİFLOROMETAN VE TRİFLOROMETAN İZOTROPİK KARIŞIMI, yaklaşık %60 oranında klorotriflorometan içeren (SOĞUTUCU GAZ R 503)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Hafif eter kokulu, yanıcı olmayan renksiz gaz. Havadan çok daha ağırdır (3,2).
	2599

	2601
	SİKLOBÜTAN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı ve renksiz gaz. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %10. Havadan ağırdır (1,9). Kaynama noktası: 13°C.
	2601

	2602
	DİKLOROTRİFLOROMETAN VE DİFLOROMETAN İZOTROPİK KARIŞIMI, yaklaşık %74 oranında diklorotriflorometan içeren (SOĞUTUCU GAZ R 500)
	2.2
	-
	-
	-
	120 ml
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Yanıcı olmayan, renksiz ve kokusuz gaz. Havadan çok daha ağırdır (3,7).
	2602

	2603
	SİKLOHEPTATRİEN
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Ayırt edici bir kokusu olan renksiz ve koyu sarı sıvı.
Parlama noktası: 0°C ila 4°C c.c. Su ile karışmaz. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2603
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	(18)
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	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2604
	BOR TRİFLORÜR DİETİL ETERAT
	8
	3
	I
	-
	0
	E0
	P001
	PP31
	-
	-
	
	T10
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, dumanlı ve yanıcı sıvı. Parlama noktası: 59°C c.c. Serbest eter içerdiğinde, parlama noktası daha düşük olacaktır. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Su ile temas ettiğinde çözünür, zehirli, aşındırıcı ve yanıcı buharlar açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Küçük miktardaki buharın solunması solunum güçlüğüne neden olabilir.
	2604

	2605
	METOKSİMETİL İZOSİYANAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 13°C c.c. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2605

	2606
	METİL ORTOSİLİKAT
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan, renksiz ve yanıcı sıvı. Su ile karışmaz. Parlama noktası: -18°C ila 19°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Körlüğe neden olabilir.
	2606

	2607
	STABİLİZE EDİLMİŞ AKROLEİN DİMER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 48°C o.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2607

	2608
	NİTROPROPANLAR
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. Patlayıcı limitleri: %2,2 ila %11. 1-NİTROPROPAN: parlama noktası 33°C c.c. 2-NİTROPROPAN: parlama noktası yaklaşık 28°C c.c. Su ile kısmen karışabilir. Solunması halinde zararlıdır.
	2608

	2609
	TRİALİL BORAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır.
	Sıvı. Su ile temas ettiğinde hidrolize olarak alil alkol oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2609

	2610
	TRİALİLAMİN
	3
	8
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 39°C o.c. Su ile temas ettiğinde aşındırıcıdır. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2610

	2611
	PROPİLEN KLOROHİDRİN
	6.1
	3
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Hafif kokulu, renksiz ve yanıcı sıvı. Parlama noktası: 51°C c.c. Su ile karışabilir. Isıtıldığında, fazlasıyla zehirli buharlar açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2611

	2612
	METİL PROPİL ETER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B8
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz ve uçucu sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlama limitleri: %2 ila ... Kaynama noktası: 39°C. Su ile kısmen karışabilir. Narkotiktir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2612

	2614
	METALİL ALKOL
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 34°C c.c. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2614

	2615
	ETİL PROPİL ETER
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Renksiz, uçucu sıvılar. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında.
Patlayıcı limitleri: 1.7%-9.0%. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2615

	2616
	TRİİZOPROPİL BORAT
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 17°C ila 60°C c.c. Su ile tepkimeye girerek yanıcı buharlar açığa çıkarır.
	2616

	2616
	TRİİZOPROPİL BORAT
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2616

	2617
	METİLSİKLOHEKZANOLLER, yanıcı
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Mentole benzer bir kokusu olan renksiz, viskoz sıvı. Parlama noktası: 58°C c.c. Su ile kısmen karışabilir.
	2617

	2618
	VİNİLTOLUENLER, DENGELENMİŞ
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. Parlama noktası: 54°C ila 60°C c.c.    Patlayıcı limitleri: %0,9 ila %6,1. Su ile kısmen karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2618
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	2619
	BENZİLDİMETİLAMİN
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Aromatik bir kokusu olan, yanıcı renksiz sıvı.
Parlama noktası: 58°C c.c. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2619

	2620
	AMİL BUTİRATLAR
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. Parlama noktası: 52°C ila 58°C c.c. Su ile kısmen karışabilir.
	2620

	2621
	ASETİL METİL KARBİNOL
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Hoş kokulu sarı sıvı. Parlama noktası: 44°C ila 52°C c.c.
Su ile karışabilir. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2621

	2622
	GLİSİDALDEHİT
	3
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B8
	
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 31°C o.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2622

	2623
	ÇAKMAKLAR, KATI, yanıcı sıvı içeren
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	PP15
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Genellikle beyaz ispirto veya gaz yağı olmak üzere yanıcı bir sıvı emdirilmiş olan ve kontrollü bir şekilde yanmak üzere tasarlanan selüler üre formaldehit reçinesi, sıkıştırılmış odun yongaları vs. gibi gözenekli katı. Isıtıldığında yanıcı buharlar açığa çıkarır.
	2623

	2624
	MAGNEZYUM SİLİSİD
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori B. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda.
	Beyaz toz veya kristaller. Su veya buharla tepkimeye girerek yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Asitle temas ettiğinde, aniden yanabilen bir gaz olan silan açığa çıkarır.
	2624

	2626
	KLORİK ASİT, SULU ÇÖZELTİ, en fazla %10 oranında klorik asit içeren
	5.1
	-
	II
	900
	1 ℓ
	E2
	P504
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Ayrışarak zehirli, aşındırıcı ve oksitleyici etkileri olan klor ile oksijen açığa çıkarabilir. Amonyum bileşikleri, yanıcı materyaller veya toz haline getirilmiş metaller ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Çoğu metal için aşındırıcıdır. %10'dan fazla klorik asit içeren SULU KLORİK ASİT ÇÖZELTİSİNİN taşınması yasaktır.
	2626

	2627
	NİTRİTLER, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 900
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Katılar. Yanıcı materyal içeren katı karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Amonyum bileşikleri veya siyanürler içeren katı karışımlar patlayabilir. Isıtılırsa zehirli nitröz buharlar yayarak ayrışabilir. Yutulması halinde zararlıdır. AMONYUM NİTRİTLERİN ve inorganik nitrit ile amonyum tuzu karışımlarının taşınması yasaktır.
	2627

	2628
	POTASYUM FLOROASETAT
	6.1
	-
	I
	-
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori E.
	Katı. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2628

	2629
	SODYUM FLOROASETAT
	6.1
	-
	I
	-
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori E.
	Beyaz toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2629

	2630
	SELENATLAR veya SELENİTLER
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori E.
	Çok çeşitli zehirli katı maddeler. Genellikle suda çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2630

	2642
	FLOROASETİK ASİT
	6.1
	-
	I
	-
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori E.
	Renksiz kristaller. Erime noktası: 33°C. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2642

	2643
	METİL BROMOASETAT
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz ve saman renkli sıvı. Su ile hafifçe karışabilir. Göz yaşartıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2643

	2644
	METİL İYODÜR
	6.1
	-
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-A
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Kaynama noktası: 42°C ila 43°C. Su ile hafifçe karışabilir. Isıtıldığında zehirli buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Kuvvetli narkotik etkilere sahiptir.
	2644

	2645
	FENASİL BROMÜR
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Işığın etkisi altında yeşilimsi bir renge dönüşen beyaz kristaller. Erime noktası: 50°C. Suda çözünmez. Göz yaşartıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2645
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	Koşullar 
(11)
	
	Tank
talimatları
(13)
	Koşullar 
(14)
	EmS 
(15)
	İstifleme ve Ayrım (16)
	Özellikler ve Gözlemler (17)
	UN No. (18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5 4.3
	4.2.5
	5.4.3.2 7.8
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	2646
	HEKZAKLOROSİKLOPENTADİEN
	6.1
	-
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu soluk sarı renkli sıvı. Su ile karışmaz. Göz yaşartıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2646

	2647
	MALONONİTRİL
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Renksiz kristaller. Erime noktası: 32°C. Suda çözünür. Isıtıldığında fazlasıyla zehirli siyanojen buharları açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2647

	2648
	1,2-DİBROMOBÜTAN-3-ON
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Göz yaşartıcıdır.
	2648

	2649
	1,3-DİKLOROASETON
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kristaller. Erime noktası: 45°C. Suda çözünür. Isıtıldığında, fazlasıyla zehirli buharlar açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Göz yaşartıcıdır.
	2649

	2650
	1,1-DİKLORO-1-NİTROETAN
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5,1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Sıvı. Su ile karışmaz. Oksitlenmeye neden olan maddelerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girebilir. Isıtıldığında, fazlasıyla zehirli buharlar (nitrojen oksitler) açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2650

	2651
	4,4'-DİAMİNODİFENİLMETAN
	6.1
	-P
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Taba rengi pullar veya parçalar. Suda hafifçe çözünebilir. Isıtıldığında, fazlasıyla zehirli buharlar açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Erimiş halde taşınabilir.
	2651

	2653
	BENZİL İYODÜR
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz kristaller. Erime noktası: 24°C. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Göz yaşartıcıdır.
	2653

	2655
	POTASYUM FLOROSİLİKAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitler ile tepkimeye giren katılar, tahriş edici ve aşındırıcı gazlar olan hidrojen florür ile silikon tetraflorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2655

	2656
	KUİNOLİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Isıtıldığında, fazlasıyla zehirli buharlar (nitrojen oksitler) açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2656

	2657
	SELENYUM DİSÜLFÜR
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Belirsiz bir kokusu olan parlak kırmızı-sarı kristaller. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2657

	2659
	SODYUM KLOROASETAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2659

	2660
	NİTROTOLUİDİNLER (MONO)
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı ve turuncu-kırmızı renkli kristalin katılar. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2660

	2661
	HEKZAKLOROASETON
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz ve sarımtırak sıvı. Su ile hafifçe karışabilir. Isıtıldığında fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkarır. Göz yaşartıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2661

	2664
	DİBROMOMETAN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Berrak, renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2664

	2667
	BÜTİLTOLUENLER
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz sıvılar. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2667
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	(2)
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	(11)
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	2.0
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	4.1.4
	
	4.2.5
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	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2668
	KLOROASETONİTRİL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-A
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Parlama noktası: 56°C c.c. Su ile karışmaz. Isıtıldığında, fazlasıyla zehirli siyanür buharları açığa çıkararak ayrışır. Buhar ve asitler ile tepkimeye girerek zehirli ve yanıcı buharlar açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	2668

	2669
	KLOROKRESOL ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Fenole benzer bir kokusu olan çözeltiler. Su ile hafifçe karışabilir. Isıtıldığında fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2669

	2669
	KLOROKRESOL ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2669

	2670
	SİYANÜRİK KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz kristaller. Su ile tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı asitler oluşturur. Isıtıldığında, zehirli ve aşındırıcı gazlar açığa çıkararak ayrışır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2670

	2671
	AMİNOPİRİDİNLER (o-, m-, p-)
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz toz veya kristaller. Erime noktaları: 58°C ila 64°C. Suda çözünür. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2671

	2672
	AMONYAK ÇÖZELTİSİ, su içerisindeki bağıl yoğunluğu 15ºC'de 0,880 ile 0,957 arasında olan, kütlece en fazla %35 oranında olmak üzere %10'dan fazla amonyak içeren
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	B11
	
	T7
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Bakır, nikel, çinko ve kalay ile pirinç gibi alaşımları için aşındırıcıdır. Demir ve çelik için ciddi ölçüde aşındırıcı değildir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Sıvı ve buhar; cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2672

	2673
	2-AMİNO-4-KLOROFENOL
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Açık kahverengi kristaller. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2673

	2674
	SODYUM FLOROSİLİKAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitler ile tepkimeye giren katılar, tahriş edici ve aşındırıcı gazlar olan hidrojen florür ile silikon tetraflorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2674

	2676
	STİBİN
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Pis kokulu, yanıcı, zehirli ve renksiz gaz. Ortamda su olduğunda şiddetli bir biçimde ayrışır. Havadan çok daha ağırdır (4,3).
	2676

	2677
	RUBİDYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.    Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sıvı. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2677

	2677
	RUBİDYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.    Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2677

	2678
	RUBİDYUM HİDROKSİT
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.    Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Fazlasıyla higroskopik grimsi-beyaz katı. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2678

	2679
	LİTYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.    Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2679

	2679
	LİTYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.    Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2679

	2680
	LİTYUM HİDROKSİT
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz kristaller. Suda çözünür. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2680

	2681
	SEZYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.    Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Cam, alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2681
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	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
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	Talimatlar
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	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2681
	SEZYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.    Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2681

	2682
	SEZYUM HİDROKSİT
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.    Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz veya sarımtırak higroskopik kristaller. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, cami alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2682

	2683
	AMONYUM SÜLFÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	3/6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC01
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır". Parlama noktası 60°C c.c. veya altındaysa 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Pis kokulu (bozuk yumurta kokusu) sarı sıvı. Isıtıldığında zehirli ve yanıcı buharlar açığa çıkarır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen sülfür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2683

	2684
	3-DİETİLAMİNOPROPİLAMİN
	3
	8
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori A.
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 59°C o.c. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2684

	2685
	N,N-DİETİLETİLENDİAMİN
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A.
	Balığa benzer bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Parlama noktası: 46°C o.c. Su ile karışabilir. Cilde temas etmesi halinde zararlıdır. Gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2685

	2686
	2-DİETİLAMİNOETANOL
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Patlayıcı limitleri: %1,8 ila %28.
Parlama noktası: 46°C ila 60°C c.c. Cilt, gözler ve mukoza zarında tahriş edicidir.
	2686

	2687
	DİSİKLOHEKZİLAMONYUM NİTRİT
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori A.
	Beyaz toz. Suda çözünmez. Yutulması halinde zararlıdır.
	2687

	2688
	1-BROMO-3-KLOROPROPAN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Isıtıldığında, fazlasıyla zehirli buharlar açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2688

	2689
	GLİSEROL-alfa-MONOKLOROHİDRİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2689

	2690
	N,n-BÜTİLİMİDAZOL
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz ve kehribar renkli akışkan sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2690

	2691
	FOSFOR PENTABROMÜR
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Alkalilerden ve amonyaktan "ayrı tutulmalıdır".
	Havada aşındırıcı ve havadan daha ağır olan buharlar açığa çıkaran sarı renkli, higroskopik kristaller. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen bromür açığa çıkarır. Amonyak, bazlar ve çok sayıda diğer madde ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, yangın ve patlamaya neden olabilir.
Isıtıldığında, aşındırıcı ve zehirli gazlar açığa çıkararak ayrışır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2691

	2692
	BOR TRİBROMÜR
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori C. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Dumanlı, renksiz sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Isıtıldığında, zehirli buharlar açığa çıkararak ayrışır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Sıvı ve buhar; cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2692

	2693
	BİSÜLFİTLER, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	8
	-
	III
	274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu sıvı. Asitlerle tepkimeye girerek zehirli bir gaz olan sülfür dioksit açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2693

	2698
	TETRAHİDROFTALİK ANHİDRİTLER, %0,05'ten fazla maleik anhidrit içeren
	8
	-
	III
	29 169 939
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	PP14
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Beyaz kristalin tozlar. Su ile tepkimeye girerek ısı açığa çıkarır ve tetrahidroftalik asit oluşturur. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Isıtıldığında; cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edici olan yakıcı buharlar açığa çıkarır.
	2698

	2699
	TRİFLOROASETİK ASİT
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz, dumanlı ve higroskopik sıvı. Su ile karışabilir. Ayrışana kadar ısıtıldığında veya asitler ile temas ettiğinde zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buharlar; cilt, gözler ve mukoza zarı için fazlasıyla tahriş edicidir. Sıvı cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2699
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	(1)
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	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
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	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2705
	1-PENTOL
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B. Asitler ve
	alkalilerden "uzak tutulmalıdır".
	Fark edilebilir bir kokusu olan renksiz sıvı. Asitler ve alkaliler ile temas ettiğinde tepkimeye girebilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2705

	2707
	DİMETİLDİOKSANLAR
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	
	Keskin bir kokusu olan renksiz sıvılar. Su ile kısmen karışabilir. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2707

	2707
	DİMETİLDİOKSANLAR
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2707

	2709
	BÜTİLBENZENLER
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Nahoş bir kokusu olan renksiz sıvılar.
Parlama noktası: 34°C ila 60°C c.c. Patlayıcı limitleri: %0,7 ila %6,9. Su ile
karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2709

	2710
	DİPROPİL KETON
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 49°C c.c. Su ile karışmaz.
	2710

	2713
	AKRİDİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Renksiz veya sarımtırak küçük kristaller veya iğneler. 100°C'de süblimleşir. Temelde suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2713

	2714
	ÇİNKO REZİNAT
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	
	Toz veya kehribar renkli berrak parçalar. Suda çözünmez. Ani ısınma eğilimindedir. Cilt ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2714

	2715
	ALÜMİNYUM REÇİNESİ
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	
	Krem rengi ve kahverengi kütle. Suda çözünmez. Ani ısınma eğilimindedir. Cilt ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2715

	2716
	1,4-BÜTİNDİOL
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden, alkalilerden ve
	cıva tuzlarından "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristallerdir. Erime noktası: 58°C. Suda çözünür. Cıva tuzlarıyla, kuvvetli asitlerle, alkalin bileşikleriyle ve halitlerle patlayıcı karışımlar oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2716

	2717
	KAFUR, sentetik
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori A.
	
	Tesirli, keskin ve aromatik bir kokusu olan renksiz veya beyaz kristaller, granüller veya kolayca kırılan kütleler. Suda hafifçe çözünebilir. Isıtıldığında yanıcı ve patlayıcı buharlar açığa çıkarır. Yutulması halinde zararlıdır.
	2717

	2719
	BARYUM BROMAT
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşiklerinden
	ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristaller veya toz. Suda hafifçe çözünebilir. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2719

	2720
	KROM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	
	Mor kristaller. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Su içerisindeki çözeltiler hafif derecede aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
	2720

	2721
	BAKIR KLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşiklerinden
	ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen mavi-yeşil kristaller veya toz. Suda çözünür. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	2721

	2722
	LİTYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	
	Nemle eriyebilen renksiz kristaller. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar hali hazırda ateşlenmiştir ve şiddetli bir biçimde yanar. Yutulması halinde zararlıdır.
	2722
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	7.8
	
	
	

	2723
	MAGNEZYUM KLORAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nemle eriyebilen beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Erime noktası: 35°C.
Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yükler, yükleme öncesi ve sonrasında nemden korunmalıdır. Hava fırtınalı ise tüm ambar kapakları kapatılmalıdır.
	2723

	2724
	MANGANEZ NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen soluk pembe kristaller. Suda çözünür. Erime noktası 26°C ve 35°C arasındadır. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Su içerisindeki çözeltiler hafif derecede aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
	2724

	2725
	NİKEL NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen yeşil kristallerdir. Suda çözünür. Erime noktası: 55°C. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Su içerisindeki çözeltiler hafif derecede aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
	2725

	2726
	NİKEL NİTRİT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Kırmızımsı-sarı kristaller. Isıtılırsa zehirli nitröz buharlar yayarak ayrışır. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Amonyum bileşikleri veya siyanürler içeren karışımlar patlayabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	2726

	2727
	TALYUM NİTRAT
	6.1
	5.1/P P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Renksiz kristaller. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2727

	2728
	ZİRKONYUM NİTRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A.
	Beyaz kristaller, pullar veya toz. Suda çözünür. Su içerisindeki çözeltiler hafif derecede aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
	2728

	2729
	HEKZAKLOROBENZEN
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	İğnemsi beyaz kristaller. Suda çözünmez. Isıtıldığında, fazlasıyla zehirli buharlar açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2729

	2730
	NİTROANİZOLLER, SIVI
	6.1
	-
	III
	279
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Açık kırmızımsı veya kehribar renkli sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2730

	2732
	NİTROBROMOBENZENLER, SIVI
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz ve soluk sarı sıvılar. 1-BROMO-3-NİTROBENZENİN erime noktası: 17°C. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2732

	2733
	AMİNLER, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	3
	8
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP1 TP27
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nahoş bir kokusu olan renksiz ve sarımtırak sıvılar. Bazıları fazlasıyla uçucudur. Su ile karışabilir. Çoğu metal, özellikle de bakır ve onun alaşımları için aşındırıcıdır. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2733

	2733
	AMİNLER, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	3
	8
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP1 TP27
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2733

	2733
	AMİNLER, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	3
	8
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2733

	2734
	AMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, YANICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, YANICI, B.B.B.
	8
	3
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-E, S-C
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin bir kokusu olan, yanıcı, renksiz ve sarımtırak sıvılar veya çözeltiler. Su ile karışabilir. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Çoğu metal, özellikle de bakır ve onun alaşımları için aşındırıcıdır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2734

	2734
	AMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, YANICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, YANICI, B.B.B.
	8
	3
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-E, S-C
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2734
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	2735    

	 AMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya
POLİAMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P001       
	                -
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".  

	Keskin bir kokusu olan, renksiz ve sarımtırak sıvılar veya çözeltiler. Su ile
karışabilir veya suda çözünebilir. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Çoğu metal, özellikle de bakır ve onun alaşımları için aşındırıcıdır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2735

	2735
	AMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP1 TP27
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2735

	2735
	AMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2735

	2738
	N-BÜTİLANİLİN
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Fark edilebilir bir kokusu olan kehribar renkli sıvı. Su ile karışmaz. Oksitlenmeye neden olan maddelerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2738

	2739
	BÜTİRİK ANHİDRİT
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Su içerisinde ayrışarak bütirik asit oluşturur.
	2739

	2740
	n-PROPİL KLOROFORMAT
	6.1
	3,8
	I
	-
	0
	E5
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori B.
3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak
4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı renksiz sıvı. Parlama noktası: 28°C c.c. Su tarafından ayrıştırılır, propil alkol oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2740

	2741
	BARYUM HİPOKLORİT, mevcut klorür miktarı %22'den fazla olan
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksit ve organik sıvı maddelerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu beyaz toz. Asitlerle tepkimeye girerek tahriş edici, aşındırıcı ve zehirli bir gaz olan klor açığa çıkarır. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Toz, mukoza zarını tahriş eder. Gözlerle temas ettiğinde, tıbbi müdahalenin ardından vakit kaybetmeden bol miktarda su ile müdahale edilmezse korneaya ciddi hasar verecektir (körlük).
	2741

	2742
	KLOROFORMATLAR, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, YANICI, B.B.B.
	6.1
	3/8
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC01
	-
	
	-
	-
	F-E, S-C
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin ve kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Çok çeşitli renksiz ve sarımtırak yanıcı sıvılar. Su veya hava ile tepkimeye girer ve ayrışır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Parlama noktası:
Siklohekzil Kloroformat: 53°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2742

	2743
	n-BÜTİL KLOROFORMAT
	6.1
	3/8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin ve kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Çok çeşitli renksiz ve sarımtırak yanıcı sıvılar. Su veya hava ile tepkimeye girer ve ayrışır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Parlama noktası: 32°C c.c ila 39°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2743

	2744
	SİKLOBÜTİL KLOROFORMAT
	6.1
	3/8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC01
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin ve kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Çok çeşitli renksiz ve sarımtırak yanıcı sıvılar. Su veya hava ile tepkimeye girer ve ayrışır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Parlama noktası: 38°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2744

	2745
	KLOROMETİL KLOROFORMAT
	6.1
	8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin ve kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli renksiz ve sarımtırak sıvılar. Su veya hava ile tepkimeye girer ve ayrışır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2745

	2746
	FENİL KLOROFORMAT
	6.1
	8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin ve kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli renksiz ve sarımtırak sıvılar. Su veya hava ile tepkimeye girer ve ayrışır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2746

	2747
	tert-BÜTİLSİKLOHEKZİL KLOROFORMAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin ve kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Renksiz ve sarımtırak sıvı. Su ile tepkimeye girer veya ısıtılırsa ayrışır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2747
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2748
	2-ETİLHEKZİL KLOROFORMAT
	6.1
	8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin ve kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli renksiz ve sarımtırak sıvılar.
Su veya ısı ile tepkimeye girer ve ayrışır, beyaz buhar olarak görünen, tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında tahriş edicidir.
	2748

	2749
	TETRAMETİLSİLAN
	3
	-
	I
	-
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori D.
	Renksiz, uçucu sıvı. Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Kaynama noktası: 27°C. Su ile karışmaz. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2749

	2750
	1,3-DİKLOROPROPANOL-2
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kloroforma benzer bir kokusu olan renksiz, hafif derecede viskoz sıvı. Su ile karışmaz. Isıtıldığında fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2750

	2751
	DİETİLTİYOFOSFORİL KLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Fark edilebilir bir kokusu olan renksiz sıvı. Su ile yavaşça tepkimeye girerek hidroklorik asit oluşturur. Yangına karıştığında zehirli gazlar (hidrojen klorür ve sülfür dioksit) açığa çıkarır. Gözler ve mukoza zarı için fazlasıyla tahriş edici buhar. Sıvı; cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2751

	2752
	1,2-EPOKSİ-3-ETOKSİPROPAN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Su ile karışmaz. Parlama noktası: 47°C c.c. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2752

	2753
	N-ETİLBENZİLTOLUİDİNLER, SIVI
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Güçlü bir kokusu olan sıvılar. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2753

	2754
	N-ETİLTOLUİDİNLER
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz ve açık kehribar renkli, yanıcı sıvılar. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2754

	2757
	KARBAMAT PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2757

	2757
	KARBAMAT PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2757

	2757
	KARBAMAT PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2757

	2758
	KARBAMAT PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2758

	2758
	KARBAMAT PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2758

	2759
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2759

	2759
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2759

	2759
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2759
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2760
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2760

	2760
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2760

	2761
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2761

	2761
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2761

	2761
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2761

	2762
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2762

	2762
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2762

	2763
	TRİAZİN PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2763

	2763
	TRİAZİN PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2763

	2763
	TRİAZİN PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2763

	2764
	TRİAZİN PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2764

	2764
	TRİAZİN PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2764

	2771
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2771

	2771
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2771
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	2771
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2771

	2772
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2772

	2772
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2772

	2775
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2775

	2775
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2775

	2775
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2775

	2776
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2776

	2776
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2776

	2777
	CIVA ESASLI PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2777

	2777
	CIVA ESASLI PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2777

	2777
	CIVA ESASLI PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2777

	2778
	CIVA ESASLI PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1 P
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2778

	2778
	CIVA ESASLI PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1 P
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2778

	2779
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2779
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2779
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2779

	2779
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2779

	2780
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2780

	2780
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2780

	2781
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2781

	2781
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2781

	2781
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2781

	2782
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2782

	2782
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2782

	2783
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2783

	2783
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2783

	2783
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2783

	2784
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2784

	2784
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2784
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	UN No. (1)
	PSN (2)
	Sınıf
veya Kısım
(3)
	İkincil
Risk(ler)
(4)
	Paketleme
Grubu
(5)
	Özel
Hükümler
(6)
	Sınırlı
miktarlar
(7a)
	İstisnai
miktarlar
(7b)
	Talimatlar
(8)
	Koşullar 
(9)
	Talimatlar
(10)
	Koşullar 
(11)
	
	Tank
talimatları
(13)
	Koşullar 
(14)
	EmS 
(15)
	İstifleme ve Ayrım (16)
	Özellikler ve Gözlemler (17)
	UN No. (18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5 4.3
	4.2.5
	5.4.3.2 7.8
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	2785
	4-TİYAPENTANAL
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	PP31
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Asitlerden ve alkalilerden "uzak tutulmalıdır".
	Fazlasıyla pis ve kalıcı bir kokusu olan renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Asitler ve bazlar ile temas ettiğinde hızlı bir biçimde ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2785

	2786
	ORGANOTİN PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2786

	2786
	ORGANOTİN PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2786

	2786
	ORGANOTİN PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2786

	2787
	ORGANOTİN PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1 P
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2787

	2787
	ORGANOTİN PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1 P
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2787

	2788
	ORGANOTİN BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-P
	I
	43 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirli sıvı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2788

	2788
	ORGANOTİN BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-P
	II
	43 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2788

	2788
	ORGANOTİN BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-P
	III
	43 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2788

	2789
	ASETİK ASİT, GLASİYAL veya ASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ, kütlece %80'den fazla asit içeren
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Saf haldeyken, 16°C'nin altında kristalize olur. Parlama noktası: 40°C c.c. (saf ürün) 60°C c.c. (%80 çözelti) Patlayıcı limitleri: %4 ila %17. Su ile karışabilir. Kurşun ve diğer çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2789

	2790
	ASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ, kütlece %50'nin üzerinde ve %80'in altında asit içeren
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Kurşun ve diğer çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2790

	2790
	ASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ, kütlece en az %10, ancak en fazla %50 oranında asit içeren
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2790

	2793
	DEMİR METAL MATKAP TOZU, TALAŞI, TORNA TALAŞI veya SÜPRÜNTÜLER, kendi kendine ısınma eğiliminde olan
	4.2
	-
	III
	223 931
	0
	E1
	P003 LP02
	PP20
	IBC08
	B3 B6
	
	BK2
	-
	F-G, S-J
	Kategori A.
	Bu yükler özellikle ince bölünmüş, ıslak veya kesme yağı, yağlı paçavralar ve diğer yanıcı maddeler ile kirlenmiş haldeyken kendi kendine ısınma ve aniden tutuşma eğilimindedir. Kendi kendine ısınma veya yetersiz havalandırma, istifleme alanlarındaki oksijenin tehlikeli bir biçimde tükenmesine neden olabilir. Fazla miktarda dökme demir matkap tozu veya organik materyaller ısınmayı destekleyebilir. Metal talaş, yükleme öncesi ve sonrasında nemden korunmalıdır. Yükleme sırasında hava fırtınalı ise ambar kapakları kapatılmalıdır veya malzemeyi kuru tutmak için farklı bir biçimde korunmalıdır.
	2793
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2794
	BATARYALAR, ISLATILMIŞ, ASİT İLE DOLDURULMUŞ, elektrik depolama
	8
	-
	-
	295
	1 ℓ
	E0
	P801
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori A. Açık yük taşıma birimlerindeki birim yükleri için kategori B.
	Cam, sert kauçuk veya plastik bir kabın içinde bulunan asit elektrolitine batırılmış metal plaka. Elektrikle yüklü olduğunda, bağlantı uçlarının kısa devre yapması sonucunda yangına neden olabilir. Asit elektroliti çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Bertaraf veya iade edilmek üzere taşınan kullanılmış bataryalar, her bir bataryanın bütünlüğünün sağlanması ve taşınmak üzere elverişli olduğunun garanti altına alınması için taşıma öncesinde dikkatli bir biçimde kontrol edilmelidir.
	2794

	2795
	PİLLER, ISLATILMIŞ, ALKALİ İLE DOLDURULMUŞ, elektrik depolama
	8
	-
	-
	295
	1 ℓ
	E0
	P801
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori A. Açık yük taşıma birimlerindeki birim yükleri için kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Cam, sert kauçuk veya plastik bir kabın içinde bulunan alkalin elektrolitine batırılmış metal plaka. Elektrikle yüklü olduğunda, bağlantı uçlarının kısa devre yapması sonucunda yangına neden olabilir. Alkalin elektroliti; alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Bertaraf veya iade edilmek üzere taşınan kullanılmış bataryalar, her bir bataryanın bütünlüğünün sağlanması ve taşınmak üzere elverişli olduğunun garanti altına alınması için taşıma öncesinde dikkatli bir biçimde kontrol edilmelidir.
	2795

	2796
	SÜLFÜRİK ASİT, en fazla %51 oranında asit içeren veya PİL SIVISI, ASİT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Bağıl yoğunluğu 1,405'i geçmeyen renksiz sıvı, karışım. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2796

	2797
	PİL SIVISI, ALKALİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A.    Amonyum tuzlarından "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Amonyum tuzları ile tepkimeye girerek amonyak gazı açığa çıkarır. Alüminyum, çinko ve kalay için aşındırıcıdır.
	2797

	2798
	FENİLFOSFOR DİKLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Suda hidrolize olur. Havada buharlar yayar. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2798

	2799
	FENİLFOSFOR TİYODİKLORÜR
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Havada hafifçe buharlar yayan renksiz sıvı. Su ve buhar ile tepkimeye girerek zehirli ve yanıcı buharlar açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2799

	2800
	BATARYALAR, ISLAK, SIZDIRMAZ, elektrik depolama
	8
	-
	-
	29 238
	1 ℓ
	E0
	P003
	PP16
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Sızdırmaz tipteki cam, sert kauçuk veya plastik bir kabın içinde bulunan jelleşmiş alkalin veya asit elektrolitinin içine batırılmış metal plakalar. Elektrikle yüklü olduğunda, bağlantı uçlarının kısa devre yapması sonucunda yangına neden olabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2800

	2801
	BOYA, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya ARA BOYA, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Çok çeşitli aşındırıcı sıvılar. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2801

	2801
	BOYA, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya ARA BOYA, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2801

	2801
	BOYA, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya ARA BOYA, SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2801

	2802
	BAKIR KLORÜR
	8
	-P
	III
	-
	500 g
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Beyaz ve sarı-kahverengi kristaller veya toz. Suda kısmen veya tamamen çözünebilir. Çelik için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2802

	2803
	GALYUM
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E0
	P800
	PP41
	-
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	29°C'de eriyerek parlak bir sıvıya dönüşen gümüş renkli-beyaz metalik element. Suda çözünmez. Alüminyum için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zararlıdır. Alüminyum yük konteynerlerinin içinde taşınırken bir sızıntı meydana gelirse özel dikkat gösterilmelidir. Hoverkraftta ve alüminyumdan inşa edilen diğer gemilerde taşınması yasaklanmalıdır.
	2803

	2805
	LİTYUM HİDRİT, ERGİTİLMİŞ KATI
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz, kristalin kütle. Su, nem ve asitlerle tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	2805

	2806
	LİTYUM NİTRİT
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	
	-
	-
	F-A, S-O
	Kategori E.
	Kahverengimsi-kırmızı kristaller veya ince, serbest akan toz. Su ile yavaşça tepkimeye girerek lityum hidroksit ve amonyak oluşturur.
	2806
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2807
	MANYETİKLEŞTİRİLMİŞ MATERYAL
	9
	-
	-
	960
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	Bu Kodun hükümlerine tabi değildir, ancak tehlikeli maddelerin başka yollarla taşınmasına ilişkin hükümlere tabi olabilir.
	2807

	2809
	CIVA
	8
	6.1
	III
	365
	5 kg
	E0
	P800
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Azitlerden "uzak tutulmalıdır".
	Normal sıcaklıklarda sıvı halde bulunan gümüş renkli, metalik bir element. Bağıl Yoğunluk: 13.546. Erime noktası: -39°C . Alüminyum için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Özellikle kırılabilir ambalajlarda ve alüminyum yük konteynerlerinde taşındığında, taşıma sırasında sızıntı oluşması durumunda özel dikkat gösterilmelidir. Hoverkraftta ve alüminyumdan inşa edilen diğer gemilerde taşınması yasaklanmalıdır.
	2809

	2810
	ZEHİRLİ SIVI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2810

	2810
	ZEHİRLİ SIVI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2810

	2810
	ZEHİRLİ SIVI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2810

	2811
	ZEHİRLİ KATI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC99
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2811

	2811
	ZEHİRLİ KATI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2811

	2811
	ZEHİRLİ KATI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2811

	2812
	SODYUM ALÜMİNAT, KATI
	8
	-
	-
	960
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	--
	-
	Bu Kodun hükümlerine tabi değildir, ancak tehlikeli maddelerin başka yollarla taşınmasına ilişkin hükümlere tabi olabilir.
	2812

	2813
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, B.B.B.
	4.3
	-
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31 PP83
	IBC99
	-
	
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	2813

	2813
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, B.B.B.
	4.3
	-
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40 PP83
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	2813

	2813
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, B.B.B.
	4.3
	-
	III
	223 274
	1 kg
	E1
	P410
	PP31 PP83
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	2813

	2814
	BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN
	6.2
	-
	-
	318 341
	0
	E0
	P620
	-
	-
	-
	
	BK2
	-
	F-A, S-T
	Taşıma ile ilgili ülkelerin yetkili makamları tarafından onaylandığı şekilde.
	İnsan sağlığı veya insanlar ve hayvanlar için tehlikeli olan maddeler.
	2814

	2815
	N-AMİNOETİLPİPERAZİN
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Sarı sıvı. Su ile karışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2815

	2817
	AMONYUM HİDROJENDİFLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	B20
	
	T8
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Çoğu metal ve cam için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2817
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2817
	AMONYUM HİDROJENDİFLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	6.1
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP13
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2817

	2818
	AMONYUM POLİSÜLFÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Pis kokulu (bozuk yumurta kokusu) kararsız, sarımtırak sıvı. Su ile karışabilir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Asitlerle temas ettiğinde ayrışır, zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen sülfür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2818

	2818
	AMONYUM POLİSÜLFÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	6.1
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP13
	F-A, S-B
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2818

	2819
	AMİL ASİT FOSFAT
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Berrak, renksiz sıvı. Primer ve amil izomer karışımı. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2819

	2820
	BÜTİRİK ASİT
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Tesirli ve nahoş bir kokusu olan renksiz sıvı. Donma noktası: -5°C ila -8°C. Su ile karışabilir. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	2820

	2821
	FENOL ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Fark edilebilir bir kokusu olan sarımtırak çözeltiler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt tarafından hızlıca emilir.
	2821

	2821
	FENOL ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2821

	2822
	2-KLOROPRİDİN
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, yağlı sıvı. Su ile hafifçe karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2822

	2823
	KROTONİK ASİT, KATI
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B2 B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Beyaz kristalin katı. Suda çözünür. Isıtıldığında, zehirli buharlar açığa çıkararak ayrışır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2823

	2826
	ETİL KLOROTİYOFORMAT
	8
	3 P
	II
	-
	0
	E2
	P001
	-
	-
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı renksiz sıvı. Parlama noktası: 29°C c.c. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2826

	2829
	KAPROİK ASİT
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz veya sarımtırak yağlı sıvı. Erime noktası: -4°C . Su ile kısmen karışabilir. Düşük karbonlu çelik için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2829

	2830
	LİTYUM FERROSİLİKON
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Koyu, kristalin, metale benzer toz veya kırılgan parçalar. Nem ile temas ettiğinde yanıcı ve zehirli gazlar açığa çıkarır.
	2830

	2831
	1,1,1-TRİKLOROETAN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Isıtıldığında fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen ve hidrojen klorür) açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Yüksek yoğunluklarda narkotiktir.
	2831

	2834
	FOSFORÖZ ASİT
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Nemle eriyebilen renksiz ve sarı kristaller. Suda çözünür. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2834

	2835
	SODYUM ALÜMİNYUM HİDRİT
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Beyaz kristalin katı.
Nem, su veya asitlerle tepkimeye girerek tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	2835
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2837
	BİSÜLFATLAR, SULU ÇÖZELTİ
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz ve beyaz sıvı. Su ile karışabilir. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2837

	2837
	BİSÜLFATLAR, SULU ÇÖZELTİ
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2837

	2838
	VİNİL BÜTİRAT, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 12°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,4 ila %8,8. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2838

	2839
	ALDOL
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Berrak, renksiz ve sarı viskoz sıvı. Su ile karışabilir. 85°C'de ayrışarak zehirli buharlar açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2839

	2840
	BÜTİRALDOKSİM
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Parlama noktası: 58°C c.c. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2840

	2841
	Dİ-n-AMİLAMİN
	3
	6.1
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı.  Parlama noktası: 52°C c.c. Su ile hafifçe karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2841

	2842
	NİTROETAN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz, yağlı sıvı. Parlama noktası: 28°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %3,4 ila ... Yangına karıştığında, zehirli nitröz buharlar açığa
çıkarır. Suda hafifçe çözünebilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2842

	2844
	KALSİYUM MANGANEZ SİLİKON
	4.3
	-
	III
	-
	1 kg
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori A. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Su ile temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Asitler ile temas ettiğinde, aniden yanabilen bir gaz olan silan açığa çıkarır.
	2844

	2845
	PİROFORİK SIVI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	I
	274
	0
	E0
	P400
	PP31
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP7
	F-G, S-M
	Kategori D. "Aradan geçen bütün bir bölme vasıtasıyla" 1 no'lu Sınıftan "uzunlamasına ayrılmalıdır".
	Fazlasıyla yanıcı olan sıvılar, nemli havada aniden ateşlenebilir. Hava ile temas ettiğinde tahriş edici ve hafif derecede zehirli buharlar açığa çıkarır.
	2845

	2846
	PİROFORİK KATI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Sallanması durumunda kıvılcımlar çıkarabilir. Su ile temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır.
	2846

	2849
	3-KLOROPROPEN-1
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz ve açık sarı sıvı. Su ile karışabilir. Çelik için hafif derecede aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2849

	2850
	PROPİLEN TİTREME
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2850

	2851
	BOR TRİFLORÜR DİNİTRAT
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, dumansız sıvı. Kaynama aralığı: 58°C ila 60°C. Su ile tepkimeye girerek aşındırıcı ve zehirli buharlar açığa çıkarır. Düşük karbonlu çelik için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2851

	2852
	DİPİKRİL SÜLFİT, kütlece en az %10 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Altın sarısı, kristalin küçük yapraklar. Kuru halde şoka ve ısıya duyarlı ve patlayıcıdır.    Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	2852

	2853
	MAGNEZYUM FLOROSİLİKAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitler ile tepkimeye giren katılar, tahriş edici ve aşındırıcı gazlar olan hidrojen florür ile silikon tetraflorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2853

	2854
	AMONYUM FLOROSİLİKAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitler ile tepkimeye giren katılar, tahriş edici ve aşındırıcı gazlar olan hidrojen florür ile silikon tetraflorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2854
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2855
	ÇİNKO FLOROSİLİKAT
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitler ile tepkimeye giren katılar, tahriş edici ve aşındırıcı gazlar olan hidrojen florür ile silikon tetraflorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2855

	2856
	FLOROSİLİKATLAR, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitler ile tepkimeye giren katılar, tahriş edici ve aşındırıcı gazlar olan hidrojen florür ile silikon tetraflorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2856

	2857
	SOĞUTUCU MAKİNELER, yanıcı ve zehirli olmayan gazlar veya amonyak çözeltileri içeren (UN 2672)
	2.2
	-
	-
	-
	0
	E0
	P003
	PP32
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	-
	2857

	2858
	ZİRKONYUM, KURU, sarmal tel, işlenmiş metal levhalar, şerit (254 mikrondan ince olan fakat 18 mikrondan daha ince olmayan)
	4.1
	-
	III
	921
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-G
	Kategori A.
	Gümüş renkli sert metal
	2858

	2859
	AMONYUM METAVANADAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Beyaz kristalin toz. Suda hafifçe çözünebilir. Oksitlenmeye neden olan bir madde gibi etkileyebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2859

	2861
	AMONYUM POLİVANADAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Turuncu toz. Suda hafifçe çözünebilir. Oksitlenmeye neden olan bir madde gibi etkileyebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2861

	2862
	VANADYUM PENTOKSİT, ergitilmemiş halde
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kahverengimsi toz. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2862

	2863
	SODYUM AMONYUM VANADAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Turuncu renkli ıslak küspe (%10 ila %15 oranında su içeren). Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2863

	2864
	POTASYUM METAVANADAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz kristalin toz. Suda hafifçe çözünebilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2864

	2865
	HİDROKSİLAMİN SÜLFAT
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Renksiz ve beyaz kristalin toz. Suda çözünür. Isıtıldığında patlayarak ayrışabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2865

	2869
	TİTANYUM TRİKLORÜR KARIŞIMI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Eflatun renkli kristalin katı. Nemli havada veya suda tepkimeye girer, ısı ile beyaz buharlar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2869

	2869
	TİTANYUM TRİKLORÜR KARIŞIMI
	8
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2869

	2870
	ALÜMİNYUM BOROHİDRİD
	4.2
	4.3
	I
	-
	0
	E0
	P400
	-
	-
	-
	
	T21
	TP7 TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Sıvı. Havada aniden ateşlenir. Su veya buhar ile tepkimeye girerek ısı veya hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilen hidrojen açığa çıkarır.
	2870

	2870
	CİHAZLARDA ALÜMİNYUM BOROHİDRİD
	4.2
	4.3
	I
	-
	0
	E0
	P002
	PP13
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori D
	-
	2870

	2871
	ANTİMUAN TOZU
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	İnce gri toz halindeki metalik antimuan. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2871

	2872
	DİBROMOKLOROPROPANLAR
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Fark edilebilir bir kokusu olan renksiz sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2872
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	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
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	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
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	(13)
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	2.0
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	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2872
	DİBROMOKLOROPROPANLAR
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2872

	2873
	DİBÜTİLAMİNOETANOL
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Fark edilebilir bir kokusu olan renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2873

	2874
	FURFURİL ALKOL
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden ve 5,1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Işık ve havaya maruz kaldığında kahverengi ve koyu kırmızıya dönüşen berrak, renksiz, akışkan sıvı. Su ile karışabilir. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile patlayarak tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2874

	2875
	HEKZAKLOROFEN
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz, kokusuz toz veya kristaller. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2875

	2876
	RESORSİNOL
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Beyaz ve pembe kristaller. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2876

	2878
	TİTANYUM SÜNGER GRANÜLLER veya TİTANYUM SÜNGER TOZLARI
	4.1
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori D. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Gümüş renkli gri granüller veya koyu gri, amorf toz. Karbon dioksit ile tepkimeye girerek oksijen açığa çıkarabilir. Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur.
	2878

	2879
	SELENYUM OKSİKLORÜR
	8
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz, sarımtırak sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında ciddi yanıklara neden olur.
	2879

	2880
	KALSİYUM HİPOKLORÜR, HİDRATLANMIŞ veya
KALSİYUM HİPOKLORÜR, HİDRATLANMIŞ KARIŞIM, %16'dan az
olmamak üzere en az %5,5 oranında su içeren
	5.1
	-
	II
	314 322
	1 kg
	E2
	P002
	PP85
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yük taşıma birimleri doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Yük taşıma birimlerindeki ambalajlar, yük içerisinde yeterli miktarda hava dolaşımına imkan tanıyacak biçimde istiflenecektir. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksitler ve organik sıvı maddelerden "ayrı tutulmalıdır".
	Klorüre benzer bir kokusu olan beyaz veya sarıya çalan katı (toz, granüller veya
tabletler). Suda çözünür. Organik materyal ile veya amonyum bileşikleriyle temas ettiğinde yangına neden olabilir.
Yüksek sıcaklıklarda, egzotermik ayrışma eğiliminde olan maddeler. Bu durum yangın veya patlamaya yol açabilir. Isı veya safsızlık ayrışmayı başlatabilir (örn. toz haline getirilmiş metaller (demir, manganez, kobalt, magnezyum) ve bunların bileşikleri).
Yavaşça ısınma eğilimindedir.
Asitlerle tepkimeye girerek tahriş edici, aşındırıcı ve zehirli bir gaz olan klor açığa çıkarır.
Ortamda nem olduğunda, birçok metal için aşındırıcıdır. Toz, mukoza tahriş edicidir.
	2880

	2880
	KALSİYUM HİPOKLORÜR, HİDRATLANMIŞ veya
KALSİYUM HİPOKLORÜR, HİDRATLANMIŞ KARIŞIM, %16'dan az
olmamak üzere en az %5,5 oranında su içeren
	5.1
	-
	III
	223 314
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yük taşıma birimleri doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Yük taşıma birimlerindeki ambalajlar, yük içerisinde yeterli miktarda hava dolaşımına imkan tanıyacak biçimde istiflenecektir. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksitler ve organik sıvı maddelerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2880

	2881
	METAL KATALİZÖR, KURU
	4.2
	-
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP31
	-
	-
	
	T21
	TP7 TP33
	F-G, S-M
	Kategori C.
	Havada aniden ateşlenme eğilimindedir.
	2881

	2881
	METAL KATALİZÖR, KURU
	4.2
	-
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2881

	2881
	METAL KATALİZÖR, KURU
	4.2
	-
	III
	223 274
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-M
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2881

	2900
	BULAŞICI MADDE, sadece HAYVANLARI ETKİLEYEN
	6.2
	-
	-
	318 341
	0
	E0
	P620
	-
	-
	-
	
	BK2
	-
	F-A, S-T
	Taşıma ile ilgili ülkelerin yetkili makamları tarafından onaylandığı şekilde.
	Yalnızca hayvanlar için tehlikeli olan maddeler. Bulaşıcı maddeler içeren ambalajlarda hasar oluşması, bu ambalajlardan sızıntı meydana gelmesi durumunda yapılması gerekenler için [7.8.3]'e bakınız.
	2900
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2901
	BROMÜR KLORÜR
	2.3
	5.1/8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı ve kırmızımsı-sarı gaz. Ayrışana kadar ısıtıldığında, fazlasıyla zehirli ve aşındırıcı bromür ve klorür buharları yayar. Su ile tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Yanıcı materyaller ile birlikte şiddetli bir yangına neden olabilen, oksitlenmeye neden olan güçlü madde. Havadan çok daha ağırdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	2901

	2902
	PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2902

	2902
	PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2902

	2902
	PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2902

	2903
	PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B., parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2903

	2903
	PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B., parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2903

	2903
	PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B., parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2903

	2904
	KLOROFENOLATLAR, SIVI veya FENOLATLAR, SIVI
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Çok çeşitli aşındırıcı sıvılar. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2904

	2905
	KLOROFENOLATLAR, KATI veya FENOLATLAR, KATI
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Çok çeşitli aşındırıcı katı maddeler. Suda çözünür. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2905

	2907
	İZOSORBİD DİNİTRAT KARIŞIMI, en fazla %60 oranında laktoz, mannoz, nişasta veya kalsiyum hidrojen fosfat içeren
	4.1
	-
	II
	127
	0
	E0
	P406
	PP26 PP80
	IBC06
	B2 B12
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf izosorbid dinitrat patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	2907

	2908
	RADYOAKTİF MATERYAL, ÖZEL AMBALAJ - BOŞ AMBALAJLAMA
	7
	Bkz. SP290
	-
	290
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Kategori A.
	Bkz. 1.5.1 ve 5.1.5.4.2.
	2908

	2909
	RADYOAKTİF MATERYAL, ÖZEL AMBALAJ -DOĞAL URANYUM veya TÜKENMİŞ URANYUM veya DOĞAN TORYUMDAN ÜRETİLMİŞ NESNELER
	7
	Bkz. SP290
	-
	290
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Kategori A.
	Bkz. 1.5.1 ve 5.1.5.4.2.
	2909

	2910
	RADYOAKTİF MATERYAL, ÖZEL AMBALAJ - SINIRLI MİKTARDA MATERYAL
	7
	Bkz. SP290
	-
	290 325
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Kategori A.
	Bkz. 1.5.1 ve 5.1.5.4.2.
	2910

	2911
	RADYOAKTİF MATERYAL, ÖZEL AMBALAJ - ALETLER veya NESNELER
	7
	Bkz. SP290
	-
	290
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Kategori A.
	Bkz. 1.5.1 ve 5.1.5.4.2.
	2911
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2912
	RADYOAKTİF MATERYAL, DÜŞÜK SPESİFİK AKTİVİTELİ (LSA-I), atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317 325
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	T5
	TP4
	F-I, S-S
	Kategori D'nin geçerli olduğu uranil nitrat hekzahidrat çözeltisi hariç olmak üzere, kategori A geçerlidir.
	Bkz. 1.5.1
	2912

	2913
	RADYOAKTİF MATERYAL, YÜZEYİ KİRLENMİŞ NESNELER ( SCO-I veya SCO-II), atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	T5
	TP4
	F-I, S-S
	Kategori A.
	Bkz. 1.5.1
	2913

	2915
	RADYOAKTİF MATERYAL, A TİPİ AMBALAJ , özel şekilde olmayan, atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317 325
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Kategori D'nin geçerli olduğu uranil nitrat, hekzahidrat çözeltisi, uranyum metal piroforik ve toryum metal piroforik hariç olmak üzere kategori A geçerlidir.
	Bkz. 1.5.1
	2915

	2916
	RADYOAKTİF MATERYAL, B(U) TİPİ AMBALAJ, atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317 325
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1. Değiştirildiği şekliyle, 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesi'nin VII/14 sayılı kuralında tanımlandığı üzere INF yükü taşıyan gemiler için INF Kodu'na da bakınız.
	2916

	2917
	RADYOAKTİF MATERYAL, B(M) TİPİ AMBALAJ, atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317 325
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1. Değiştirildiği şekliyle, 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesi'nin VII/14 sayılı kuralında tanımlandığı üzere INF yükü taşıyan gemiler için INF Kodu'na da bakınız.
	2917

	2919
	RADYOAKTİF MATERYAL, ÖZEL DÜZENLEME ALTINDA TAŞINAN, atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317 325
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Yetkili makamlarca hazırlanan onay sertifikasında (sertifikalarında) belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1. Değiştirildiği şekliyle, 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesi'nin VII/14 sayılı kuralında tanımlandığı üzere INF yükü taşıyan gemiler için INF Kodu'na da bakınız.
	2919

	2920
	AŞINDIRICI SIVI, YANICI, B.B.B.
	8
	3
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-E, S-C
	Kategori C. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2920

	2920
	AŞINDIRICI SIVI, YANICI, B.B.B.
	8
	3
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-E, S-C
	Kategori C. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2920

	2921
	AŞINDIRICI KATI, YANICI, B.B.B.
	8
	4.1
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC99
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2921

	2921
	AŞINDIRICI KATI, YANICI, B.B.B.
	8
	4.1
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2921

	2922
	AŞINDIRICI SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	8
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2922

	2922
	AŞINDIRICI SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	8
	6.1
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2922

	2922
	AŞINDIRICI SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	8
	6.1
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2922

	2923
	AŞINDIRICI KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	8
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC99
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2923

	2923
	AŞINDIRICI KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	8
	6.1
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2923
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2923
	AŞINDIRICI KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	8
	6.1
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2923

	2924
	YANICI SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	3
	8
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2924

	2924
	YANICI SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	3
	8
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2924

	2924
	YANICI SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	3
	8
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2924

	2925
	YANICI KATI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	4.1
	8
	II
	274 915
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2925

	2925
	YANICI KATI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	4.1
	8
	III
	223 274 915
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2925

	2926
	YANICI KATI, ZEHİRLİ, ORGANİK, B.B.B.
	4.1
	6.1
	II
	274 915
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Özellikle toza maruz kalma oranını en aza indirmek için itina ile taşınmalıdır.
	2926

	2926
	YANICI KATI, ZEHİRLİ, ORGANİK, B.B.B.
	4.1
	6.1
	III
	223 274 915
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2926

	2927
	ZEHİRLİ SIVI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	8
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2927

	2927
	ZEHİRLİ SIVI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	8
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2927

	2928
	ZEHİRLİ KATI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	8
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC99
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2928

	2928
	ZEHİRLİ KATI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	8
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2928

	2929
	ZEHİRLİ SIVI, YANICI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	3
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2929

	2929
	ZEHİRLİ SIVI, YANICI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	3
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2929

	2930
	ZEHİRLİ KATI, YANICI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	4.1
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC99
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2930

	2930
	ZEHİRLİ KATI, YANICI, ORGANİK, B.B.B.
	6.1
	4.1
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2930
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2931
	VANADİL SÜLFAT
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Mavi kristalin toz. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	2931

	2933
	METİL 2-KLOROPROPİYONAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 32°C c.c.
Suda hafifçe çözünebilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2933

	2934
	İZOPROPİL 2-KLOROPROPİYONAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Tatlımsı bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 50°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2934

	2935
	ETİL 2-KLOROPROPİYONAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 38°C c.c. Su ile karışmaz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2935

	2936
	TİYOLAKTİK ASİT
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Pis kokulu, yağlı sıvı. Erime noktası: 10°C. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2936

	2937
	alfa-METİLBENZİL ALKOL, SIVI
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Renksiz sıvı. Su ile hafifçe karışabilir. Erime noktası: 21°C .(saf madde). Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2937

	2940
	9-FOSFABİSİKLONONANLAR (SİKLOOKTADİEN FOSFİNLER)
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A.
	
	Mumsu renksiz katılar. Erime noktası: 40°C ila 60°C. Talaş veya diğer selüloz esaslı materyaller ile temas ettiğinde tepkimeye girer, bu tepkime kömürleştirme veya zehirli buharların açığa çıkmasıyla sonuçlanır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2940

	2941
	FLOROANİLİNLER
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Sıvılar. Donma noktası: -28°C ila -2°C. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2941

	2942
	2-TRİFLOROMETİLANİLİN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Sıvı. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2942

	2943
	TETRAHİDROFURFURİLAMİN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Amonyağa benzer bir kokusu olan renksiz ve sarımtırak sıvı. Parlama noktası: 45°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2943

	2945
	N-METİLBÜTİLAMİN
	3
	8
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Kategori B.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 0°C c.c. Su ile karışabilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt ve gözlerde yanıklara neden olur. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2945

	2946
	2-AMİNO-5-DİETİLAMİNOPENTAN
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	Kekremsi bir kokusu olan sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2946

	2947
	İZOPROPİL KLOROASETAT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Parlama noktası: 56°C c.c. Suda hafifçe çözünebilir. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2947

	2948
	3-TRİFLOROMETİLANİLİN
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Renksiz ve sarımtırak sıvı. Erime noktası: 5°C. Su ile hafifçe karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2948

	2949
	SODYUM HİDROSÜLFİT, HİDRATLANMIŞ, en az %25 oranında kristalleşme suyu içeren
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz iğneler veya sarı pullar. Pis bir kokusu vardır ve suda çözünür. Erime noktası: 52°C. Asitlerle tepkimeye girer, zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen sülfür açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2949

	2950
	MAGNEZYUM GRANÜLLER, KAPLANMIŞ, parçacık boyutu 149 mikrondan küçük olmayan
	4.3
	-
	III
	920
	1 kg
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B4
	
	T1 BK2
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori A.
	Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Parçacık boyutu 149 ila 2000 mikron arasında değişen
kaplanmış granüller. Su veya asitler ile temas ettiğinde yanıcı bir gaz olan
hidrojen açığa çıkarır.
	2950
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2956
	5-tert-BÜTİL-2,4,6-TRİNİTRO-m- KSİLEN (MUSK KSİLEN)
	4.1
	--
	III
	133
	0
	E1
	P409
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-G
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Taşıma esnasında serin ve iyi havalandırılmış bir yerde depolanmalıdır (veya tutulmalıdır). 1 no'lu sınıfa giren ek bir riski taşıyan ambalajlar 1 no'lu sınıfın 1.3 no'lu kısmı uyarınca ayrılmalıdır.
	Suda çözünmez. Kapalı alan koşullarında yangına karıştığında patlayabilir. Kuvvetli bir infilakın neden olacağı şoka duyarlıdır. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	2956

	2965
	BOR TRİFLORÜR DİMETİL ETERAT
	4.3
	3/8
	I
	-
	0
	E0
	P401
	PP31
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP7 TP13
	F-G, S-O
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 3, 4.1 ve 8 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Yanıcı renksiz sıvı. Parlama noktası: 20°C c.c. ancak serbest eter içeriğine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Donma noktası: -14°C. Su ile temas ettiğinde ayrışarak yanıcı bir gaz olan dimetil eter oluşturur. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2965

	2966
	TİYOGLİKOL
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Pis kokulu, renksiz sıvı. Su ile karışabilir. Isıtıldığında, sülfür dioksit açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2966

	2967
	SÜLFAMİK ASİT
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Beyaz kristalin toz. Suda çözünür. Isıtıldığında, zehirli buharlar açığa çıkararak ayrışır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2967

	2968
	MANEB, DENGELENMİŞ veya MANEB PREPARATI, DENGELENMİŞ kendi kendine ısınmaya karşı
	4.3
	-P
	III
	223 946
	1 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-L
	Kategori B. 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.7'de belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı toz. Islakken, bir yangına karıştığında veya asitlerle temas ettiğinde zehirli, tahriş edici veya yanıcı buharlar açığa çıkarabilir. Maddenin 4.2 no'lu sınıfta yer almadığı durumlarda göndericiden onay alınması gerekmektedir.
	2968

	2969
	KENEOTU TOHUMLARI, KENEOTU UNU, KENEOTU POSASI veya KENEOTU PULU
	9
	-
	II
	141
	5 kg
	E2
	P002
	PP34
	IBC08
	B2 B4
	
	T3 BK2
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.7'de belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. 5,1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır". 6,2 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Bütün tohumlar veya un. İkincisi, tohumlardan yağ çıkarıldıktan sonra geri kalan kalıntıdır. Keneotu tohumları, tozunun solunması veya ezilmiş tohum ürünlerinin cilde temas etmesi sonucunda bazı kişilerin cildi, gözleri ve mukoza zarını ciddi biçimde tahriş eden kuvvetli bir alerjen içerir. Yenmesi halinde aynı zamanda zehirlidir. Bu ürünler taşınırken en azından bir toz maskesi ve gözlüğü takın. Ciltle gereksiz temasından kaçının.
	2969

	2977
	RADYOAKTİF MATERYAL, URANYUM HEKZAFLORÜR, KOLAY AYRIŞIR
	7
	8
	-
	172
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1
	2977

	2978
	RADYOAKTİF MATERYAL, URANYUM HEKZAFLORÜR, atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	8
	-
	172 317
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1
	2978

	2983
	ETİLEN OKSİT VE PROPİLEN OKSİT KARIŞIMI, en fazla %30 oranında etilen oksit içeren
	3
	6.1
	I
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan renksiz ve uçucu sıvı.
Parlama noktası: -18°C c.c'nin altında. Patlayıcı limitleri: %2,2 ila %55. Kaynama noktası:
23°C ila 28°C. Su ile karışabilir. Alüminyum için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	2983

	2984
	HİDROJEN PEROKSİT, SULU ÇÖZELTİ, %20'den fazla olmamak kaydıyla en az %8 oranında hidrojen peroksit içeren (gerektiği şekilde dengelenmiş)
	5.1
	-
	III
	65
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	B5
	
	T4
	TP1 TP6 TP24
	F-H, S-Q
	Kategori B. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Permanganatlardan ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır". Bkz. 7.2.6.3.2.
	Renksiz sıvı. Yavaşça ayrışarak oksijen açığa çıkarır. Alüminyum hariç olmak üzere metaller ile temas halinde ayrışma oranı yükselir.
	2984

	2985
	KLOROSİLANLAR, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	3
	8
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13 TP27
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz sıvılar. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2985

	2986
	KLOROSİLANLAR, AŞINDIRICI, YANICI, B.B.B.
	8
	3
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13 TP27
	F-E, S-C
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvılar. Su ile karışmaz. Su veya buhar ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2986
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	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2987
	KLOROSİLANLAR, YANICI, B.B.B.
	8
	-
	II
	-
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13 TP27
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz sıvılar. Su ile karışmaz. Su veya buhar ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2987

	2988
	KLOROSİLANLAR, SU İLE TEPKİME VEREN, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	4.3
	3/8
	I
	-
	0
	E0
	P401
	PP31
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 3, 4.1 ve 8 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Keskin bir kokusu olan renksiz, fazlasıyla uçucu, yanıcı ve aşındırıcı sıvılar. Su ile karışmaz. Su veya buhar ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek ısı oluşturur, bu durum kendi kendine ateşlemeye neden olabilir. Zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkar. Oksitlenmeye neden olan maddelerle temas ettiğinde güçlü bir tepkimeye girebilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	2988

	2989
	KURŞUN FOSFİT, DİBAZİK
	4.1
	-
	II
	922
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B. 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.7'de belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Genellikle ince beyaz kristaller veya toz halindedir. Suda çözünmez. Ortamda hava bulunmasa bile yanma devam ettirilebilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	2989

	2989
	KURŞUN FOSFİT, DİBAZİK
	4.1
	-
	III
	922
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B. 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.7'de belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2989

	2990
	CAN KURTARMA ARAÇLARI, KENDİLİĞİNDEN ŞİŞEN
	9
	-
	-
	296
	0
	E0
	P905
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-V
	Kategori A. 6.2 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır". Tehlikeli maddelerin eksiksiz can kurtarma aracının ayrılmaz parçaları olarak ambalajlandığı ölçüde, aracın içinde 7.2 no'lu bölümdeki maddelerin ayrıştırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanması gerekli değildir.
	Bu maddeler aşağıdakileri içerebilir:
(a)
2.2 no'lu sınıfta yer alan sıkıştırılmış gazlar;
(b)
Dumanlı ve aydınlatmalı işaret fişeklerini de kapsayabilen işaret cihazları (1 no'lu sınıf); işaret cihazları fiber levhadan üretilen iç ambalajların plastik bölümlerinde paketlenmelidir;
(c)
Elektrik depolama bataryaları;
(d)
İlk yardım çantası veya
(e)
Herhangi bir yere sürtünerek yanan kibritler.
	2990

	2991
	KARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2991

	2991
	KARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2991

	2991
	KARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2991

	2992
	KARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2992

	2992
	KARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2992

	2992
	KARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2992

	2993
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2993

	2993
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2993
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2993
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2993

	2994
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2994

	2994
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2994

	2994
	ARSENİK İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2994

	2995
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Pestisitler sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerir. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2995

	2995
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2995

	2995
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2995

	2996
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2996

	2996
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2996

	2996
	ORGANOKLORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2996

	2997
	TRİAZİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Pestisitler sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerir. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2997

	2997
	TRİAZİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2997

	2997
	TRİAZİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2997
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	2998
	TRİAZİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Denizi kirleten pestisitleri belirlemek için alfabetik dizine bakınız. Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	2998

	2998
	TRİAZİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2998

	2998
	TRİAZİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	2998

	3005
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3005

	3005
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3005

	3005
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3005

	3006
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3006

	3006
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3006

	3006
	TİYOKARBAMAT PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3006

	3009
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3009

	3009
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3009

	3009
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3009

	3010
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3010


	MSC 90/28/Add.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MSC 90/28/Add.3

	EK 4 Sayfa 145
	
	
	
	
	
	
	Paketleme
	IBC
	
	Portatif tanklar ve dökme konteynerler
	
	
	EK 4 
Sayfa 145

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3010
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3010

	3010
	BAKIR ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3010

	3011
	CIVA ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3 P
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Pestisitler sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerir. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3011

	3011
	CIVA ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3 P
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3011

	3011
	CIVA ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3 P
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3011

	3012
	CIVA ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3012

	3012
	CIVA ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3012

	3012
	CIVA ESASLI PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3012

	3013
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3013

	3013
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3013

	3013
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3013

	3014
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3014

	3014
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3014
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3014
	YERİNE GEÇEN MADDE NİTROFENOL PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3014

	3015
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3015

	3015
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3015

	3015
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3015

	3016
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3016

	3016
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3016

	3016
	BİPİRİDİLYUM PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3016

	3017
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3017

	3017
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3017

	3017
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3017

	3018
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3018

	3018
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3018

	3018
	ORGANOFOSFORLU PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3018
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3019
	ORGANOTİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3 P
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3019

	3019
	ORGANOTİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3 P
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3019

	3019
	ORGANOTİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3 P
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3019

	3020
	ORGANOTİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3020

	3020
	ORGANOTİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3020

	3020
	ORGANOTİN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-P
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3020

	3021
	PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B., parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3021

	3021
	PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B., parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3021

	3022
	1,2-BÜTİLEN OKSİT, DENGELENMİŞ
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B. Asitlerden ve alkalilerden "uzak tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -15°C c.c.
Patlayıcı limitleri: %1,5 ila %18,3. Asitler, alkaliler ve yakıcı maddeler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Su ile karışabilir. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3022

	3023
	2-METİL-2-HEPTANTHIOL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP35
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Pis kokulu, renksiz ve yanıcı sıvı. Parlama noktası: 31°C c.c. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3023

	3024
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3024

	3024
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3024

	3025
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası en az 23ºC olan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Parlama noktası 23°C ile 60°C c.c. arasında olan ve çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran yanıcı sıvı pestisitler. Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3025
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3025
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası en az 23ºC olan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3025

	3025
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası en az 23ºC olan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3025

	3026
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3026

	3026
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3026

	3026
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3026

	3027
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3027

	3027
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3027

	3027
	KUMARİN TÜREVİ PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3027

	3028
	BATARYALAR, KURU, POTASYUM HİDROKSİT İHTİVA EDEN, KATI, elektrik depolama
	8
	-
	III
	295 304
	5 kg
	E0
	P801
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Kapalı bir kapta kuru potasyum hidrokside batırılmış bir dizi metal plaka. Elektrikle yüklü olduğunda, bağlantı uçlarının kısa devre yapması sonucunda yangına neden olabilir. Palet üzerinde uygun işaret ve etiket yer alıyorsa bataryaların ayrı ayrı işaretlenmesi ve etiketlenmesi gerekli değildir. Bertaraf veya iade edilmek üzere taşınan kullanılmış bataryalar, her bir bataryanın bütünlüğünün sağlanması ve taşınmak üzere elverişli olduğunun garanti altına alınması için taşıma öncesinde dikkatli bir biçimde kontrol edilmelidir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerler.
	3028

	3048
	ALÜMİNYUM FOSFÜR PESTİSİT
	6.1
	-
	I
	153 930
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori E. Mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Mumlu talaşlar, yeterli ölçüde dengelenmiş toz, tabletler veya kristaller. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3048

	3054
	SİKLOHEKZİL MERKAPTAN
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 7.3.4.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6.'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden “ayrı tutulmalıdır”.
	Sarımsağa benzer bir kokusu olan renksiz sıvı. Parlama noktası: 49°C c.c. Su ile karışmaz. Solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3054

	3055
	2-(2-AMİNOETOKSİ) ETANOL
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Hafif kokulu, renksiz, hafif derecede viskoz sıvı. Su ile karışabilir. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarı için aşındırıcıdır.
	3055

	3056
	n-HEPTALDEHİT
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Keskin bir kokusu olan renksiz veya soluk sarı sıvı. Parlama noktası: 35°C ila 45°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,1 ila %5,2. Suda hafifçe çözünebilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3056

	3057
	TRİFLOROASETİL KLORÜR
	2.3
	8
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	TP21
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı ve sıvılaştırılmış gaz. Su ile tepkimeye girer. Cam ve çelik dahil olmak üzere çoğu metal için aşındırıcıdır. Havadan ağırdır (20°C'de 1,4). Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir.
	3057

	3064
	NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ, ALKOL İÇERİSİNDE, %5'den az olmak kaydıyla %1'den fazla nitrogliserin içeren
	3
	-
	II
	359
	0
	E0
	P300
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Su ile karışmaz. Kolayca tutuşur. Yangına karıştığında, zehirli nitröz buharlar açığa çıkarır. Bu halde patlayıcı değildir, ancak ambalaja gelen bir hasar veya ambalajdan sızıntı solventin buharlaşmasına ve nitrogliserini patlayıcı durumda bırakmasına neden olabilir.
	3064
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	Sayfa 149

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3065
	Hacmen %70'in üzerinde alkol içeren ALKOLLÜ İÇECEKLER
	3
	-
	II
	-
	5 ℓ
	E2
	P001
	PP2
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Alkollü içecekler olarak üretilen ve tedarik edilen etanolün sulu
çözeltileri.
Su ile karışabilir. Parlama noktası: -13°C c.c. veya üzeri.
	3065

	3065
	Hacmen %24'nün üzerinde ancak %70'in altında alkol içeren ALKOLLÜ İÇECEKLER
	3
	-
	III
	144 145 247
	5 ℓ
	E1
	P001
	PP2
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Üretim sürecinin bir parçası olarak taşındığında hacmen %70'i geçmemek kaydıyla %24'ten fazla alkol içeren alkollü içecekler, uygun görüldüğü üzere aşağıdaki koşullarda, kapasitesi en az 250 litre en fazla 500 litre olan 4.1.1 no'lu maddede öngörülen genel gereklilikleri karşılayan tahta fıçılarda taşınabilir.
1.
tahta fıçılar, dolum öncesinde kontrol edilmeli ve sağlamlaştırılmalıdır;
2.
sıvının genleşmesine olanak tanımak için yeterli boşluk (en az %3) bırakılmalıdır;
3.
tahta fıçılar, fıçı delikleri yukarı bakacak şekilde taşınmalıdır;
4.
tahta fıçılar, değiştirildiği şekliyle Emniyetli Konteynerlere Dair Uluslararası Sözleşme'nin (CSC) gerekliliklerini karşılayan konteynerlerde taşınmalıdır. Tahta fıçılardan her biri, özel olarak üretilmiş tutucu kızaklara sağlam bir biçimde oturtulmalı 
ve taşıma sırasında herhangi bir biçimde yerlerinin değişmesini önlemek üzere uygun yöntemlerle sıkıştırılmalıdır ve
5.
konteynerler, gemide açık yük alanlarında veya değiştirildiği şekliyle SOLAS, 74'ün II-2/19 no'lu hükmünde belirtilen, parlama noktası
23°C c.c. veya altında olup 3 no'lu sınıfta yer alan yanıcı sıvılar için öngörülen gereklilikleri karşılayan kapalı yük alanlarında istiflenmelidir.
	3065

	3066
	BOYA
(boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila,
sıvı dolgu ve sıvı vernik bazı dahil) veya
BOYA İLE İLGİLİ MALZEME
(boya inceltici veya azaltıcı bileşik dahil)
	8
	-
	II
	163
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP27 TP28
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Aşındırıcı içerik. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3066

	3066
	BOYA
(boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila,
sıvı dolgu ve sıvı vernik bazı dahil) veya
BOYA İLE İLGİLİ MALZEME
(boya inceltici veya azaltıcı bileşik dahil)
	8
	-
	III
	163 223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP27 TP29
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdi geçerlidir.
	3066

	3070
	ETİLEN OKSİT VE DİKLORO DİFLOROMETAN KARIŞIMI, en fazla %12,5 oranında etilen oksit içeren
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır.
	3070

	3071
	MERKAPTANLAR, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B. veya MERKAPTAN KARIŞIMI, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.
	6.1
	3
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Koku emici tüm yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sarmısak kokulu renksiz ve sarı, yanıcı sıvılar. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3071

	3072
	CAN KURTARMA ARAÇLARI, KENDİLİĞİNDEN ŞİŞMEYEN, teçhizat olarak tehlikeli mallar içeren
	9
	-
	-
	296
	0
	E0
	P905
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-V
	Kategori A. 6.2 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır". Tehlikeli maddelerin eksiksiz can kurtarma aracının ayrılmaz parçaları olarak ambalajlandığı ölçüde, aracın içinde 7.2 no'lu bölümdeki maddelerin ayrıştırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanması gerekli değildir.
	Bu maddeler aşağıdakileri içerebilir:
(a)
2.2 no'lu bölmede yer alan sıkıştırılmış gazlar;
(b)
Dumanlı ve aydınlatmalı işaret fişeklerini de kapsayabilen işaret cihazları (1 no'lu sınıf); işaret cihazları fiber levhadan üretilen iç ambalajların plastik bölümlerinde paketlenmelidir;
(c)
elektrik depolama bataryaları;
(d)
ilk yardım çantası veya
(e)
herhangi bir yere sürtünerek yanan kibritler.
	3072

	3073
	VİNİLPRİDİNLER, DENGELENMİŞ
	6.1
	3/8
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC01
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4,1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz ve saman renkli, yanıcı sıvılar. Parlama noktası: 42°C ila 51°C c.c. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerler.
	3073

	3077
	ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B.
	9
	-
	III
	274
335 966
967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	PP12
	IBC08
	B3
	
	T1 BK1 BK2 BK3
	TP33
	F-A, S-F
	Kategori A. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	-
	3077

	3078
	SERYUM, talaş veya kumlu toz
	4.3
	-
	II
	-
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Kategori E. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yeşil esnek metal veya toz. Su içerisinde çözünür ve asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek tepkimenin ısısıyla ateşlenebilen hidrojen açığa çıkarır.
	3078

	3079
	METAKRİLONİTRİL, DENGELENMİŞ
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin bir kokusu olan renksiz, akışkan sıvı.
Parlama noktası: 4°C c.c. Patlayıcı limitleri: %3 ila %17. Su ile kısmen karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Uygulamalar, bu maddenin normal koşullar altında diğer kimyasallar için sızdırmaz olan ambalajlardan sızabileceğini göstermiştir.
	3079
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3080
	İZOSİYANATLAR, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B. veya İZOSİYANAT ÇÖZELTİSİ, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.
	6.1
	3
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu yanıcı sıvılar veya çözeltiler. Su ile karışmaz veya suda çözünmez, ancak su ile tepkimeye girerek karbon dioksit oluştururlar. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3080

	3082
	ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B.
	9
	-
	III
	274 335
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	PP1
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2 TP29
	F-A, S-F
	Kategori A.
	-
	3082

	3083
	PERKLORİL FLORÜR
	2.3
	5.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Ayırt edici tatlı bir kokusu olan, yanıcı olmayan, zehirli ve renksiz gaz. Oksitlenmeye neden olan kuvvetli madde, organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Su veya nem ile tepkimeye girerek zehirli ve aşındırıcı buharlar açığa çıkarır. Yağ veya yanıcı malzemeler içeren karışımlar patlayabilir. Havadan çok daha ağırdır (3,6). Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3083

	3084
	AŞINDIRICI KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	8
	5.1
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	-
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori C.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3084

	3084
	AŞINDIRICI KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	8
	5.1
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3084

	3085
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	5.1
	8
	I
	274
	0
	E0
	P503
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori D. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Ambalajlar ıslanmışsa taşınma sırasında özel ihtimam gösterilmelidir.
	3085

	3085
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	5.1
	8
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori B. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3085

	3085
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	5.1
	8
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori B. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3085

	3086
	ZEHİRLİ KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	6.1
	5.1
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	-
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori C.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3086

	3086
	ZEHİRLİ KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	6.1
	5.1
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3086

	3087
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	5.1
	6.1
	I
	274 900
	0
	E0
	P503
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Özellikle toza maruz kalma oranını en aza indirmek için itina ile taşınmalıdır.
	3087

	3087
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	5.1
	6.1
	II
	274 900
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3087

	3087
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	5.1
	6.1
	III
	223 274 900
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3087

	3088
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	Kendiliğinden ısınma veya aniden patlama eğilimindedir.
	3088

	3088
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	III
	223 274
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3088

	3089
	METAL TOZU, YANICI, B.B.B.
	4.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori B. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	-
	3089
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3089
	METAL TOZU, YANICI, B.B.B.
	4.1
	-
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-G, S-G
	Kategori A. 5.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	-
	3089

	3090
	LİTYUM METAL BATARYALAR (lityum alaşımı bataryalar dahil)
	9
	-
	II
	188 230 310 957
	0
	E0
	P903
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Sert metalik bir gövde içerisinde kapatılmış halde lityum içeren elektrikli bataryalar. Lityum bataryalar teçhizat içerisinde taşınabilir veya teçhizat ile birlikte paketlenebilir. Üretimin uygun bir biçimde yapılmaması veya kirleticiler ile reaksiyon sonucunda gövdenin patlayarak kırılması sonucunda elektrikli lityum bataryalar yangına neden olabilir.
	3090

	3091
	TEÇHİZAT İÇERİSİNDEKİ LİTYUM METAL BATARYALAR
veya
TEÇHİZATLA PAKETLENMİŞ LİTYUM METAL BATARYALAR
(lityum alaşımlı bataryalar dahil)
	9
	-
	II
	188 230 360 957
	0
	E0
	P903
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Yukarıdaki maddeye bakınız.
	3091

	3092
	1-METOKSİ-2-PROPANOL
	3
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: 29°C ila 35°C c.c. Patlayıcı limitleri: %1,7 ila %11,5. Su ile karışabilir. Oksitlenmeye neden olan kuvvetli maddeler ile tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3092

	3093
	AŞINDIRICI SIVI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	8
	5.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori C.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3093

	3093
	AŞINDIRICI SIVI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	8
	5.1
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3093

	3094
	AŞINDIRICI SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	8
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	Kategori D.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3094

	3094
	AŞINDIRICI SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	8
	4.3
	II
	274
	500 mℓ
	E2
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3094

	3095
	AŞINDIRICI KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	8
	4.2
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	-
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-N
	Kategori D.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3095

	3095
	AŞINDIRICI KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	8
	4.2
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-N
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3095

	3096
	AŞINDIRICI KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	8
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	-
	-
	
	T6
	TP33
	F-G, S-L
	Kategori D.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3096

	3096
	AŞINDIRICI KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	8
	4.3
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-L
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3096

	3097
	YANICI KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	4.1
	5.1
	II
	76 274
	0
	E2
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	-
	-
	3097

	3097
	YANICI KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	4.1
	5.1
	III
	76 274
	0
	E1
	P099
	-
	-
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	-
	-
	3097

	3098
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	5.1
	8
	I
	274
	0
	E0
	P502
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori D. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
Ambalajlar ıslanmışsa taşınma sırasında özel ihtimam
gösterilmelidir.
	3098

	3098
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	5.1
	8
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC01
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori B. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3098

	3098
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	5.1
	8
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori B. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3098
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3099
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	5.1
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P502
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Özellikle toza maruz kalma oranını en aza indirmek için itina ile taşınmalıdır.
	3099

	3099
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	5.1
	6.1
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC01
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3099

	3099
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	5.1
	6.1
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3099

	3100
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	5.1
	4.2
	I
	76 274
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	-
	-
	3100

	3100
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	5.1
	4.2
	II
	76 274
	0
	E2
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	-
	-
	3100

	3101
	ORGANİK PEROKSİT, B TİPİ, SIVI
	5.2
	Bkz. SP181
	-
	122 181 195 274
	25 mℓ
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-R
	Kategori D. 1 no'lu sınıfa giren ek bir riski taşıyan ambalajlar 1 no'lu sınıfın 1.3 no'lu kısmı uyarınca ayrılmalıdır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3101

	3102
	ORGANİK PEROKSİT, B TİPİ, KATI
	5.2
	Bkz. SP181
	-
	122 181 195 274
	100 g
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-R
	Kategori D. 1 no'lu sınıfa giren ek bir riski taşıyan ambalajlar 1 no'lu sınıfın 1.3 no'lu kısmı uyarınca ayrılmalıdır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Disukkinik asit perokside su eklenmesi termal kararlılığını artıracaktır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3102

	3103
	ORGANİK PEROKSİT, C TİPİ, SIVI
	5.2
	-
	-
	122 195 274
	25 mℓ
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-R
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında şiddetli bir biçimde ayrışabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Tert-bütil hidroperoksit hariç olmak üzere su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3103

	3104
	ORGANİK PEROKSİT, C TİPİ, KATI
	5.2
	-
	-
	122 195 274
	100 g
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-R
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında şiddetli bir biçimde ayrışabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3104

	3105
	ORGANİK PEROKSİT, D TİPİ, SIVI
	5.2
	-
	-
	122 274
	125 mℓ
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-R
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Bkz. 7.2.6.3.2. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Asetil aseton peroksit, tert-bütilhidroperoksit ve D tipi, dengelenmiş peroksiasetik asit hariç olmak üzere su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3105

	3106
	ORGANİK PEROKSİT, D TİPİ, KATI
	5.2
	-
	-
	122 274
	500 g
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-R
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. 3-kloroperoksibenzoik asit hariç olmak üzere suda çözünmez. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3106

	3107
	ORGANİK PEROKSİT, E TİPİ, SIVI
	5.2
	-
	-
	122 274
	125 mℓ
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-R
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Bkz. 7.2.6.3.2. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Tert-amil hidroperoksit, tert-bütil hidroperoksit ve E tipi, dengelenmiş peroksiasetik asit hariç olmak üzere su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3107

	3108
	ORGANİK PEROKSİT, E TİPİ, KATI
	5.2
	-
	-
	122 274
	500 g
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-R
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3108

	3109
	ORGANİK PEROKSİT, F TİPİ, SIVI
	5.2
	-
	-
	122 274
	125 mℓ
	E0
	P520
	-
	IBC520
	-
	
	T23
	-
	F-J, S-R
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".    Bkz. 7.2.6.3.2. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Tert-bütilhidroperoksit, dibenzoil peroksit, dilauroilperoksit ve F tipi, dengelenmiş peroksiasetik asit hariç olmak üzere su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3109

	3110
	ORGANİK PEROKSİT, F TİPİ, KATI
	5.2
	-
	-
	122 274
	500 g
	E0
	P520
	-
	IBC520
	-
	
	T23
	TP33
	F-J, S-R
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3110
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3111
	ORGANİK PEROKSİT, B TİPİ, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	Bkz. SP181
	-
	122 181 195 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-R
	Kategori D. 1 no'lu sınıfa giren ek bir riski taşıyan ambalajlar 1 no'lu sınıfın 1.3 no'lu kısmı uyarınca ayrılmalıdır. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3111

	3112
	ORGANİK PEROKSİT, B TİPİ, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	Bkz. SP181 -
	-
	122 181 195 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-R
	Kategori D. 1 no'lu sınıfa giren ek bir riski taşıyan ambalajlar 1 no'lu sınıfın 1.3 no'lu kısmı uyarınca ayrılmalıdır. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3112

	3113
	ORGANİK PEROKSİT, C TİPİ, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	-
	-
	122 195 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-R
	Kategori D. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında şiddetli bir biçimde ayrışabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3113

	3114
	ORGANİK PEROKSİT, C TİPİ, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	-
	-
	122 195 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-R
	Kategori D. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında şiddetli bir biçimde ayrışabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3114

	3115
	ORGANİK PEROKSİT, D TİPİ, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	-
	-
	122 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-R
	Kategori D. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilecektir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3115

	3116
	ORGANİK PEROKSİT, D TİPİ, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	-
	-
	122 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-R
	Kategori D. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Diperoksi azelaik asit hariç olmak üzere suda çözünmez. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3116

	3117
	ORGANİK PEROKSİT, E TİPİ, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	-
	-
	122 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-R
	Kategori D. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3117

	3118
	ORGANİK PEROKSİT, E TİPİ, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	-
	-
	122 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-R
	Kategori D. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. di-(2-etilhekzil) peroksidikarbonat hariç olmak üzere suda çözünmez. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3118

	3119
	ORGANİK PEROKSİT, F TİPİ, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	-
	-
	122 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	IBC520
	-
	
	T23
	-
	F-F, S-R
	Kategori D. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. di-(4-tert-bütilsiklohekzil) peroksitdikarbonat, disetil peroksidikarbonat ve dimiristil peroksidikarbonat hariç olmak üzere su ile karışmaz. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3119

	3120
	ORGANİK PEROKSİT, F TİPİ, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ
	5.2
	-
	-
	122 274
923
	0
	E0
	P520
	-
	IBC520
	-
	
	T23
	TP33
	F-F, S-R
	Kategori D. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Gözler ve cilt ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.5.3.2.4 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tahriş edici veya zehirli buharlar yayabilir.
	3120

	3121
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	5.1
	4.3
	I
	76 274
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	-
	-
	3121

	3121
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	5.1
	4.3
	II
	76 274
	0
	E2
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	-
	-
	3121
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3122
	ZEHİRLİ SIVI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	6.1
	5.1
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori C.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3122

	3122
	ZEHİRLİ SIVI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	6.1
	5.1
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3122

	3123
	ZEHİRLİ SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	6.1
	4.3
	I
	274 315
	0
	E5
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3123

	3123
	ZEHİRLİ SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	6.1
	4.3
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3123

	3124
	ZEHİRLİ KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	6.1
	4.2
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	-
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3124

	3124
	ZEHİRLİ KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	6.1
	4.2
	II
	274
	0
	E4
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3124

	3125
	ZEHİRLİ KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	6.1
	4.3
	I
	274
	0
	E5
	P099
	-
	-
	-
	
	T6
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3125

	3125
	ZEHİRLİ KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	6.1
	4.3
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3125

	3126
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	8
	II
	76 274
	0
	E2
	P410
	-
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3126

	3126
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	8
	III
	76 223 274
	0
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3126

	3127
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	4.2
	5.1
	II
	76 274
	0
	E2
	P099
	-
	-
	-
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	-
	-
	3127

	3127
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	4.2
	5.1
	III
	76 223 274
	0
	E1
	P099
	-
	-
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	-
	-
	3127

	3128
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, ZEHİRLİ, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	6.1
	II
	76 274
	0
	E2
	P410
	-
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3128

	3128
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, ZEHİRLİ, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	6.1
	III
	76 223 274
	0
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3128

	3129
	SU İLE TEPKİME VEREN SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	4.3
	8
	I
	76 274
	0
	E0
	P402
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13
	F-G, S-N
	Kategori D.
	-
	3129

	3129
	SU İLE TEPKİME VEREN SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	4.3
	8
	II
	76 274
	0
	E2
	P402
	-
	IBC01
	-
	
	T11
	TP2 TP7
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise.
	-
	3129

	3129
	SU İLE TEPKİME VEREN SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	4.3
	8
	III
	76 223 274
	0
	E1
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP7
	F-G, S-N
	Kategori E.
	-
	3129
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3130
	SU İLE TEPKİME VEREN SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	4.3
	6.1
	I
	76 274
	0
	E0
	P402
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D.
	-
	
	
	3130

	3130
	SU İLE TEPKİME VEREN SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	4.3
	6.1
	II
	76 274
	0
	E2
	P402
	-
	IBC01
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise.
	-
	
	
	3130

	3130
	SU İLE TEPKİME VEREN SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	4.3
	6.1
	III
	76 223 274
	0
	E1
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise.
	-
	
	
	3130

	3131
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	4.3
	8
	I
	76 274
	0
	E0
	P403
	-
	-
	-
	
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-L
	Kategori D.
	-
	
	
	3131

	3131
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	4.3
	8
	II
	76 274
	0
	E2
	P410
	PP40
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-L
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise.
	-
	
	
	3131

	3131
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	4.3
	8
	III
	76 223 274
	0
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-L
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise.
	-
	
	
	3131

	3132
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, YANICI, B.B.B.
	4.3
	4.1
	I
	76 274
	0
	E0
	P403
	-
	IBC99
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	-
	-
	
	
	3132

	3132
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, YANICI, B.B.B.
	4.3
	4.1
	II
	76 274
	0
	E2
	P410
	PP40
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	-
	-
	
	
	3132

	3132
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, YANICI, B.B.B.
	4.3
	4.1
	III
	76 223 274
	0
	E1
	P410
	PP40
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	-
	-
	
	
	3132

	3133
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	4.3
	5.1
	II
	76 274
	0
	E2
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	-
	-
	
	
	3133

	3133
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	4.3
	5.1
	III
	76 223 274
	0
	E1
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-L
	-
	-
	
	
	3133

	3134
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	4.3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P403
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D.
	-
	
	
	3134

	3134
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	4.3
	6.1
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP40
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise.
	-
	
	
	3134

	3134
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	4.3
	6.1
	III
	223 274
	1 kg
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise.
	-
	
	
	3134

	3135
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	4.3
	4.2
	I
	76 274
	0
	E0
	P403
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	-
	-
	
	
	3135

	3135
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	4.3
	4.2
	II
	76 274
	0
	E2
	P410
	-
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	-
	-
	
	
	3135

	3135
	SU İLE TEPKİME VEREN KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	4.3
	4.2
	III
	76 223 274
	0
	E1
	P410
	-
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	-
	-
	
	
	3135
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3136
	TRİFLOROMETAN, SOĞUTULMUŞ SIVI
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (2,4).
	3136

	3137
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN KATI, YANICI, B.B.B.
	5.1
	4.1
	I
	76 274
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-Q
	-
	-
	3137

	3138
	ETİLEN, ASETİLEN VE PROPİLEN KARIŞIMI, SOĞUTULMUŞ SIVI, en az %71,5 oranında etilen, en fazla %22,5 oranında asetilen ve en fazla %6 oranında propilen içeren
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Klordan "ayrı tutulmalıdır".
	Sarmısak kokulu, yanıcı, zehirli, renksiz ve sıvılaştırılmış gaz karışımı. Patlayıcı limitleri: %2,7 ila %36. Havadan daha hafiftir (0,96).
	3138

	3139
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN SIVI, B.B.B.
	5.1
	-
	I
	274
	0
	E0
	P502
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	-
	3139

	3139
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN SIVI, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	-
	3139

	3139
	OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN SIVI, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve peroksitlerinden "ayrı tutulmalıdır".
	-
	3139

	3140
	ALKALOİDLER, SIVI, B.B.B. veya ALKALOİD TUZLARI, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	43 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Genellikle bitkisel menşeli olmak üzere çok çeşitli zehirli sıvı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3140

	3140
	ALKALOİDLER, SIVI, B.B.B. veya ALKALOİD TUZLARI, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	43 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3140

	3140
	ALKALOİDLER, SIVI, B.B.B. veya ALKALOİD TUZLARI, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	43 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3140

	3141
	ANTİMUAN BİLEŞİĞİ, İNORGANİK, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	45 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Çok çeşitli zehirli sıvı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3141

	3142
	DEZENFEKTAN, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirli sıvı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3142

	3142
	DEZENFEKTAN, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3142

	3142
	DEZENFEKTAN, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3142

	3143
	BOYA, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya
ARA BOYA, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Çok çeşitli zehirli katı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3143

	3143
	BOYA, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya
ARA BOYA, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3143

	3143
	BOYA, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya
ARA BOYA, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3143

	3144
	NİKOTİN BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B. veya NİKOTİN PREPARATI, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	43 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirli sıvı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3144
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3144
	NİKOTİN BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B. veya NİKOTİN PREPARATI, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	43 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3144

	3144
	NİKOTİN BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B. veya NİKOTİN PREPARATI, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	43 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3144

	3145
	ALKİLFENOLLER, SIVI, B.B.B. (C2-C12 homologlar dahil)
	8
	-
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Nüfuz edici bir kokuları olan (bazen kafura benzer), çok çeşitli renksiz ve soluk saman renkli sıvılar Su ile hafifçe karışabilen sıvılar. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3145

	3145
	ALKİLFENOLLER, SIVI, B.B.B. (C2-C12 homologlar dahil)
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3145

	3145
	ALKİLFENOLLER, SIVI, B.B.B. (C2-C12 homologlar dahil)
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3145

	3146
	ORGANOTİN BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-P
	I
	43 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirli katı maddeler. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3146

	3146
	ORGANOTİN BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-P
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3146

	3146
	ORGANOTİN BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-P
	III
	43 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3146

	3147
	BOYA, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya
ARA BOYA, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Çok çeşitli aşındırıcı katı maddeler veya macunlar. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3147

	3147
	BOYA, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya
ARA BOYA, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3147

	3147
	BOYA, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya
ARA BOYA, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3147

	3148
	SU İLE TEPKİME VEREN SIVI, B.B.B.
	4.3
	-
	I
	274
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	T13
	TP2 TP7 TP38
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3148

	3148
	SU İLE TEPKİME VEREN SIVI, B.B.B.
	4.3
	-
	II
	274
	500 mℓ
	E2
	P402
	PP31
	IBC01
	-
	
	T7
	TP2 TP7
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3148

	3148
	SU İLE TEPKİME VEREN SIVI, B.B.B.
	4.3
	-
	III
	223 274
	1 ℓ
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP7
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3148

	3149
	HİDROJEN PEROKSİT VE PEROKSİASETİK ASİT KARIŞIMI, asit(ler), su ve en fazla %5 oranında peroksiasetik asit içeren, DENGELENMİŞ
	5.1
	8
	II
	196
	1 ℓ
	E2
	P504
	PP10
	IBC02
	B5
	
	T7
	TP2 TP6 TP24
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Permanganatlardan ve 4.1 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır". Bkz. 7.2.6.3.2.
	Renksiz sıvı. Sulu çözelti olarak taşınır. Yavaşça ayrışarak oksijen açığa çıkarır, çoğu metal ile temas halinde ayrışma oranı yükselir. Yanıcı materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Bu çözeltiler, dengelenmiş olmasına rağmen oksijen açığa çıkarabilir.
	3149

	3150
	CİHAZLAR, KÜÇÜK, HİDROKARBON GAZI İLE ÇALIŞAN veya HİDROKARBON GAZI DOLDURULMUŞ KÜÇÜK CİHAZLAR, salım cihazı bulunan
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P003
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Kozmetik amaçlı veya diğer amaçlar için kullanılan çeşitli küçük cihazlar ve bu cihazların yedekleri.
	3150
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3151
	POLİHALOJENLİ BİFENİLLER, SIVI veya POLİHALOJENLİ TERFENİLLER, SIVI
	9
	-P
	II
	203 305
	1 ℓ
	E2
	P906
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A. 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Fark edilebilir bir kokusu olan viskoz sıvılar. Yenmesi ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır. Bu girdi; sıvı haldeki serbest polihalojenli bifeniller veya polihalojenli terfeniller içeren dönüştürücüler ve yoğunlaştırıcılar gibi öğeleri de kapsamaktadır.
	3151

	3152
	POLİHALOJENLİ BİFENİLLER, KATI veya POLİHALOJENLİ TERFENİLLER, KATI
	9
	-P
	II
	203 305 958
	1 kg
	E2
	P906
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Fark edilebilir bir kokusu olan katı. Katı maddelerin erime noktası 2°C ila 164°C arasında değişiklik gösterir. Yenmesi ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır. Bu girdi; görünebilir herhangi bir sıvının bulunmadığı bir ortamda polihalojenli bifeniller veya polihalojenli terfeniller içeren temizlik bezleri, pamuk, kıyafet ve talaş gibi öğeleri kapsamaktadır.
	3152

	3153
	PERFLORO (METİL VİNİL ETER)
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Patlayıcı limitleri: %7 ila %73.
Havadan çok daha ağırdır (4,8). Kaynama noktası: -27°C.
	3153

	3154
	PERFLORO (ETİL VİNİL ETER)
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Patlayıcı limitleri: %7 ila %73. Havadan çok daha ağırdır (6,4). Kaynama noktası: 12°C.
	3154

	3155
	PENTAKLOROFENOL
	6.1
	-P
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	3155

	3156
	SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	2.2
	5.1
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D.
	-
	3156

	3157
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	2.2
	5.1
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D.
	-
	3157

	3158
	GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, B.B.B.
	2.2
	-
	-
	274
	120 mℓ
	E1
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Kategori D.
	-
	3158

	3159
	1,1,1,2-TETRAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 134a)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer hafif bir kokusu olan, yanıcı olmayan gaz. Havadan çok daha ağırdır (3,5).
	3159

	3160
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.
	2.3
	2.1
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3160

	3161
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, YANICI, B.B.B.
	2.1
	-
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3161

	3162
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.
	2.3
	-
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3162

	3163
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.
	2.2
	-
	-
	274
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	-
	3163

	3164
	NESNELER, BASINÇLI, PNÖMATİK veya HİDROLİK (yanıcı olmayan gaz içeren)
	2.2
	-
	-
	283
	120 mℓ
	E0
	P003
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Çalışmaları için gerekli olan, yanıcı ve zehirli olmayan gaz içeren nesneler.
	3164

	3165
	HAVA TAŞITI HİDROLİK GÜÇ BİRİMİ YAKIT TANKI (susuz hidrazin ve metilhidrazin karışımı içeren) (M86 yakıt)
	3
	6.1/8
	I
	-
	0
	E0
	P301
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-C
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 3, 4.1 ve 8 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Karışım su ile karışabilir ve oksitlenmeye neden olan maddelerle tehlikeli bir biçimde tepkimeye girebilir. Karışım yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3165

	3166
	MOTOR, İÇTEN YANMALI veya ARAÇ, YANICI GAZ İLE ÇALIŞAN VEYA ARAÇ, YANICI SIVI İLE ÇALIŞAN veya MOTOR, YAKIT HÜCRESİ, YANICI GAZ İLE ÇALIŞAN veya MOTOR, YAKIT HÜCRESİ, YANICI SIVI İLE ÇALIŞAN veya ARAÇ, YAKIT HÜCRESİ, YANICI GAZ İLE ÇALIŞAN veya ARAÇ, YAKIT HÜCRESİ, YANICI SIVI İLE ÇALIŞAN
	9
	-
	-
	312 356 961 962
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	*
	Kategori A.
	Bu girdi kapsamında taşınan nesne türleri arasında içten yanmalı motorlar, sıkıştırma ile yanmalı motorlar, yakıt hücresi ile çalışan motorlar, motorlu araçlar, hibrit araçlar, motosikletler ve tekneler yer almaktadır.    *Gazlar için F-D, S-U veya sıvılar için F-E, S-E.
	3166
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3167
	GAZ NUMUNESİ, BASINÇLI OLMAYAN, YANICI, B.B.B., soğutulmuş sıvı değil
	2.1
	-
	-
	209
	0
	E0
	P201
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D.
	-
	3167

	3168
	GAZ NUMUNESİ, BASINÇLI OLMAYAN, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B., soğutulmuş sıvı değil
	2.3
	2.1
	-
	209
	0
	E0
	P201
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D.
	-
	3168

	3169
	GAZ NUMUNESİ, BASINÇLI OLMAYAN, YANICI, B.B.B., soğutulmuş sıvı değil
	2.3
	-
	-
	209
	0
	E0
	P201
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D.
	-
	3169

	3170
	ALÜMİNYUM İZABESİNİN YAN ÜRÜNLERİ veya ERGİTME ALÜMİNYUMUN YAN ÜRÜNLERİ
	4.3
	-
	II
	244
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B2
	
	T3 BK2
	TP33
	F-G, S-P
	Kategori B. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir.
	Bazı metalik kalıntılar içeren gri toz veya parçalar. Su ile temas ısınmaya neden olabilir, ısınması halinde hidrojen ve amonyak gibi yanıcı ve zehirli gazlar yayma riski taşır. Bu girdi alüminyum posası, alüminyum cürufları, kullanılmış katotlar, kullanılmış pota astarı ve alüminyum tozu cürufları gibi unsurları kapsar.
	3170

	3170
	ALÜMİNYUM İZABESİNİN YAN ÜRÜNLERİ veya ERGİTME ALÜMİNYUMUN YAN ÜRÜNLERİ
	4.3
	-
	III
	223 244
	1 kg
	E1
	P002
	PP31
	IBC08
	B4
	
	T1 BK2
	TP33
	F-G, S-P
	Kategori B. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda. Yalnızca kuru hava koşullarında yüklenmelidir.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3170

	3171
	PİL İLE ÇALIŞAN ARAÇ veya PİL İLE ÇALIŞAN EKİPMAN
	9
	-
	-
	240 961 962
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Bu girdi kapsamında taşınan nesne türleri, ıslak bataryalarla, sodyum bataryalarla veya lityum bataryalarla çalışan ve
bu bataryaların elektrikle çalışan arabalar, çim biçme makineleri ve hareket kolaylığı sağlayan diğer araçlarda olduğu gibi monte halde olduğu nesneleri kapsamaktadır.
	3171

	3172
	ZEHİRLER, CANLI KAYNAKLARDAN ÇIKARILMIŞ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	210 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Bulaşıcı maddeler içeren bitkisel, hayvansal veya bakteriyel kaynaklardan elde edilen zehirler veya bulaşıcı maddelerde bulunan zehirler 6.2 no'lu sınıfta yer almalıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3172

	3172
	ZEHİRLER, CANLI KAYNAKLARDAN ÇIKARILMIŞ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	210 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3172

	3172
	ZEHİRLER, CANLI KAYNAKLARDAN ÇIKARILMIŞ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	210 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3172

	3174
	TİTANYUM DİSÜLFÜR
	4.2
	-
	III
	-
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A.
	Nahoş kokulu sarı veya gri toz. Su ile temas ettiğinde yavaşça hidrojen sülfür gazı açığa çıkarır.
	3174

	3175
	YANICI SIVI İHTİVA EDEN KATILAR, B.B.B.
	4.1
	-
	II
	216 274
	1 kg
	E2
	P002
	PP9
	IBC06
	B2
	
	T3 BK2
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori B.
	Tehlikeli olmayan katılar (toprak, kum ve üretim malzemeleri gibi) ve yanıcı sıvılardan oluşan karışımlar.
	3175

	3176
	YANICI KATI, ORGANİK, ERİMİŞ, B.B.B.
	4.1
	-
	II
	274
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T3
	TP3 TP26
	F-A, S-H
	Kategori C.
	Erime noktasının üzerinde, erimiş halde taşınır.
	3176

	3176
	YANICI KATI, ORGANİK, ERİMİŞ, B.B.B.
	4.1
	-
	III
	223 274
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T1
	TP3 TP26
	F-A, S-H
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3176

	3178
	YANICI KATI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.1
	-
	II
	274 915
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B.
	-
	3178

	3178
	YANICI KATI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.1
	-
	III
	223 274 915
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B.
	-
	3178

	3179
	YANICI KATI, ZEHİRLİ, İNORGANİK, B.B.B.
	4.1
	6.1
	II
	274 915
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir. Özellikle toza maruz kalma oranını en aza indirmek için itina ile taşınmalıdır.
	3179
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	UN No. (1)
	PSN (2)
	Sınıf
veya Kısım
(3)
	İkincil
Risk(ler)
(4)
	Paketleme
Grubu
(5)
	Özel
Hükümler
(6)
	Sınırlı
miktarlar
(7a)
	İstisnai
miktarlar
(7b)
	Talimatlar
(8)
	Koşullar 
(9)
	Talimatlar
(10)
	Koşullar 
(11)
	
	Tank
talimatları
(13)
	Koşullar 
(14)
	EmS 
(15)
	İstifleme ve Ayrım (16)
	Özellikler ve Gözlemler (17)
	UN No. (18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5 4.3
	4.2.5
	5.4.3.2 7.8
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	3179
	YANICI KATI, ZEHİRLİ, İNORGANİK, B.B.B.
	4.1
	6.1
	III
	223 274 915
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3179

	3180
	YANICI KATI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.1
	8
	II
	274 915
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3180

	3180
	YANICI KATI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.1
	8
	III
	223 274 915
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3180

	3181
	ORGANİK BİLEŞENLERİN METAL TUZLARI, YANICI, B.B.B.
	4.1
	-
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	PP31
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su içerisinde ayrışır. Ani ısınma eğilimindedir. Cilt ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3181

	3181
	ORGANİK BİLEŞENLERİN METAL TUZLARI, YANICI, B.B.B.
	4.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3181

	3182
	METAL HİDRİTLER, YANICI, B.B.B.
	4.1
	-
	II
	274
	1 kg
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori E.
	-
	3182

	3182
	METAL HİDRİTLER, YANICI, B.B.B.
	4.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
	PP31
	IBC04
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori E.
	-
	3182

	3183
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	II
	274
	0
	E2
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3183

	3183
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	III
	223 274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3183

	3184
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, ZEHİRLİ, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	6.1
	II
	274
	0
	E2
	P402
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3184

	3184
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, ZEHİRLİ, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	6.1
	III
	223 274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3184

	3185
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	8
	II
	274
	0
	E2
	P402
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3185

	3185
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B.
	4.2
	8
	III
	223 274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3185

	3186
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	II
	274
	0
	E2
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3186

	3186
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	III
	223 274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3186

	3187
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, ZEHİRLİ, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	6.1
	II
	274
	0
	E2
	P402
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3187

	3187
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, ZEHİRLİ, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	6.1
	III
	223 274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3187
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3188
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	8
	II
	274
	0
	E2
	P402
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3188

	3188
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN SIVI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	8
	III
	223 274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3188

	3189
	METAL TOZU, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	4.2
	-
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-J
	Kategori C.
	Oksitlenmeye neden olan maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturur.
	3189

	3189
	METAL TOZU, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	4.2
	-
	III
	223 274
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-G, S-J
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3189

	3190
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	Kendiliğinden ısınma veya aniden patlama eğilimindedir.
	3190

	3190
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	III
	223 274
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3190

	3191
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, ZEHİRLİ, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	6.1
	II
	274
	0
	E2
	P410
	-
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3191

	3191
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, ZEHİRLİ, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	6.1
	III
	223 274
	0
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3191

	3192
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	8
	II
	274
	0
	E2
	P410
	-
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3192

	3192
	KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	8
	III
	274
	0
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	-
	3192

	3194
	PİROFORİK SIVI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	I
	274
	0
	E0
	P400
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-M
	Kategori D. "Aradan geçen bütün bir bölme vasıtasıyla" 1 no'lu Sınıftan "uzunlamasına ayrılmalıdır".
	Fazlasıyla yanıcı olan sıvılar, nemli havada aniden ateşlenebilir. Hava ile temas ettiğinde tahriş edici ve hafif derecede zehirli buharlar açığa çıkarır.
	3194

	3200
	PİROFORİK KATI, İNORGANİK, B.B.B.
	4.2
	-
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP31
	-
	-
	
	T21
	TP7 TP33
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Sallanması durumunda kıvılcımlar çıkarabilir. Su ile temas ettiğinde, yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır.
	3200

	3205
	ALKALİN TOPRAK METAL ALKOLATLARI, N.O.S.
	4.2
	-
	II
	183 274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori B.
	Serbest akan higroskopik toz. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3205

	3205
	ALKALİN TOPRAK METAL ALKOLATLARI, N.O.S.
	4.2
	-
	III
	183 223 274
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3205

	3206
	ALKALİ METAL ALKOLATLAR, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, AŞINDIRICI, B.B.B.
	4.2
	8
	II
	182 274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori B.
	Serbest akan higroskopik toz. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3206

	3206
	ALKALİ METAL ALKOLATLAR, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, AŞINDIRICI, B.B.B.
	4.2
	8
	III
	182 223 274
	0
	E1
	P002
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3206

	3208
	METALİK MADDE, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	4.3
	-
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC99
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3208
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3208
	METALİK MADDE, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	4.3
	-
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP31
	IBC07
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3208

	3208
	METALİK MADDE, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B.
	4.3
	-
	III
	223 274
	1 kg
	E1
	P410
	PP31 PP40
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3208

	3209
	METALİK MADDE, SU İLE TEPKİME VEREN, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	4.3
	4.2
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3209

	3209
	METALİK MADDE, SU İLE TEPKİME VEREN, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	4.3
	4.2
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC05
	B2
	
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3209

	3209
	METALİK MADDE, SU İLE TEPKİME VEREN, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	4.3
	4.2
	III
	223 274
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3209

	3210
	KLORATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 351
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama  tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
Sulu amonyum klorat çözeltisinin taşınması yasaktır.
	3210

	3210
	KLORATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223 274 351
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3210

	3211
	PERKLORATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya  sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama  tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
	3211

	3211
	PERKLORATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3211

	3212
	HİPOKLORÜRLER, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 349 900 903
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Kategori D. Kategori E, yalnızca Kapalı Yük Taşıma Birimi ve palet kutuları. Havalandırma gerekebilir. Yangın çıkması halinde maksimum havalandırma sağlamak ve acil bir durumda su uygulamak üzere ambar kapaklarını açmaya yönelik olası ihtiyaç ve bunun akabinde yük alanının su ile dolması sonucu geminin dengesinin bozulması riski, yüklemeden önce göz önünde bulundurulacaktır. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksit ve organik sıvı maddelerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Katılar. Ayrışmanın başlayacağı kritik ortam sıcaklığı 60°C kadar düşük olabilir. Organik materyal veya amonyum bileşikleri ile temas ettiğinde yangına neden olabilir. Asitlerle tepkimeye girerek tahriş edici, aşındırıcı ve zehirli bir gaz olan klor açığa çıkarırlar. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Toz, mukoza zarını tahriş eder. Amonyum hipoklorat ve amonyum tuzu içeren hipoklorat karışımlarının taşınması yasaktır.
	3212
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3213
	BROMATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 350
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
Sulu amonyum bromat çözeltisinin taşınması yasaktır.
	3213

	3213
	BROMATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223 274 350
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3213

	3214
	PERMANGANATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274 353
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori D. Amonyum bileşikleri, siyanürler, peroksitler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama  tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
Sulu amonyum permanganat çözeltisinin taşınması yasaktır.
	3214

	3215
	PERSÜLFATLAR, İNORGANİK, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır". Ancak amonyum bileşiklerine ilişkin ayrıştırma hükümleri, amonyum persülfatlar ve/veya potasyum persülfatlar ve/veya sodyum persülfatlar için geçerli değildir.
	Katılar. Yanıcı materyal içeren katı karışımlar, sürtünmeye duyarlıdır ve ateşlenme eğilimindedir. Isıtıldığında veya sürtündüğünde siyanürlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Toz haline getirilmiş metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
	3215

	3216
	PERSÜLFATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-A, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
	3216

	3218
	NİTRATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	270
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama  tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde, patlama tehlikesi.
	3218

	3218
	NİTRATLAR, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223 270
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3218

	3219
	NİTRİTLER, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC01
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama  tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
Amonyum nitritlerin sulu çözeltisinin taşınması yasaktır.
	3219

	3219
	NİTRİTLER, İNORGANİK, SULU ÇÖZELTİ, B.B.B.
	5.1
	-
	III
	223 274 900
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-Q
	Kategori B. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3219

	3220
	PENTAFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 125)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer hafif bir kokusu olan, yanıcı olmayan sıvılaştırılmış gaz. Havadan çok daha ağırdır (4,2).
	3220
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3221
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, B TİPİ
	4.1
	Bkz. SP181
	-
	181 274
	25 mℓ
	E0
	P520
	PP21
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". 1 no'lu sınıfa giren ek bir risk etiketi taşıyan ambalajlar 1 no'lu sınıfın 1.3 no'lu kısmı uyarınca ayrılmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3221

	3222
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, B TİPİ
	4.1
	Bkz. SP181
	-
	181 274
	100 g
	E0
	P520
	PP21
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". 1 no'lu sınıfa giren ek bir risk etiketi taşıyan ambalajlar 1 no'lu sınıfın 1.3 no'lu kısmı uyarınca ayrılmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3222

	3223
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, C TİPİ
	4.1
	-
	-
	274
	25 mℓ
	E0
	P520
	PP21
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında şiddetli bir biçimde ayrışabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3223

	3224
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, C TİPİ
	4.1
	-
	-
	274
	100 g
	E0
	P520
	PP21
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında şiddetli bir biçimde ayrışabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3224

	3225
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, D TİPİ
	4.1
	-
	-
	274
	125 mℓ
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar.
Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir.
Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3225

	3226
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, D TİPİ
	4.1
	-
	-
	274
	500 g
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir. Aşağıda sayılanlar hariç olmak üzere suda çözünmez:
4-(BENZİL(ETİL)AMİNO)-3-ETOKSİ-BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR 3-KLORO-4-DİETİLAMİNOBENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR 4-DİPROPİLAMİNBENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR SODYUM 2-DİAZO-1-NAFTOL-4-SÜLFONAT SODYUM 2-DİAZO-1-NAFTOL-5-SÜLFONAT
	3226

	3227
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, E TİPİ
	4.1
	-
	-
	274
	125 mℓ
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3227

	3228
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, E TİPİ
	4.1
	-
	-
	274
	500 g
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3228

	3229
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, F TİPİ
	4.1
	-
	-
	274
	125 mℓ
	E0
	P520
	-
	IBC99
	-
	
	T23
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar.
Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya
neden olabilir.
Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3229

	3230
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, F TİPİ
	4.1
	-
	-
	274
	500 g
	E0
	P520
	-
	IBC99
	-
	
	T23
	-
	F-J, S-G
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Yüksek sıcaklıklarda veya yangın çıktığında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3230

	3231
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, B TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	Bkz. SP181
	-
	181 194 274 923
	0
	E0
	P520
	PP21
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". 1 no'lu sınıfa giren ek bir risk etiketi taşıyan ambalajlar 1 no'lu sınıfın 1.3 no'lu kısmı uyarınca ayrılmalıdır. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.4.2.3.2.3 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklıklar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	3231

	3232
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, B TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	Bkz. SP181
	-
	181 194 274 923
	0
	E0
	P520
	PP21
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". 1 no'lu sınıfa giren ek bir risk etiketi taşıyan ambalajlar 1 no'lu sınıfın 1.3 no'lu kısmı uyarınca ayrılmalıdır. Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.4.2.3.2.3 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklıklar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	3232
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3233
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, C TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	-
	-
	194 274 923
	0
	E0
	P520
	PP21
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.4.2.3.2.3 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklıklar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	3233

	3234
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, C TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	-
	-
	194 274 923
	0
	E0
	P520
	PP21
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında patlayabilir. Şiddetli bir biçimde yanar. Aşağıda sayılanlar hariç olmak üzere suda çözünmez:
3-METİL-4-(PİROLİDİN-1-YL) BENZENDİAZONYUM
TETRAFLOROBORAT TETRAMİN PALADYUM (II) NİTRAT
Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir. Her bir formülasyon için kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.4.2.3.2.3 no'lu tabloda verilmiştir. Sıcaklıklar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	3234

	3235
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, D TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	-
	-
	194 274 923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3235

	3236
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, D TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	-
	-
	194 274 923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Aşağıda sayılanlar hariç olmak üzere suda çözünebilir:
AZOKARBAMİD FORMÜLASYONU, D TİPİ
2.2'-AZODİ(2,4-DİMETİL-4-METOKSİVALERONİTRİL)
2.2'-AZODİ(2,4-DİMETİL-4-DİMETİLVALERONİTRİL)
2.2'-AZODİ(2-METİLBUTİRONİTRİL)
N-FORMİL-2-(NİTROMETİLEN)- 1,3- PERHİDROTİYAZİN
4-NİTROSOFENOL
Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir.
	3236

	3237
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, E TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	-
	-
	194 274 923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir. Her bir formülasyon için geçerli kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.4.2.3.2.3'de verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	3237

	3238
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, E TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	-
	-
	194 274 923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir. Her bir formülasyon için geçerli kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.4.2.3.2.3'de verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	3238

	3239
	KENDİNDEN TEPKİMELİ SIVI, F TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	-
	-
	194 274 923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	T23
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Su ile karışmaz. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir. Her bir formülasyon için geçerli kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.4.2.3.2.3'de verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	3239

	3240
	KENDİNDEN TEPKİMELİ KATI, F TİPİ, SICAKLIK KONTROLLÜ
	4.1
	-
	-
	194 274 923
	0
	E0
	P520
	-
	-
	-
	
	T23
	-
	F-F, S-K
	Kategori D. Asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır". Sıcaklık kontrollü bir ortamda taşınacaktır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Acil durum sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda veya yangında ayrışır. Şiddetli bir biçimde yanar. Suda çözünmez. Alkalilerle veya asitlerle temas tehlikeli ayrışmaya neden olabilir. Patlayıcı veya kendi kendine hızlanan bozunan ürünler, solunması halinde zehirli olabilir. Her bir formülasyon için geçerli kontrol ve acil durum sıcaklıkları 2.4.2.3.2.3'de verilmiştir. Sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	3240

	3241
	2-BROMO-2-NİTROPROPAN-1,3-DİOL
	4.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P520
	PP22
	IBC08
	B3
	
	-
	-
	F-J, S-G
	Kategori C. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Taşıma esnasında serin ve havalandırılmış bir yerde depolanmalıdır (veya tutulmalıdır).
	Beyaz kristallerdir. Suda çözünür. Isıtıldığında, zehirli gazlar açığa çıkararak ayrışır. Kuvvetli bir infilakın neden olacağı şoka duyarlıdır. Bu madde OP6 no'lu paketleme yöntemine uygun olarak paketlenmelidir (bkz. geçerli paketleme talimatı).
	3241

	3242
	AZODİKARBONAMİD
	4.1
	-
	II
	215
	500 g
	E2
	P409
	-
	-
	-
	
	T3
	TP33
	F-J, S-G
	Kategori D. 5.1 no'lu sınıfta yer alan asitlerden ve alkalilerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sarı veya turuncu toz. Suda çözünmez. Isı karbon monoksit (zehirli ve yanıcı gaz) ve nitrojen açığa çıkaran egzotermik ayrışmaya neden olabilir. Kapalı alan koşullarında yangına karıştığında patlayabilir. Aktifleştiricilerin eklenmesi (çinko bileşikleri gibi) termal kararlılığın azalması ve/veya patlayıcı özelliklerin değişmesiyle sonuçlanabilir.
	3242
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3243
	ZEHİRLİ SIVI İHTİVA EDEN KATILAR, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	217 274
	500 g
	E4
	P002
	PP9
	IBC02
	-
	
	T3 BK2
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tehlikeli olmayan katılar (toprak, kum ve üretim malzemeleri gibi) ve zehirli sıvılardan oluşan karışımlar. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3243

	3244
	AŞINDIRICI SIVI İHTİVA EDEN KATILAR, B.B.B.
	8
	-
	II
	218 274
	1 kg
	E2
	P002
	PP9
	IBC05
	-
	
	T3 BK2
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tehlikeli olmayan katılar (toprak, kum ve üretim malzemeleri gibi) ve aşındırıcı sıvılardan oluşan karışımlar. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3244

	3245
	GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ MİKROORGANİZMALAR veya GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR
	9
	-
	-
	219
	0
	E0
	P904
	-
	IBC99
	-
	
	-
	-
	F-A, S-T
	Taşıma ile ilgili ülkelerin yetkili makamları tarafından onaylandığı şekilde. 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	-
	3245

	3246
	METANSÜLFONİL KLORÜR
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13 TP37
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Soluk sarı renkli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3246

	3247
	SODYUM PEROKZOBORAT, SUSUZ
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Sarımtırak, kokusuz kristaller. Suda çözünür. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	3247

	3248
	İLAÇ, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	II
	220 221
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3248

	3248
	İLAÇ, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	III
	220 221 223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3248

	3249
	İLAÇ, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	221
	500 g
	E4
	P002
	-
	-
	-
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	3249

	3249
	İLAÇ, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	221 223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	-
	-
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3249

	3250
	KLOROASETİK ASİT, ERİMİŞ
	6.1
	8
	II
	-
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	T7
	TP3 TP28
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Erimiş sıvı. Erime noktası 50°C kadar düşük olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3250

	3251
	İZOSORBİD-5-MONONİTRAT
	4.1
	-
	III
	226
	5 kg
	E1
	P409
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-F, S-G
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Taşıma esnasında serin ve havalandırılmış bir yerde depolanmalıdır (veya tutulmalıdır).
	Kapalı alan koşullarında yangına karıştığında patlayabilir. Kuvvetli bir infilakın neden olacağı şoka duyarlıdır.
	3251

	3252
	DİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 32)
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı, renksiz gaz. Havadan ağırdır (1,8).
	3252

	3253
	DİSODYUM TRİOKZOSİLİKAT
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz, higroskopik katı. Oksitlenmeye neden olan maddeler ile tehlikeli bir biçimde tepkimeye girer. Ortamda nem olduğunda; alüminyum, çinko, kalay ve bunların bileşikleriyle tepkimeye girerek yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	3253

	3254
	TRİBÜTİLFOSFAN
	4.2
	-
	I
	-
	0
	E0
	P400
	-
	-
	-
	
	T21
	TP2 TP7
	F-A, S-M
	Kategori D. KARBON TETRAKLORÜRDEN "ayrı tutulmalıdır" (UN 1846).
	Renksiz, sarımtırak sıvı. Suda çözünmez. Kuvvetli sarımsak kokusu (fosfin). Isınma ve havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Yangına karışması halinde yanıcı ve fazlasıyla zehirli bir gaz olan fosfin açığa çıkarır. Oksitlenmeye neden olan maddelerle (peroksitler, halojenler, nitrik oksitler ve karbon tetraklorür) şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3254

	3255
	tert-BÜTİL HİPOKLORÜR
	4.2
	8
	I
	76
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-M
	Kategori D.
	Keskin bir kokusu olan hafif sarı renkli, yanıcı ve uçucu sıvı. Su ile karışmaz. Kaynama noktası: 77°C ila 79°C. Parlama noktası -15°C ve -10°C arasındadır. Işığa maruz kalması, anında tehlikeli bir biçimde ayrışmasına neden olur. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3255
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3256
	YÜKSELTİLMİŞ SICAKLIKLI SIVI, YANICI, B.B.B. parlama noktası 60ºC'nin üzerinde olan, parlama noktasında veya parlama noktasının üzerinde
	3
	-
	III
	274
	0
	E0
	P099
	-
	IBC01
	-
	
	T3
	TP3 TP29
	F-E, S-D
	Kategori A.
	-
	3256

	3257
	YÜKSELTİLMİŞ SICAKLIKLI SIVI, B.B.B. 100ºC'de veya üzerinde ve parlama noktasının altında (erimiş metaller, erimiş tuzlar, vs. dahil)
	9
	-
	III
	232 274
	0
	E0
	P099
	-
	IBC01
	-
	
	T3
	TP3 TP29
	F-A, S-P
	Kategori A. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise.
	100°C'de veya üzerinde ancak parlama noktasının altında taşınan herhangi bir sıvı. Yanıcı materyaller ile temas ettiğinde, aşırı sıcaklık nedeniyle yangına neden olabilir.
	3257

	3258
	YÜKSELTİLMİŞ SICAKLIKLI KATI, B.B.B. 240ºC'de veya üzerinde
	9
	-
	III
	232 274
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-P
	Kategori A. Güverte altında mekanik olarak havalandırılan bir alanda ise.
	240°C'de veya üzerinde taşınan herhangi bir katı. Yanıcı materyaller ile temas ettiğinde, aşırı sıcaklık nedeniyle yangına neden olabilir.
	3258

	3259
	AMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin kokulu renksiz ve sarımtırak katılar. Su ile karışabilir veya suda çözünebilir. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Çoğu metal, özellikle de bakır ve onun alaşımları için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girerler.
	3259

	3259
	AMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3259

	3259
	AMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B. veya POLİAMİNLER, KATI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3259

	3260
	AŞINDIRICI KATI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3260

	3260
	AŞINDIRICI KATI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3260

	3260
	AŞINDIRICI KATI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3260

	3261
	AŞINDIRICI KATI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3261

	3261
	AŞINDIRICI KATI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3261

	3261
	AŞINDIRICI KATI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3261

	3262
	AŞINDIRICI KATI, BAZİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3262

	3262
	AŞINDIRICI KATI, BAZİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3262

	3262
	AŞINDIRICI KATI, BAZİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3262

	3263
	AŞINDIRICI KATI, BAZİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3263
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3263
	AŞINDIRICI KATI, BAZİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3263

	3263
	AŞINDIRICI KATI, BAZİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3263

	3264
	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3264

	3264
	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3264

	3264
	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3264

	3265
	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3265

	3265
	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3265

	3265
	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3265

	3266
	AŞINDIRICI SIVI, BAZİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3266

	3266
	AŞINDIRICI SIVI, BAZİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3266

	3266
	AŞINDIRICI SIVI, BAZİK, İNORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3266

	3267
	AŞINDIRICI SIVI, BAZİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3267

	3267
	AŞINDIRICI SIVI, BAZİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3267

	3267
	AŞINDIRICI SIVI, BAZİK, ORGANİK, B.B.B.
	8
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3267

	3268
	HAVA YASTIĞI ŞİŞİRİCİLER veya HAVA YASTIĞI MODÜLLERİ veya EMNİYET KEMERİ GERDİRİCİLERİ
	9
	-
	III
	280 289
	0
	E0
	P902 LP902
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-X
	Kategori A.
	
	3268
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3269
	POLYESTER REÇİNE KİTİ
	3
	-
	II
	236 340
	5 ℓ
	Bkz. SP340
	P302
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Polyester reçine kitleri iki bileşenden oluşur: her biri iç ambalaj içerisinde paketlenmiş olan bir temel malzeme
(yanıcı sıvı, II no'lu ambalajlama grubu) ve bir aktifleştirici (organik peroksit).
	3269

	3269
	POLYESTER REÇİNE KİTİ
	3
	-
	III
	236 340
	5 ℓ
	Bkz. SP340
	P302
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3269

	3270
	NİTROSELÜLÖZ MEMBRAN FİLTRELER, kuru kütlece en fazla %12,6 oranında nitrojen içeren
	4.1
	-
	II
	237 286
	1 kg
	E2
	P411
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori D.
	Filtreler küçük yuvarlak parçalar veya büyük levhalar halinde olabilir. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Yoğun bir ısı açığa çıkararak, hızlı bir biçimde yanar.
	3270

	3271
	ETERLER, B.B.B.
	3
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-D
	Kategori B.
	-
	3271

	3271
	ETERLER, B.B.B.
	3
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori A.
	-
	3271

	3272
	ESTERLER, B.B.B.
	3
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-D
	Kategori B.
	-
	3272

	3272
	ESTERLER, B.B.B.
	3
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori A.
	-
	3272

	3273
	NİTRİLLER, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Zehirli buhar yayan sıvılar. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3273

	3273
	NİTRİLLER, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	3
	6.1
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3273

	3274
	ALKOLAT ÇÖZELTİSİ, B.B.B., alkol içerisinde
	3
	8
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	-
	-
	F-E, S-C
	Kategori B.
	Renksiz çözelti. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3274

	3275
	NİTRİLLER, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.
	6.1
	3
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Zehirli buhar yayan yanıcı sıvılar. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3275

	3275
	NİTRİLLER, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.
	6.1
	3
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3275

	3276
	NİTRİLLER, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Zehirli buhar yayan sıvılar. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3276

	3276
	NİTRİLLER, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3276
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3276
	NİTRİLLER, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3276

	3277
	KLOROFORMATLAR, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.
	6.1
	8
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T8
	TP2 TP13 TP28
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin ve kuru tutulmalıdır. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su veya hava ile tepkimeye girer ve ayrışır, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3277

	3278
	ORGANOFOSFORLU BİLEŞİK, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	43 274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3278

	3278
	ORGANOFOSFORLU BİLEŞİK, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	43 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3278

	3278
	ORGANOFOSFORLU BİLEŞİK, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	43 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3278

	3279
	ORGANOFOSFORLU BİLEŞİK, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.
	6.1
	3
	I
	43 274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirli ve yanıcı sıvılar. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3279

	3279
	ORGANOFOSFORLU BİLEŞİK, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.
	6.1
	3
	II
	43 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3279

	3280
	ORGANOARSENİK BİLEŞİK, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3280

	3280
	ORGANOARSENİK BİLEŞİK, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3280

	3280
	ORGANOARSENİK BİLEŞİK, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3280

	3281
	METAL KARBONİLLER, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274 315
	0
	E5
	P601
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Isıtıldığında, zehirli bir gaz olan karbon monoksit yayabilen çeşitli metal karboniller. Su ile karışmaz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3281

	3281
	METAL KARBONİLLER, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3281

	3281
	METAL KARBONİLLER, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3281

	3282
	ORGANOMETALİK BİLEŞİK, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3282
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3282
	ORGANOMETALİK BİLEŞİK, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3282

	3282
	ORGANOMETALİK BİLEŞİK, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3282

	3283
	SELENYUM BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3283

	3283
	SELENYUM BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3283

	3283
	SELENYUM BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3283

	3284
	TELLURYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3284

	3284
	TELLURYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3284

	3284
	TELLURYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3284

	3285
	VANADYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3285

	3285
	VANADYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3285

	3285
	VANADYUM BİLEŞİĞİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3285

	3286
	YANICI SIVI, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.
	3
	6.1/8
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-C
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Yanıcı, zehirli ve aşındırıcı sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3286

	3286
	YANICI SIVI, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.
	3
	6.1/8
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC99
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3286

	3287
	ZEHİRLİ SIVI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3287

	3287
	ZEHİRLİ SIVI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3287


	MSC 90/28/Add.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MSC 90/28/Add.3

	EK 4 Sayfa 172
	
	
	
	
	
	
	Paketleme
	IBC
	
	Portatif tanklar ve dökme konteynerler
	
	
	EK 4 
Sayfa 172

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
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	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
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	3287
	ZEHİRLİ SIVI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3287

	3288
	ZEHİRLİ KATI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC99
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3288

	3288
	ZEHİRLİ KATI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3288

	3288
	ZEHİRLİ KATI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3288

	3289
	ZEHİRLİ SIVI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	8
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3289

	3289
	ZEHİRLİ SIVI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	8
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3289

	3290
	ZEHİRLİ KATI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	8
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC99
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3290

	3290
	ZEHİRLİ KATI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B.
	6.1
	8
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3290

	3291
	KLİNİK ATIK, BELİRTİLMEMİŞ, B.B.B. veya (BİYO) MEDİKAL ATIK, B.B.B. veya DÜZENLENMİŞ TIBBİ ATIK, B.B.B.
	6.2
	-
	II
	-
	0
	E0
	P621 LP621
	-
	IBC620
	-
	
	BK2
	-
	F-A, S-T
	Menşe ülkesindeki yetkili makam tarafından onaylandığı şekilde.
	Hayvanlar ve insanlara uygulanan tıbbi tedavi veya biyolojik araştırma sonucu elde edilen.
	3291

	3292
	BATARYALAR, SODYUM İHTİVA EDEN veya HÜCRELER, SODYUM İHTİVA EDEN
	4.3
	-
	II
	239
	0
	E0
	P408
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-P
	Kategori A.
	Sodyum içeren, elektriksel olarak bağlanmış ve metal bir kılıf ile sağlamlaştırılmış bir dizi hava sızdırmaz metal hücre. "Soğuk" bataryalar (yalnızca katı haldeyken sodyum elementi içeren) elektriksel olarak eylemsizdir. Bataryalar, elektrik üretmek üzere çalışmadan önce 300°C ve 350°C arasında ısıtılarak etkinleştirilir. Etkinleştirilmiş bataryalar (örn. sıcak sodyum elementi içeren bataryalar) bağlantı uçlarının kısa devre yapması sonucu yangına neden olabilir. Onay alınmamış olması veya yetkili makamca belirlenen taşınma koşullarının sağlanmaması halinde; bataryaların veya hücrelerin, bataryada veya hücrede bulunan sodyum elementinin sıvı halde olduğu bir sıcaklıkta taşınması önerilmemelidir.
	3292

	3293
	HİDRAZİN, SULU ÇÖZELTİ,kütlece en fazla %37 oranında hidrazin içeren
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3293

	3294
	HİDROJEN SİYANÜR, ALKOL İÇERİSİNDE ÇÖZELTİ, en fazla %45 oranında hidrojen siyanür içeren
	6.1
	3 P
	I
	900
	0
	E5
	P601
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Fazlasıyla zehirli yanıcı buharlar yayan yanıcı çözelti. Su ile karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir. %45'ten fazla hidrojen siyanür içeren HİDROJEN SİYANÜR, ALKOL İÇERİSİNDE ÇÖZELTİNİN taşınması yasaktır.
	3294

	3295
	HİDROKARBONLAR, SIVI, B.B.B.
	3
	-
	I
	-
	500 mℓ
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-D
	Kategori E.
	Su ile karışmaz.
	3295

	3295
	HİDROKARBONLAR, SIVI, B.B.B.
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3295
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3295
	HİDROKARBONLAR, SIVI, B.B.B.
	3
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	
	3295

	3296
	HEPTAFLOROPROPAN (SOĞUTUCU GAZ R 227)
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Yanıcı olmayan sıkıştırılmış gaz. Havadan ağırdır (1,4).
	
	3296

	3297
	ETİLEN OKSİT VE KLOROTETRAFLOROETAN KARIŞIMI, en fazla %8,8 oranında etilen oksit içeren
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer bir kokusu olan, yanıcı olmayan, renksiz ve sıvılaştırılmış
	gaz. Havadan çok daha ağırdır.
	3297

	3298
	ETİLEN OKSİT VE PENTAFLOROETAN KARIŞIMI, en fazla %7,9 oranında etilen oksit içeren
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer bir kokusu olan, yanıcı olmayan, renksiz ve sıvılaştırılmış
	gaz. Havadan çok daha ağırdır.
	3298

	3299
	ETİLEN OKSİT VE TETRAFLOROETAN KARIŞIMI, en fazla %5,6 oranında etilen oksit içeren
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer bir kokusu olan, yanıcı olmayan, renksiz ve sıvılaştırılmış
	gaz. Havadan çok daha ağırdır.
	3299

	3300
	ETİLEN OKSİT VE KARBON DİOKSİT KARIŞIMI, %87'den fazla etilen oksit içeren
	2.3
	2.1
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Etere benzer bir kokusu olan, yanıcı olmayan, renksiz ve sıvılaştırılmış gaz. Havadan
	ağırdır (1,5).
	3300

	3301
	AŞINDIRICI SIVI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	8
	4.2
	I
	274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori D.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	
	3301

	3301
	AŞINDIRICI SIVI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
	8
	4.2
	II
	274
	0
	E2
	P001
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-J
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	
	3301

	3302
	2-DİMETİLAMİNOETİL AKRİLAT
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Renksiz ve hafif sarı sıvı. Kekremsi koku. Göz yaşartıcıdır. Hidrokinon türevleri ile dengelenmiştir. Suda hidrolize olarak akrilik asit ve dimetilaminoetanol açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya
	solunması halinde zehirlidir.
	3302

	3303
	SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	2.3
	5.1
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	
	3303

	3304
	SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.
	2.3
	8
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	
	3304

	3305
	SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	2.3
	2.1/8
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 2,1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4,3 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	-
	
	3305

	3306
	SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, AŞINDIRICI, B.B.B.
	2.3
	5.1/8
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	-
	
	3306

	3307
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	2.3
	5.1
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	
	3307

	3308
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.
	2.3
	8
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	
	3308

	3309
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	2.3
	2.1/8
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 2,1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4,3 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	-
	
	3309

	3310
	SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, AŞINDIRICI, B.B.B.
	2.3
	5.1/8
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-C, S-W
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 7 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	-
	
	3310
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
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	İstisnai miktarlar
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	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
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	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3311
	GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B.
	2.2
	5.1
	-
	274
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5 TP22
	F-C, S-W
	Kategori D.
	-
	3311

	3312
	GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YANICI, B.B.B.
	2.1
	-
	-
	274
	0
	E0
	P203
	-
	-
	-
	
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	-
	3312

	3313
	ORGANİK PİGMENTLER, KENDİLİĞİNDEN ISINAN
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	Kendiliğinden ısınan, renkli toz veya granüller. Kokusuz. Kendiliğinden ısınma veya aniden patlama eğilimindedir.
	3313

	3313
	ORGANİK PİGMENTLER, KENDİLİĞİNDEN ISINAN
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3313

	3314
	PLASTİK KALIP BİLEŞİĞİ, hamur, tabaka veya çekilmiş kordon formunda olan, yanıcı buhar açığa çıkaran
	9
	-
	III
	207 965
	5 kg
	E1
	P002
	PP14
	IBC08
	B3 B6
	
	BK2
	-
	F-A, S-I
	Kategori E. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Güverte altına istiflendiğinde, parlama noktası 23°C (c.c)'nin altında olan yanıcı sıvılar için mekanik havalandırma SOLAS kuralı II-2/19 (II-2/54)'nün hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.    3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 1.4S hariç olmak üzere 1 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Ağırlıklı olarak polistiren, poli(metil metakrilat) veya diğer polimerik materyallerden oluşan ve %5 ila %8 oranında çoğunlukla pentan olan uçucu hidrokarbon içeren kalıplama malzemesi. İstifleme esnasında, bu pentanın küçük bir miktarı atmosfere salınır, söz konusu miktar yüksek sıcaklıklarda artış gösterir.
	3314

	3315
	KİMYASAL NUMUNE, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	250
	0
	E5
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Bu girdi yalnızca Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin analiz için alınan kimyasal numuneleri için kullanılabilir. Bu girdide adı geçen maddelerin taşınması, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından belirtilmiş olan saklama ve güvenlik prosedürleri zincirine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kimyasal numune yalnızca yetkili makam veya Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün Genel Müdüründen ön onay alınmış olması şartıyla taşınabilir. Taşıma sırasında, miktar sınırlamalarını ve paket gerekliliklerini gösteren taşımaya ilişkin onay belgesinin bir kopyası ambalaj ile birlikte hazır bulundurulacaktır.
	3315

	3316
	KİMYASAL KİT veya İLK YARDIM ÇANTASI
	9
	-
	-
	251 340
	Bkz. SP251
	Bkz. SP340
	P901
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-P
	Kategori A.
	-
	3316

	3317
	2-AMINO-4,6-DİNİTROFENOL, kütlece en az %20 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Kırmızı kristaller. Suda çözünmez. Kuru haldeyken patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	3317

	3318
	AMONYAK ÇÖZELTİSİ, su içerisindeki bağıl yoğunluğu 15ºC'de 0,880'in altında olan, kütlece %50'den fazla amonyak içeren
	2.3
	8
	-
	23
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Klordan ve asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Keskin bir kokusu olan, yanıcı olmayan, zehirli ve aşındırıcı gazın su içerisindeki fazlasıyla yoğun çözeltisi. Bu madde yanma tehlikesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tehlike yalnızca kapalı alanlardaki ekstrem yangın koşullarında geçerlidir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Cilt, gözler ve mukoza zarı için büyük ölçüde tahriş edicidir. Düşük yoğunluklarda boğucudur.
	3318

	3319
	NİTROGLİSERİN KARIŞIMI, DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ, KATI, B.B.B., kütlece %10'dan fazla olmamak kaydıyla %2'den fazla nitrogliserin içeren
	4.1
	-
	II
	272 274
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E.
	Laktoz, glukoz veya selüloz içeren duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Beyaz katı. Suda çözünür. Yangına karıştığında, nitrogliserin birikebilir ve patlamaya neden olabilir. Su ile temas duyarsızlaştırıcı maddeyi (laktoz veya glukoz) çözebilir, patlayıcı olabilen nitrogliserinin yer değiştirmesine ve birikmesine neden olur. Nitrogliserin, sudan daha yoğundur. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Buharın solunması baş ağrısına, baş dönmesine ve bayılmaya neden olabilir.
	3319

	3320
	SODYUM BOROHİDRİT VE SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ, kütlece en fazla %12 oranında sodyum borohidrit ve %40 oranında sodyum hidroksit içeren
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Hafif hidrokarbon kokulu, kırık beyaz, berrak sıvı. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Asitlerle temas ettiğinde veya fazla miktarda su ile seyreltildiğinde hidrojen gazı ve ısı açığa çıkarır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3320

	3320
	SODYUM BOROHİDRİT VE SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ, kütlece en fazla %12 oranında sodyum borohidrit ve %40 oranında sodyum hidroksit içeren
	8
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3320
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3321
	RADYOAKTİF MATERYAL, DÜŞÜK SPESİFİK AKTİVİTELİ (LSA-II), atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317 325
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	T5
	TP4
	F-I, S-S
	Kategori D'nin geçerli olduğu uranil nitrat hekzahidrat çözeltisi hariç olmak üzere, kategori A geçerlidir.
	Bkz. 1.5.1
	3321

	3322
	RADYOAKTİF MATERYAL, DÜŞÜK SPESİFİK AKTİVİTELİ (LSA-III), atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317 325
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	T5
	TP4
	F-I, S-S
	Kategori D'nin geçerli olduğu uranil nitrat hekzahidrat çözeltisi hariç olmak üzere, kategori A geçerlidir.
	Bkz. 1.5.1
	3322

	3323
	RADYOAKTİF MATERYAL, C TİPİ AMBALAJ, atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317 325
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1. Değiştirildiği şekliyle, 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesi'nin VII/14 sayılı kuralında tanımlandığı üzere INF yükü taşıyan gemiler için INF Kodu'na da bakınız.
	3323

	3324
	RADYOAKTİF MATERYAL, DÜŞÜK SPESİFİK AKTİVİTELİ (LSA-II), ATOMİK PARÇALANABİLİR
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 326
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilmiş olan ek herhangi bir gereklilik göz önünde bulundurularak, kategori D'nin geçerli olduğu uranil nitrat hekzahidrat çözeltisi hariç olmak üzere Kategori A.
	Bkz. 1.5.1
	3324

	3325
	RADYOAKTİF MATERYAL, DÜŞÜK SPESİFİK AKTİVİTELİ (LSA-III), ATOMİK PARÇALANABİLİR
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 326
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1
	3325

	3326
	RADYOAKTİF MATERYAL, YÜZEYİ KİRLENMİŞ NESNELER ( SCO-I veya SCO-II), ATOMİK PARÇALANABİLİR
	7
	Bkz. SP172
	-
	172
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1
	3326

	3327
	RADYOAKTİF MATERYAL, A TİPİ AMBALAJ, ATOMİK PARÇALANABİLİR, özel şekilde olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 326
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilmiş olan ek herhangi bir gereklilik göz önünde bulundurularak, kategori D'nin geçerli olduğu uranil nitrat hekzahidrat çözeltisi, uranyum metal piroforik ve toryum metal piroforik hariç olmak üzere Kategori A.
	Bkz. 1.5.1
	3327

	3328
	RADYOAKTİF MATERYAL, B(U) TİPİ AMBALAJ, ATOMİK PARÇALANABİLİR
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 326
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1. Değiştirildiği şekliyle, 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesi'nin VII/14 sayılı kuralında tanımlandığı üzere INF yükü taşıyan gemiler için INF Kodu'na da bakınız.
	3328

	3329
	RADYOAKTİF MATERYAL, B(M) TİPİ AMBALAJ, ATOMİK PARÇALANABİLİR
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 326
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1. Değiştirildiği şekliyle, 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesi'nin VII/14 sayılı kuralında tanımlandığı üzere INF yükü taşıyan gemiler için INF Kodu'na da bakınız.
	3329

	3330
	RADYOAKTİF MATERYAL, C TİPİ AMBALAJ, ATOMİK PARÇALANABİLİR
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 326
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1. Değiştirildiği şekliyle, 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesi'nin VII/14 sayılı kuralında tanımlandığı üzere INF yükü taşıyan gemiler için INF Kodu'na da bakınız.
	3330

	3331
	RADYOAKTİF MATERYAL, ÖZEL DÜZENLEME ALTINDA TAŞINAN, ATOMİK PARÇALANABİLİR
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 326
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Yetkili makamlarca hazırlanan onay sertifikasında (sertifikalarında) belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1. Değiştirildiği şekliyle, 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesi'nin VII/14 sayılı kuralında tanımlandığı üzere INF yükü taşıyan gemiler için INF Kodu'na da bakınız.
	3331

	3332
	RADYOAKTİF MATERYAL, A TİPİ AMBALAJ , ÖZEL ŞEKİLDE OLAN, atomik parçalamaya uygun veya atomik parçalanmaya uygun olmayan
	7
	Bkz. SP172
	-
	172 317
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Kategori A.
	Bkz. 1.5.1
	3332

	3333
	RADYOAKTİF MATERYAL, A TİPİ AMBALAJ, ATOMİK PARÇALANABİLİR, ÖZELŞEKİLDE
	7
	Bkz. SP172
	-
	172
	0
	E0
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	Bkz. 4.1.9
	
	-
	-
	F-I, S-S
	Taşıma belgelerinde belirtilen herhangi bir ek gereklilik göz önünde bulundurularak kategori A.
	Bkz. 1.5.1
	3333

	3334
	HAVACILIK İÇİN DÜZENLENMİŞ SIVI, B.B.B.
	9
	-
	-
	960
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	Bu Kodun hükümlerine tabi değildir, ancak tehlikeli maddelerin başka yollarla taşınmasına ilişkin hükümlere tabi olabilir.
	3334
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3335
	HAVACILIK İÇİN DÜZENLENMİŞ KATI, B.B.B.
	9
	-
	-
	960
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	Bu Kodun hükümlerine tabi değildir, ancak tehlikeli maddelerin başka yollarla taşınmasına ilişkin hükümlere tabi olabilir.
	3335

	3336
	MERKAPTANLAR, SIVI, YANICI, B.B.B. veya MERKAPTAN KARIŞIMI, SIVI, YANICI, B.B.B.
	3
	-
	I
	274
	0
	E3
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Kategori E. 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sarmısak kokulu renksiz ve sarı sıvılar.    Su ile karışmaz.
	3336

	3336
	MERKAPTANLAR, SIVI, YANICI, B.B.B. veya MERKAPTAN KARIŞIMI, SIVI, YANICI, B.B.B.
	3
	-
	II
	274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP1 TP8 TP28
	F-E, S-D
	Kategori B. 7.3.4.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6.'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3336

	3336
	MERKAPTANLAR, SIVI, YANICI, B.B.B. veya MERKAPTAN KARIŞIMI, SIVI, YANICI, B.B.B.
	3
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Kategori B. 7.3.4.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6.'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır. Koku emici yüklerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3336

	3337
	SOĞUTUCU GAZ R 404A
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer belirsiz bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, renksiz gaz. Havadan ağırdır (1,06). Yüksek miktarda maruz kalınması anestezik etkilere ve boğulmaya neden olabilir.
	3337

	3338
	SOĞUTUCU GAZ R 407A
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer belirsiz bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, renksiz gaz. Havadan ağırdır (1,17). Yüksek miktarda maruz kalınması anestezik etkilere ve boğulmaya neden olabilir.
	3338

	3339
	SOĞUTUCU GAZ R 407B
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer belirsiz bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, renksiz gaz. Havadan ağırdır (1,19). Yüksek miktarda maruz kalınması anestezik etkilere ve boğulmaya neden olabilir.
	3339

	3340
	SOĞUTUCU GAZ R 407C
	2.2
	-
	-
	-
	120 mℓ
	E1
	P200
	-
	-
	-
	
	T50
	-
	F-C, S-V
	Kategori A.
	Etere benzer belirsiz bir kokusu olan sıvılaştırılmış, yanıcı olmayan, renksiz gaz. Havadan ağırdır (1,16). Yüksek miktarda maruz kalınması anestezik etkilere ve boğulmaya neden olabilir.
	3340

	3341
	TİYOÜRE DİOKSİT
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P002
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori D.
	Beyaz ve sarı-beyaz kristalin toz.    Hemen hemen kokusuzdur.    Güçlü inceltici madde.    100°C'nin üzerinde büyük miktarlarda sülfür oksitler, amonyak, karbon monoksit, nitrojen oksitler ve hidrojen sülfür açığa çıkaran şiddetli egzotermik ayrışma.    50°C'nin üzerindeki sıcaklıklara ve neme uzun süreli maruz kalma gözle görülür ayrışmaya neden olabilir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edici olan toz.
	3341

	3341
	TİYOÜRE DİOKSİT
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori D.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3341

	3342
	KSANTATLAR
	4.2
	-
	II
	-
	0
	E2
	P002
	PP31
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Nahoş kokulu higroskopik sarı toz. Nem ile temas ettiğinde karbon disülfür gibi fazlasıyla yanıcı buharlar açığa çıkarır (Parlama noktası -30°C c.c. olan ve 100°C'lik çok düşük bir tutuşma sıcaklığı olan UN 1131). Kapalı bir alanda tutulduğunda, buharların patlayıcı limitlerinin geniş bir aralıkta yer alması nedeni ile patlamaya neden olabilir. İnce ayrıştırılmış toz havada patlayıcı karışımlar oluşturur. Karbon disülfür buharlarının mevcut olması durumunda yük taşıma birimleri açılırken özen gösterilmelidir.
	3342

	3342
	KSANTATLAR
	4.2
	-
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3342

	3343
	NİTROGLİSERİN KARIŞIMI, DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ, SIVI, YANICI, B.B.B., kütlece en fazla %30 oranında nitrogliserin içeren
	3
	-
	-
	274 278
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-Y
	Kategori D.
	-
	3343

	3344
	PENTAERİTRİT TETRANİTRAT (PENTAERİTRİTOL  TETRANİTRAT; PETN) KARIŞIMI, DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ, KATI, B.B.B., kütlece %20'den fazla olmamak kaydıyla %10'dan fazla PETN içeren
	4.1
	-
	II
	272 274
	0
	E0
	P406
	PP26 PP80
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E.
	-
	3344

	3345
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3345
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3345
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3345

	3345
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3345

	3346
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içeren pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3346

	3346
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3346

	3347
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3347

	3347
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3347

	3347
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olmayan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3347

	3348
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3348

	3348
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3348

	3348
	FENOKSİASETİK ASİT TÜREVİ PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3348

	3349
	PİRETROİD PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Katı pestisitler, çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğurur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3349

	3349
	PİRETROİD PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3349

	3349
	PİRETROİD PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3349

	3350
	PİRETROİD PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3350
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3350
	PİRETROİD PESTİSİT, SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3350

	3351
	PİRETROİD İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıklıkla petrol, kömür katranı damıtıkları veya diğer yanıcı sıvıları içerirler. Parlama noktası ve su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3351

	3351
	PİRETROİD İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-E, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3351

	3351
	PİRETROİD İHTİVA EDEN PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, YANICI, parlama noktası 23ºC'nin altında olan
	6.1
	3
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3351

	3352
	PİRETROİD PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Çok çeşitli zehirlilik tehlikeleri doğuran sıvı pestisitler. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3352

	3352
	PİRETROİD PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	II
	61 274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3352

	3352
	PİRETROİD PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ
	6.1
	-
	III
	61 223 274
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3352

	3354
	BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ GAZ, YANICI, B.B.B.
	2.1
	-
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D.
	Sıvılaştırılmış gazlar içeren yanıcı böcek öldürücü karışımları.
	3354

	3355
	BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ GAZ, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.
	2.3
	2.1
	-
	274
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Sıvılaştırılmış gazlar içeren zehirli ve yanıcı böcek öldürücü karışımları.
	3355

	3356
	OKSİJEN ÜRETİCİSİ, KİMYASAL
	5.1
	-
	II
	284
	0
	E0
	P500
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D.
	Oksijen üreticileri, kimyasallar, etkinleştirilmesi üzerine kimyasal tepkimenin ürünü olarak oksijen açığa çıkaran ve kimyasallar içeren cihazlardır. Kimyasal oksijen üreticileri; hava taşıtları, denizaltılar, uzay gemileri, sığınaklar ve solunum cihazlarında solunum desteği sağlamak üzere oksijen üretmek için kullanılır.    Kimyasal oksijen üreticilerinde kullanılan lityum, sodyum ve potasyum kloratları ile perkloratları gibi oksitlenmeye neden olan tuzlar ısıtıldığında oksijen açığa çıkarır.    Bu tuzlar, kesintisiz tepkime ile oksijen üreten klorat mumu oluşturmak amacıyla, genellikle demir tozu olmak üzere, bir yakıt ile karıştırılır (birleştirilir).    Bu yakıt, oksidasyon ile ısı üretmek üzere kullanılır.    Tepkime başlar başlamaz, sıcak tuz termal ayrışma sonucunda oksijen açığa çıkarır (üreticinin çevresi, termal bir koruyucu ile sarılır).    Oksijenin bir kısmı, daha fazla oksijen üretecek olan daha fazla ısıyı üretmek üzere yakıt ile tepkimeye girer ve bu süreç bu şekilde devam eder.    Tepkime; bir darbe cihazı, sürtünme cihazı veya elektrik teli ile başlatılabilir.
	3356

	3357
	NİTROGLİSERİN KARIŞIMI, DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ, SIVI, B.B.B., kütlece en fazla %30 oranında nitrogliserin içeren
	3
	-
	II
	274 288
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-Y
	Kategori D.
	-
	3357

	3358
	SOĞUTUCU MAKİNELER, yanıcı, zehirli olmayan ve sıvılaştırılmış gaz içeren
	2.1
	-
	-
	291
	0
	E0
	P003
	PP32
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D.
	-
	3358

	3359
	BUHARLA DEZENFEKTE EDİLMİŞ YÜK TAŞIMA BİRİMİ
	9
	-
	-
	302
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-D
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	BUHARLA DEZENFEKTE EDİLMİŞ YÜK TAŞIMA BİRİMİ, birim içinde buharla dezenfekte edilmiş yükler veya materyallerdir. Kullanılan dezenfektan gazlar ya zehirli ya da boğucudur. Gazlar genellikle birim içinde dağıtılmış olan katı veya sıvı preparatlardan çıkmaktadır. Ayrıca bkz. 5.5.2.
	3359
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3360
	ELYAFLAR, BİTKİSEL, KURU
	4.1
	-
	-
	29 117 299
	0
	E0
	P003
	PP19
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Kolayca tutuşurlar. Yoğunluğu en az 360 kg/m³ olan kuru pamuk, yoğunluğu en az 400 kg/m³ olan kuru keten, yoğunluğu en az 360 kg/m³olan kuru sisal (ISO 8115 Standardı (1986)) ve yoğunluğu en az 360 kg/m³ olan tampiko lifi gönderileri kapalı yük taşıma birimlerinde taşındıklarında işbu Kod'un hükümlerine tabi değildir.
	3360

	3361
	KLOROSİLANLAR, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.
	6.1
	8
	II
	274
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13 TP27
	F-A, S-B
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz ve sarı sıvılar. Su ile karışmaz. Su veya buhar ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3361

	3362
	KLOROSİLANLAR, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, YANICI, B.B.B.
	6.1
	3/8
	II
	274
	0
	E0
	P010
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP7 TP13 TP27
	F-E, S-C
	Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan "uzak tutulmalıdır".
	Keskin kokulu renksiz ve sarı, yanıcı sıvılar. Su ile karışmaz. Su veya buhar ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen klorür açığa çıkarır. Yangına karıştıklarında, zehirli gazlar açığa çıkarırlar. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3362

	3363
	MAKİNE MAHALLİNDEKİ TEHLİKELİ MADDELER veya AYGIT MAHALLİNDEKİ TEHLİKELİ MADDELER
	9
	--
	-
	301
	Bkz. SP301
	E0
	P907
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-P
	Kategori A.
	Bu girdi kapsamında taşınan madde tipleri yalnızca sınırlı miktarda tehlikeli maddeyi içermektedir.
	3363

	3364
	TRİNİTROFENOL (PİKRİK ASİT), kütlece en az %10 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı kristallerden oluşur. Suda çözünür. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	3364

	3365
	TRİNİTROKLOROBENZEN (PİKRİL KLORÜR), kütlece en az %10 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından “uzak tutulmalıdır”.
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Kuru halde şoka ve ısıya duyarlı ve patlayıcıdır.    Ağır metaller ve bunların tuzları ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	3365

	3366
	TRİNİTROTOLÜEN (TNT), kütlece en az %10 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından “uzak tutulmalıdır”.
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı kristallerden oluşur. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kuru halde şoka ve ısıya duyarlı ve patlayıcıdır.    Ağır metaller ve bunların tuzları ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	3366

	3367
	TRİNİTROBENZEN, kütlece en az %10 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından “uzak tutulmalıdır”.
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, renksiz sarı kristallerden oluşur. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kuru halde şoka ve ısıya duyarlı ve patlayıcıdır. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.    Ağır metaller ve bunların tuzları ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	3367

	3368
	TRİNİTROBENZOİK ASİT, kütlece en az %10 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından “uzak tutulmalıdır”.
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı kristallerden oluşur. Suda çözünür. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kuru halde şoka ve ısıya duyarlı ve patlayıcıdır. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır. Ağır metaller ve bunların tuzları ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	3368

	3369
	SODYUM DİNİTRO-o-KRESOLAT, kütlece en az %10 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	6.1 P
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından “uzak tutulmalıdır”.
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Saf formdaki madde, sarı tozdan oluşur. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3369

	3370
	ÜRE NİTRAT, kütlece en az %10 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31 PP78
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından “uzak tutulmalıdır”.
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	3370

	3371
	2-METİLBÜTANAL
	3
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Kategori B.
	Renksiz sıvı. Parlama noktası: -3.5°C. Patlayıcı limitleri: %1,3 ila 13,9. Su ile hafifçe karışabilir.
	3371

	3373
	BİYOLOJİK MADDE, KATEGORİ B
	6.2
	-
	-
	319 341
	0
	E0
	P650
	-
	-
	-
	
	T1 BK2
	TP1
	F-A, S-T
	Kategori A, P650 uyarınca taşındığında.1 Aksi takdirde, Kategori C. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Maruz kalınlığında  insanlar veya hayvanlarda kalıcı sakatlığa, ölümcül hastalıklara neden olacak ve hayati tehlike arz etmeyecek biçimde taşınan, patojenler içerdiği bilinen veya patojenler içermesi beklenen maddeler.    Patojen içerme olasılığı çok düşük olan insan veya hayvan numuneleri, bu Kodun hükümlerine tabi değildir (bkz. 2.6.3.2.3.6). Diğer istisnalar 2.6.3.2.3'te belirtilmiştir.
	3373
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3374
	SOLVENTSİZ ASETİLEN
	2.1
	-
	-
	-
	0
	E0
	P200
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Klordan "ayrı tutulmalıdır".
	Hafif kokulu yanıcı gaz. Patlayıcı limitleri: %2,1 ila %80. Havadan hafiftir. (0.907).    Solvent içermeyen asetilen. Bu koşullar gecikmeli patlamaya neden olabileceğinden, dikkatsiz bir biçimde taşınmamalı veya yerel ısıtmaya maruz bırakılmamalıdır.    Boş silindirler, dolu silindirlerle aynı önlemler alınarak taşınmalıdır.
	3374

	3375
	AMONYUM NİTRAT EMÜLSİYONU veya SÜSPANSİYONU veya JEL, patlayıcı maddeler için ara mamul
	5.1
	-
	II
	309
	0
	E2
	P099
	-
	IBC99
	-
	
	T1
	TP1 TP9 TP17 TP32
	F-H, S-Q
	Kategori D,
Isı kaynaklarından korunmalıdır. "4.1 no'lu sınıftan, yanıcı materyallerden (bilhassa sıvılardan), bromatlardan, kloratlardan, klorürlerden, hipoklorürlerden, nitritlerden, perkloratlardan, permanganatlardan ve toz haline getirilmiş metallerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yalnızca kullanım öncesinde ek işlemlerden geçirilmesi sonrasında E Tipi patlayıcı madde üretmesi planlanan, öncelikli olarak amonyum nitrat ve yakıt karışımından oluşan duyarsızlaştırılmamış emülsiyonlar, süspansiyonlar ve jeller. Maddeler, Birleşmiş Milletler Test ve Ölçütler El Kitabı, Bölüm I, Kısım 18, Test Serisi 8'i başarıyla geçecek ve yetkili makam tarafından onaylanacaktır.
	3375

	3376
	4-NİTROFENİLHİDRAZİN, kütlece en az %30 oranında su ile ISLATILMIŞ
	4.1
	-
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori E. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Koyu turuncu katı. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır.
	3376

	3377
	SODYUM PERBORAT MONOHİDRAT
	5.1
	-
	III
	967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Beyaz kristaller veya toz. Suda kısmen çözünebilir. Yanıcı materyal içeren karışımlar kolayca ateşlenir ve şiddetli bir biçimde yanabilir. Sürekli ısıya maruz kaldığında ayrışma riski (egzotermik ayrışma ≥60°C). Yangına karıştığında veya yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında, oksijen ve buhar yayarak ayrışabilir. Yutulması halinde zararlıdır.
	3377

	3378
	SODYUM KARBONAT PEROKSİHİDRAT
	5.1
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3 BK2
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Beyaz kristaller veya toz. Suda çözünür. Yanıcı materyaller içeren karışımlar kolayca tutuşur. Su ve asitler ile temas ettiğinde, hidrojen peroksit üreterek ayrışır. Sürekli ısıya maruz kaldığında ayrışma riski (egzotermik ayrışma ≥60°C). Yangına karıştığında veya yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında, oksijen ve buhar yayarak ayrışabilir. Gözler, cilt ve mukoza zarı için tahriş edicidir. Yutulması halinde zararlıdır.
	3378

	3378
	SODYUM KARBONAT PEROKSİHİDRAT
	5.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1 BK2 BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Kategori A. Mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Permanganatlardan "ayrı tutulmalıdır". Isı kaynaklarından korunmalıdır. BK3 dökme konteynerde taşındığında, bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3378

	3379
	DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ PATLAYICI, SIVI, B.B.B.
	3
	-
	I
	274 311
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-Y
	Kategori D. Ağır metallerden ve onların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	3379

	3380
	DUYARSIZLAŞTIRILMIŞ PATLAYICI, KATI, B.B.B.
	4.1
	-
	I
	274 311
	0
	E0
	P099
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	3380

	3381
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, B.B.B., 200 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 500 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3381

	3382
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, B.B.B., 1000 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 10 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3382

	3383
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, YANICI, B.B.B., 200 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 500 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	3
	I
	274
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3383

	3384
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, YANICI, B.B.B., 1.000 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 10 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	3
	I
	274
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yanıcı olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3384

	3385
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B., 200 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 500 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su ile tepkime vermenin yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3385
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3386
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, B.B.B., 1000 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 10 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su ile tepkime vermenin yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3386

	3387
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B., 200 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 500 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	5.1
	I
	274
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-A, S-Q
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Oksitlenmeye neden olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3387

	3388
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, OKSİTLENMEYE NEDEN OLAN, B.B.B., 1000 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 10 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	5.1
	I
	274
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-A, S-Q
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Oksitlenmeye neden olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3388

	3389
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B., 200 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 500 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	8
	I
	274
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Aşındırıcı olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3389

	3390
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B., 1000 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 10 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	8
	I
	274
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Aşındırıcı olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3390

	3391
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, PİROFORİK
	4.2
	-
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP86
	-
	-
	
	T21
	TP7 TP33 TP36
	F-G, S-M
	Kategori D.
	Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Sallanması durumunda kıvılcımlar çıkarabilir.
	3391

	3392
	ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, PİROFORİK
	4.2
	-
	I
	274
	0
	E0
	P400
	PP86
	-
	-
	
	T21
	TP2 TP7 TP36
	F-G, S-M
	Kategori D. "Aradan geçen bütün bir bölme vasıtasıyla" 1 no'lu Sınıftan "uzunlamasına ayrılmalıdır".
	Fazlasıyla yanıcı sıvı.    Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Hava ile temas ettiğinde tahriş edici ve hafif derecede zehirli buharlar açığa çıkarır.
	3392

	3393
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, PİROFORİK, SU İLE TEPKİME VEREN
	4.2
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP86
	-
	-
	
	T21
	TP7 TP33 TP36
	F-G, S-M
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Sallanması durumunda kıvılcımlar çıkarabilir. Nem, su ve asitler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yanıcı gaz açığa çıkarır.
	3393

	3394
	ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, PİROFORİK, SU İLE TEPKİME VEREN
	4.2
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P400
	PP86
	-
	-
	
	T21
	TP2 TP7 TP36
	F-G, S-M
	Kategori D. "Aradan geçen bütün bir bölme vasıtasıyla" 1 no'lu Sınıftan "uzunlamasına ayrılmalıdır". Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Fazlasıyla yanıcı sıvı. Havada aniden ateşlenme eğilimindedir. Hava ile temas ettiğinde tahriş edici ve hafif derecede zehirli buharlar açığa çıkarır. Nem, su ve asitler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yanıcı gaz açığa çıkarır.
	3394

	3395
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİME VEREN
	4.3
	-
	I
	274
	0
	E0
	P403
	-
	-
	-
	
	T9
	TP7 TP33 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nem, su ve asitler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yanıcı gaz açığa çıkarır.
	3395

	3395
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİME VEREN
	4.3
	-
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	-
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3395

	3395
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİME VEREN
	4.3
	-
	III
	223 274
	1 kg
	E1
	P410
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3395

	3396
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, YANICI
	4.3
	4.1
	I
	274
	0
	E0
	P403
	-
	-
	-
	
	T9
	TP7 TP33 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yanıcı katı. Nem, su ve asitler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yanıcı gaz açığa çıkarır.
	3396

	3396
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, YANICI
	4.3
	4.1
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	-
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3396
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3396
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, YANICI
	4.3
	4.1
	III
	223 274
	1 kg
	E1
	P410
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3396

	3397
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, KENDİLİĞİNDEN ISINAN
	4.3
	4.2
	I
	274
	0
	E0
	P403
	-
	-
	-
	
	T9
	TP7 TP33 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Kendiliğinden ısınma veya aniden patlama eğilimindedir. Nem, su ve asitler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yanıcı gaz açığa çıkarır.
	3397

	3397
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, KENDİLİĞİNDEN ISINAN
	4.3
	4.2
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	-
	IBC04
	-
	
	T3
	TP33 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3397

	3397
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİME VEREN, KENDİLİĞİNDEN ISINAN
	4.3
	4.2
	III
	223 274
	1 kg
	E1
	P410
	-
	IBC06
	-
	
	T1
	TP33 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3397

	3398
	ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN
	4.3
	-
	I
	274
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	T13
	TP2 TP7 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Nem, su ve asitler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yanıcı gaz açığa çıkarır.
	3398

	3398
	ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN
	4.3
	-
	II
	274
	500 mℓ
	E2
	P001
	PP31
	IBC01
	-
	
	T7
	TP2 TP7 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3398

	3398
	ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN
	4.3
	-
	III
	223 274
	1 ℓ
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP7 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3398

	3399
	ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, YANICI
	4.3
	3
	I
	274
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	T13
	TP2 TP7 TP36
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yanıcı sıvı. Nem, su ve asitler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girerek yanıcı gaz açığa çıkarır.
	3399

	3399
	ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, YANICI
	4.3
	3
	II
	274
	500 mℓ
	E2
	P001
	PP31
	IBC01
	-
	
	T7
	TP2 TP7 TP36
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3399

	3399
	ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, YANICI
	4.3
	3
	III
	223 274
	1 ℓ
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP7 TP36
	F-G, S-N
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3399

	3400
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN
	4.2
	-
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	-
	IBC06
	-
	
	T3
	TP33 TP36
	F-A, S-J
	Kategori C.
	Kendiliğinden ısınma veya aniden patlama eğilimindedir.
	3400

	3400
	ORGANOMETALİK MADDE, KATI, KENDİLİĞİNDEN ISINAN
	4.2
	-
	III
	223 274
	1 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	-
	
	T1
	TP33 TP36
	F-A, S-J
	Kategori C.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3400

	3401
	ALKALİ METAL AMALGAM, KATI
	4.3
	-
	I
	182
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Gümüş renkli sıvı, cıva alaşımlı metalden oluşur. Nem, su veya asitlerle tepkimeye girerek yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Isıtıldığında zehirli buharlar açığa çıkarır.
	3401

	3402
	ALKALİN TOPRAK METAL AMALGAM, KATI
	4.3
	-
	I
	183
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Cıva alaşımlı metalden oluşur. %2 ila %10 oranında alkalin toprak metali içerir ve %98'e kadar cıva içerebilir. Nem, su veya asitlerle tepkimeye girerek yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır. Isıtıldığında zehirli buharlar açığa çıkarır.
	3402


	MSC 90/28/Add.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MSC 90/28/Add.3

	EK 4 Sayfa 183
	
	
	
	
	
	
	Paketleme
	IBC
	
	Portatif tanklar ve dökme konteynerler
	
	
	EK 4 
Sayfa 183

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3403
	POTASYUM METAL ALAŞIMLARI, KATI
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-L
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yumuşak, gümüş renkli metal katı. Suda yüzer. Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır. Yüksek seviyede reaktiftir, bazı durumlarda patlayıcı etkisine sahiptir.
	3403

	3404
	POTASYUM SODYUM ALAŞIMLARI, KATI
	4.3
	-
	I
	-
	0
	E0
	P403
	PP31
	-
	-
	
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-L
	Kategori D. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yumuşak, gümüş renkli metal katı. Suda yüzer. Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır. Yüksek seviyede reaktiftir, bazı durumlarda patlayıcı etkisine sahiptir.
	3404

	3405
	BARYUM KLORAT ÇÖZELTİSİ
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sulu çözelti. Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında, siyanürler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar tutuşma eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
	3405

	3405
	BARYUM KLORAT ÇÖZELTİSİ
	5.1
	6.1
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3405

	3406
	BARYUM PERKLORAT ÇÖZELTİSİ
	5.1
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında, siyanürler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar tutuşma eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya 
sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,
 patlama tehlikesi.
	3406

	3406
	BARYUM PERKLORAT ÇÖZELTİSİ
	5.1
	6.1
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3406

	3407
	KLORAT VE MAGNEZYUM KLORÜR KARIŞIMI ÇÖZELTİSİ
	5.1
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında, siyanürler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar tutuşma eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir. Sızıntı ve bunun akabinde çözeltilerin içindeki suyun buharlaşması, aşağıdaki artan tehlikeleri doğurabilir:
1.
yanıcı materyaller ile (özellikle Hint keneviri, pamuk veya  sisal) veya sülfür ile temas halinde, aniden patlama tehlikesi;
2.
amonyum bileşikleriyle, toz haline getirilmiş metaller ile veya yağlar ile temas halinde,  patlama tehlikesi.
	3407

	3407
	KLORAT VE MAGNEZYUM KLORÜR KARIŞIMI ÇÖZELTİSİ
	5.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri, siyanürler ve sülfürden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3407

	3408
	KURŞUN PERKLORAT ÇÖZELTİSİ
	5.1
	6.1 P
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P504
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Sülfürik asitle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Isıtıldığında, siyanürler ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer. Yanıcı materyaller, toz metaller veya amonyum bileşikleriyle patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Bu karışımlar tutuşma eğilimindedir. Yangına karıştığında patlamaya neden olabilir.
	3408

	3408
	KURŞUN PERKLORAT ÇÖZELTİSİ
	5.1
	6.1 P
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Kategori A. Amonyum bileşikleri ve siyanürlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3408

	3409
	KLORONİTROBENZENLER, SIVI
	6.1
	-
	II
	279
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3409

	3410
	4-KLORO-o-TOLUİDİN HİDROKLORÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3410
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3411
	beta-NAFTİLAMİN ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3411

	3411
	beta-NAFTİLAMİN ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3411

	3412
	FORMİK ASİT ÇÖZELTİSİ, kütlece en az %10, ancak en fazla %85 oranında asit içeren
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz sıvı. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3412

	3412
	FORMİK ASİT, %10'dan az olmak kaydıyla kütlece en az %5 oranında asit içeren
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3412

	3413
	POTASYUM SİYANÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P001
	PP31
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3413

	3413
	POTASYUM SİYANÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3413

	3413
	POTASYUM SİYANÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	PP31
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP13 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3413

	3414
	SODYUM SİYANÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P001
	PP31
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yutulması ve cilde temas etmesi halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3414

	3414
	SODYUM SİYANÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	PP31
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP13 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3414

	3414
	SODYUM SİYANÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	PP31
	IBC03
	-
	
	T7
	TP2 TP13 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3414

	3415
	SODYUM FLORÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Renksiz sıvı. Asitlerle tepkimeye girer, beyaz buhar olarak görünen tahriş edici, zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3415

	3416
	KLOROASETONFENON, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	0
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3416

	3417
	KSİLİL BROMÜR, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	0
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan kristaller veya toz. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3417

	3418
	2,4-TOLUİLENDİAMİN ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3418

	3419
	BOR TRİFLORÜR ASETİK ASİT KOMPLEKSİ, KATI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Beyaz kristalin katı. Erime noktası: 23°C. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3419
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	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
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	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3420     BOR TRİFLORÜR PROPİYONİK ASİT KOMPLEKSİ, KATI
	8
	-
	II
	-
	1kg
	E2
	P002                       -
	IBC08
	B2                                                            T3                            TP33 B4
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Beyaz kristalin katı. Erime noktası: 28°C. Çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3420

	3421     POTASYUM HİDROJEN DİFLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001                       -
	IBC02
	-                                                              T7                               TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Isı veya asitler tarafından ayrıştırılır, beyaz buhar olarak görünen fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3421

	3421
	POTASYUM HİDROJEN DİFLORÜR ÇÖZELTİSİ
	8
	6.1
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3421

	3422
	POTASYUM FLORÜR ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Asitler tarafından ayrıştırılır; tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3422

	3423
	TETRAMETİLAMONYUM HİDROKSİT, KATI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Suda iyice çözünebilir. Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	3423

	3424
	AMONYUM DİNİTRO-o-KRESOLAT ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori B. Ağır metallerden ve onların tuzlarından "uzak tutulmalıdır". 3 ve 4,1 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır". "Aradan geçen bütün bir bölme vasıtasıyla" 1 no'lu sınıftan "uzunlamasına ayrılmalıdır".
	Ticari ürün, su içerisindeki %50'lik bir süspansiyondur. Yanmayı destekleyebilir ve oksijen olmadan yanabilir. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kurşun, gümüş ve diğer ağır metaller ve onların bileşikleriyle aşırı derecede hassas, patlayıcı karışımlar oluşturur. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3424

	3424
	AMONYUM DİNİTRO-o-KRESOLAT ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-P
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A. Ağır metallerden ve onların tuzlarından "uzak tutulmalıdır". 3 ve 4,1 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır". "Aradan geçen bütün bir bölme vasıtasıyla" 1 no'lu sınıftan "uzunlamasına ayrılmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3424

	3425
	BROMOASETİK ASİT, KATI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen renksiz kristaller. Erime noktası: 51°C. Çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması halinde zararlıdır. Gözlerde ve ciltte yanıklara neden olur.
	3425

	3426
	AKRİLAMİD ÇÖZELTİSİ
	6.1
	-
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3426

	3427
	KLOROBENZİL KLORÜRLER, KATI
	6.1
	-P
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Renksiz kristalin katı. Erime noktası: 29°C. Su ile karışmaz veya suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3427

	3428
	3-KLORO-4-METİLFENİLİZOSİYANAT, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Keskin kokulu renksiz katı. Erime noktası: 23°C. Suda çözünmez. Su ile tepkimeye girerek karbon dioksit açığa çıkarır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edicidir.
	3428

	3429
	KLOROTOLUİDİNLER, SIVI
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Kahverengi sıvı. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3429

	3430
	KSİLENOLLER, SIVI
	6.1
	-
	II
	-
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Ticari ürünler, keskin tar kokulu sıvılardır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3430

	3431
	NİTROBENZOTRİFLORÜRLER, KATI
	6.1
	-P
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Aromatik kokulu, düşük erime noktalı (31°C ila 32°C) katılar. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3431

	3432
	POLİKLORLU BİFENİLLER, KATI
	9
	-P
	II
	305 958
	1 kg
	E2
	P906
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da belirtildiği üzere besin maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
	Fark edilebilir bir kokusu olan katı. Suda çözünmez. Yenmesi ve cilde temas etmesi halinde zararlıdır. Taşması halinde çevreye kalıcı zarar verebilir. Bu girdi; görünebilir herhangi bir sıvının bulunmadığı bir ortamda poliklorlu bifeniller içeren temizlik bezleri, pamuk, kıyafet ve talaş gibi öğeleri kapsamaktadır.
	3432
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	3434
	NİTROKRESOLLER, SIVI
	6.1
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Su içerisinde hafifçe karışabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3434

	3436
	HEKZAFLOROASETON HİDRAT, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Bu girdi, katı hidrat ve hekzafloroasetonu kapsamaktadır. Saf maddenin erime noktası: 23°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3436

	3437
	KLOROKRESOLLER, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Fenole benzer bir kokusu olan beyaz veya pembe kristaller. Erime noktası: 45°C ila 68°C. Suda hafifçe çözünebilir. Isıtıldığında fazlasıyla zehirli buharlar (fosgen) açığa çıkararak ayrışır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3437

	3438
	alfa-METİLBENZİL ALKOL, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Suda hafifçe çözünebilir. Erime noktası: 21°C .(saf madde). Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3438

	3439
	NİTRİLLER, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Zehirli buharlar yayan katı. Asitlerle veya asit buharlarıyla tepkimeye girerek fazlasıyla zehirli ve yanıcı bir gaz olan hidrojen siyanür açığa çıkarır. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3439

	3439
	NİTRİLLER, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3439

	3439
	NİTRİLLER, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3439

	3440
	SELENYUM BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3440

	3440
	SELENYUM BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	100 mℓ
	E4
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-A
	Kategori B.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3440

	3440
	SELENYUM BİLEŞİĞİ, SIVI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3440

	3441
	KLORODİNİTROBENZENLER, KATI
	6.1
	-P
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. 3 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Kristaller. Erime noktası: 27°C ila 53°C. Yangına karıştığında patlayabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3441

	3442
	DİKLOROANİLİNLER, KATI
	6.1
	-P
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Tesirli bir kokusu olan katı. Bazıları saf haldeyken katı formda olabilen ve erime noktaları 24°C ile 72°C arasında değişiklik gösteren çeşitli dikloroanilin izomerlerinin sıvı karışımlarıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3442

	3443
	DİNİTROBENZENLER, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. 3 no'lu sınıftan "ayrı tutulmalıdır".
	Yangına karıştığında patlayabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3443

	3444
	
NİKOTİN HİDROKLORİD, KATI
	6.1
	-
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Nemle eriyebilen kristaller, katılar veya macunlar. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3444

	3445
	NİKOTİN SÜLFAT, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Katı veya macun. Suda çözünür. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3445
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	UN No. (1)
	PSN (2)
	Sınıf
veya Kısım
(3)
	İkincil
Risk(ler)
(4)
	Paketleme
Grubu
(5)
	Özel
Hükümler
(6)
	Sınırlı
miktarlar
(7a)
	İstisnai
miktarlar
(7b)
	Talimatlar
(8)
	Koşullar 
(9)
	Talimatlar
(10)
	Koşullar 
(11)
	
	Tank
talimatları
(13)
	Koşullar 
(14)
	EmS 
(15)
	İstifleme ve Ayrım (16)
	Özellikler ve Gözlemler (17)
	UN No. (18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5 4.3
	4.2.5
	5.4.3.2 7.8
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	3446
	NİTROTOLUENLER, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı katı. Erime noktası: para-NİTROTOLUEN: 52°C ila  54°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3446

	3447
	NİTROKSİLENLER, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Sarı katı. Erime noktaları: 4-NİTRO-2-KSİLEN: 29°C ila 31°C,    5-NİTRO-3-KSİLEN: 72°C ila 74°C. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3447

	3448
	GÖZ YAŞARTICI GAZ MADDE, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	PP31
	-
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	"Yaşartıcı gaz madde", çok küçük miktarlar halinde havada dağılan, gözlerde büyük ölçüde tahrişe ve yaşarmaya neden olan maddeler için kullanılan kapsayıcı bir terimdir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3448

	3448
	GÖZ YAŞARTICI GAZ MADDE, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	0
	E4
	P002
	PP31
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3448

	3449
	BROMOBENZİL SİYANÜRLER, KATI
	6.1
	-
	I
	138
	0
	E5
	P002
	PP31
	-
	-
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori D. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Tahriş edici buharlar ("Göz Yaşartıcı Gaz") yayan sarı renkli, uçucu kristaller. Erime noktası: meta-BROMOBENZİL SİYANÜR 25°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinle fazlasıyla zehirlidir.
	3449

	3450
	DİFENİLKLOROARSİN, KATI
	6.1
	-P
	I
	-
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Uçucu renksiz kristaller saf haldeyken tahriş edici buhar ("Göz Yaşartıcı Gaz") açığa çıkarır. Erime noktası: 41°C Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3450

	3451
	TOLUİDİNLER, KATI
	6.1
	-
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	para-TOLUİDİN, erime noktası yaklaşık 45°C olan saf formdaki bir katıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3451

	3452
	KSİLİDİNLER, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	3,4-dimetilanilin, erime noktası 47°C olan bir katıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	3452

	3453
	FOSFORİK ASİT, KATI
	8
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Nemle kolayca eriyebilen kristalin katı. Erime noktası: 42°C. Suda çözünür. Çoğu metal için hafif derecede aşındırıcıdır.
	3453

	3454
	DİNİTROTOLUENLER, KATI
	6.1
	-
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Suda çözünmeyen sarı kristaller veya pullar. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3454

	3455
	KRESOLLER, KATI
	6.1
	8
	II
	-
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B.
	Açık sarı katı. Suda çözünür. KRESOLLERİN erime noktaları: orto-KRESOL: 30°C, para-KRESOL: 35°C. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3455

	3456
	NİTROSİLSÜLFÜRİK ASİT, KATI
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "ayrı tutulmalıdır".
	Kristalin katı. Organik materyaller (ahşap, saman vs. gibi) ile birlikte yangına neden olan oksidan. Yangına karıştığında, zehirli gazlar açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3456

	3457
	KLORONİTROTOLUENLER, KATI
	6.1
	-P
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan "uzak tutulmalıdır".
	Erime aralığı 20°C ila 40°C. Suda çözünmez. Oksitlenmeye neden olan madde, organik materyaller ile temas ettiğinde patlayabilir veya şiddetli bir biçimde yanabilir. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3457

	3458
	NİTROANİZOLLER, KATI
	6.1
	-
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Açık kırmızımsı veya kehribar renkli kristaller. Erime noktaları: 38°C ila 54°C. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3458

	3459
	NİTROBROMOBENZENLER, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Taşıma koşulları altında sıvılaşabilen renksiz ve soluk sarı renkli kristaller. Erime noktaları: 1-BROMO-2-NİTROBENZEN: 43°C. 1-BROMO-4-NİTROBENZEN 127°C. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3459

	3460
	N-ETİLBENZİLTOLUİDİNLER, KATI
	6.1
	-
	III
	-
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	Taşıma koşulları altında sıvılaşabilen katı. Tesirli koku. Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3460
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3462
	ZEHİRLER, CANLI KAYNAKLARDAN ÇIKARILMIŞ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	210 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	
	
	Bulaşıcı maddeler içeren bitkisel, hayvansal veya bakteriyel kaynaklardan elde edilen zehirler veya bulaşıcı maddelerde bulunan zehirler 6.2 no'lu sınıfta yer almalıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3462

	3462
	ZEHİRLER, CANLI KAYNAKLARDAN ÇIKARILMIŞ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	210 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3462

	3462
	ZEHİRLER, CANLI KAYNAKLARDAN ÇIKARILMIŞ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	210 223 274
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3462

	3463
	PROPİYONİK ASİT, kütlece en az %90 oranında asit içeren
	8
	3
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Kategori A.
	
	
	Keskin bir kokusu olan renksiz, yanıcı sıvı. Su ile karışabilir. Kurşun ve diğer çoğu metal için aşındırıcıdır. Cildi yakar. Buharlar mukoza zarını tahriş eder.    Saf PROPİYONİK ASİT: parlama noktası 50°C c.c.
	3463

	3464
	ORGANOFOSFORLU BİLEŞİK, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	43 274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	
	
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3464

	3464
	ORGANOFOSFORLU BİLEŞİK, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3464

	3464
	ORGANOFOSFORLU BİLEŞİK, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	43 223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3464

	3465
	ORGANOARSENİK BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	
	
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3465

	3465
	ORGANOARSENİK BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3465

	3465
	ORGANOARSENİK BİLEŞİĞİ, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3465

	3466
	METAL KARBONİLLER, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori D.
	Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Suda çözünmez. Yutulması, cilde temas etmesi veya toz olarak solunması halinde zehirlidir.
	3466

	3466
	METAL KARBONİLLER, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori D.
	Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3466

	3466
	METAL KARBONİLLER, KATI, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori D.
	Yaşam alanlarından
	uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3466

	3467
	ORGANOMETALİK BİLEŞİK, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	I
	274
	0
	E5
	P002
	-
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	
	
	Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3467

	3467
	ORGANOMETALİK BİLEŞİK, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori B.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3467

	3467
	ORGANOMETALİK BİLEŞİK, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	6.1
	-
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Kategori A.
	
	
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3467
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3468
	METAL HİDRİT SAKLAMA SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ HİDROJEN veya TEÇHİZAT İÇERİSİNDEKİ METAL HİDRİT SAKLAMA SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ HİDROJEN veya
TEÇHİZATLA PAKETLENMİŞ METAL HİDRİT SAKLAMA SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ HİDROJEN
	2.1
	-
	-
	321 356
	0
	E0
	P205
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori D.
	Havadan çok daha hafif, yanıcı, kokusuz gaz içeren nesne.
	3468

	3469
	BOYA, YANICI, AŞINDIRICI (boya, lake, enamel, leke, şellak, parlatıcı, cila, sıvı dolgu ve sıvı lake bazı dahil) ya da BOYAYLA İLGİLİ MATERYAL, YANICI, AŞINDIRICI (boya inceltici ya da azaltıcı bileşikler dahil)
	3
	8
	I
	163
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T11
	TP2 TP27
	F-E, S-C
	Kategori E. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır. Aşındırıcı içerik cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3469

	3469
	BOYA, YANICI, AŞINDIRICI (boya, lake, enamel, leke, şellak, parlatıcı, cila, sıvı dolgu ve sıvı lake bazı dahil) ya da BOYAYLA İLGİLİ MATERYAL, YANICI, AŞINDIRICI (boya inceltici ya da azaltıcı bileşikler dahil)
	3
	8
	II
	163
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP8 TP28
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız. Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3469

	3469
	BOYA, YANICI, AŞINDIRICI (boya, lake, enamel, leke, şellak, parlatıcı, cila, sıvı dolgu ve sıvı lake bazı dahil) ya da BOYAYLA İLGİLİ MATERYAL, YANICI, AŞINDIRICI (boya inceltici ya da azaltıcı bileşikler dahil)
	3
	8
	III
	163 223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-C
	Kategori A. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız. Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3469

	3470
	BOYA, AŞINDIRICI, YANICI (boya, lake, enamel, leke, şellak, parlatıcı, cila, sıvı dolgu ve sıvı lake bazı dahil) ya da BOYAYLA İLGİLİ MATERYAL, AŞINDIRICI, YANICI (boya inceltici ya da azaltıcı bileşikler dahil)
	8
	3
	II
	163
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2 TP8 TP28
	F-E, S-C
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.    Aşındırıcı içerik cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3470

	3471
	HİDROJENDİFLORÜR ÇÖZELTİSİ, B.B.B.
	8
	6.1
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yangına karıştığında veya asitler ile temas ettiğinde fazlasıyla tahriş edici ve aşındırıcı bir gaz olan hidrojen florür açığa çıkarır. Cam, diğer silisli materyaller ve çoğu metal için aşındırıcıdır. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3471

	3471
	HİDROJENDİFLORÜR ÇÖZELTİSİ, B.B.B.
	8
	6.1
	III
	223
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Asitlerden "ayrı tutulmalıdır".
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3471

	3472
	KROTONİK ASİT, SIVI
	8
	-
	III
	-
	5 ℓ
	E1
	P001 LP01
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Kategori A. Mümkün olduğunca serin tutulmalıdır.
	Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3472

	3473
	YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya TEÇHİZAT İÇERİSİNDEKİ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya yanıcı sıvılar içeren TEÇHİZATLA PAKETLENMİŞ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI
	3
	-
	-
	328
	1 ℓ
	E0
	P004
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-E, S-D
	Kategori A.
	Metanol veya metanol/su çözeltileri dahil olmak üzere yanıcı sıvılar içeren yakıt hücresi kartuşları. Yakıt hücresi kartuşları, teçhizat içerisinde taşınabilir veya teçhizat ile birlikte paketlenebilir.
	3473

	3474
	1-HİDROKSİBENZOTRİAZOL MONOHİDRAT
	4.1
	-
	I
	-
	0
	E0
	P406
	PP48
	-
	-
	
	-
	-
	F-B, S-J
	Kategori D. 3 no'lu sınıf ve ağır metaller ile bunların tuzlarından "uzak tutulmalıdır".
	Duyarsızlaştırılmış patlayıcı. Beyaz ve açık bej renkli toz. Kuru halde sürtünmeye duyarlı ve patlayıcıdır. Yangına karıştığında, zehirli buharlar açığa çıkarır. Kapalı bölmelerde, bu buharlar havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Ağır metaller ve bunların tuzlarıyla aşırı derecede hassas bileşikler oluşturabilir.
	3474

	3475
	ETANOL VE GAZOLİN KARIŞIMI veya ETANOL VE MOTOR İSPİRTOSU KARIŞIMI veya ETANOL VE PETROL KARIŞIMI, %10'dan fazla etanol içeren
	3
	-
	II
	333 363
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori E.
	Renksiz, uçucu sıvılar. Su ile karışabilme özelliği karışıma bağlıdır.
	3475

	3476
	YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya TEÇHİZAT İÇERİSİNDEKİ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya suya tepkimeli maddeler içeren TEÇHİZATLA PAKETLENMİŞ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI
	4.3
	-
	-
	328 334
	500 mℓ veya
	E0
	P004
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-P
	Kategori A.
	Suya tepkimeli maddeler içeren yakıt hücresi kartuşları, teçhizat içerisinde taşınabilir veya teçhizat ile birlikte paketlenebilir.
	3476

	3477
	YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya TEÇHİZAT İÇERİSİNDEKİ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya aşındırıcı maddeler içeren TEÇHİZATLA PAKETLENMİŞ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI
	8
	-
	-
	328 334
	1 ℓ veya
	E0
	P004
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori A.
	Aşındırıcı maddeler içeren yakıt hücresi kartuşları, teçhizat içerisinde taşınabilir veya teçhizat ile birlikte paketlenebilir.
	3477

	3478
	YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya TEÇHİZAT İÇERİSİNDEKİ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya sıvılaştırılmış yanıcı gaz içeren TEÇHİZATLA PAKETLENMİŞ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI
	2.1
	-
	-
	328 338
	120 mℓ
	E0
	P004
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B.
	Bütan veya sair sıvılaştırılmış yanıcı gazlar içeren yakıt hücresi kartuşları, teçhizat içerisinde taşınabilir veya teçhizat ile birlikte paketlenebilir.
	3478

	3479
	YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya TEÇHİZAT İÇERİSİNDEKİ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI veya metal hidrit içerisinde hidrojen içeren TEÇHİZATLA PAKETLENMİŞ YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI
	2.1
	-
	-
	328 339
	120 mℓ
	E0
	P004
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-D, S-U
	Kategori B.
	Hidrojen, bütan veya havadan çok daha hafif sair kokusuz yanıcı gazlar içeren yakıt hücresi kartuşları, teçhizat içerisinde taşınabilir veya teçhizat ile birlikte paketlenebilir.
	3479
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3480
	LİTYUM İYON BATARYALAR (lityum iyon polimer bataryalar dahil)
	9
	-
	II
	188 230 310 348 957
	0
	E0
	P903
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Sert metalik bir gövde içerisinde kapatılmış halde lityum iyon içeren elektrikli bataryalar. Lityum iyon bataryalar teçhizat içerisinde taşınabilir veya teçhizat ile birlikte paketlenebilir. Üretimin uygun bir biçimde yapılmaması veya kirleticiler ile reaksiyon sonucunda gövdenin patlayarak kırılması sonucunda elektrikli lityum bataryalar yangına neden olabilir.
	3480

	3481
	TEÇHİZAT İÇERİSİNDEKİ LİTYUM İYON BATARYALAR veya TEÇHİZATLA PAKETLENMİŞ LİTYUM İYON BATARYALAR (lityum iyon polimer bataryalar dahil)
	9
	-
	II
	188
230
348
360
957
	0
	E0
	P903
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Sert metalik bir gövde içerisinde kapatılmış halde lityum iyon içeren elektrikli bataryalar. Lityum iyon bataryalar teçhizat içerisinde taşınabilir veya teçhizat ile birlikte paketlenebilir. Üretimin uygun bir biçimde yapılmaması veya kirleticiler ile reaksiyon sonucunda gövdenin patlayarak kırılması sonucunda elektrikli lityum bataryalar yangına neden olabilir.
	3481

	3482
	ALKALİ METAL DAĞILIMI, YANICI veya ALKALİN TOPRAK METAL DAĞILIMI, YANICI
	4.3
	3
	I
	182 183
	0
	E0
	P402
	PP31
	-
	-
	
	-
	-
	F-G, S-N
	Kategori D. Asitlerden “ayrı tutulmalıdır”.
	Yanıcı bir sıvı içerisinde ince ayrıştırılmış alkali veya alkalin toprak metali.    Nem, su veya asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer ve tepkimenin ısısıyla ateşlenebilecek hidrojen açığa çıkarır.
	3482

	3483
	MOTOR YAKITI VURUNTU ÖNLEYİCİ KARIŞIMI, YANICI
	6.1
	3
	I
	-
	0
	E5
	P602
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Isı kaynaklarından
korunmalıdır.
	Zehirli buhar yayan uçucu ve yanıcı sıvılar.    Tetraetil kurşun veya tetrametil kurşunun etilen dibromür veya etilen diklorür ile karışımı. Suda çözünmez.    Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3483

	3484
	HİDRAZİN, SULU ÇÖZELTİ, YANICI, kütlece %37'den fazla hidrazin içeren
	8
	3 6.1
	I
	-
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T10
	TP2 TP13
	F-E, S-C
	Kategori D.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan “uzak tutulmalıdır”.    Asitlerden “ayrı tutulmalıdır”.
	Yanıcı renksiz sıvı.    Güçlü inceltici madde kolayca yanar. Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.    Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.    Asitlerle şiddetli bir biçimde tepkimeye girer.
	3484

	3485
	KALSİYUM HİPOKLORÜR, KURU, AŞINDIRICI veya KALSİYUM HİPOKLORÜR KARIŞIMI, KURU, AŞINDIRICI, mevcut klorür oranı %39'un üzerinde olan (%8,8 oranında mevcut oksijen)
	5.1
	8
	II
	314
	1 kg
	E2
	P002
	PP85
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Isı kaynaklarından korunmalıdır. Yük taşıma birimleri doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Yük taşıma birimlerindeki ambalajlar, yük içerisinde yeterli miktarda hava dolaşımına imkan tanıyacak biçimde istiflenecektir. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksitler ve organik sıvı maddelerden “ayrı tutulmalıdır”.
	Klorüre benzer bir kokusu olan beyaz veya sarıya çalan aşındırıcı katı (toz, granüller veya tabletler). Suda çözünür. Organik materyal ile veya amonyum bileşikleriyle temas ettiğinde yangına neden olabilir. Yüksek sıcaklıklarda, egzotermik ayrışma eğiliminde olan maddeler. Bu durum yangın veya patlamaya yol açabilir. Isı veya safsızlık (örn. toz haline getirilmiş metaller (demir, manganez, kobalt, magnezyum) ve bunların bileşikleri) ayrışmayı başlatabilir. Yavaşça ısınma eğilimindedir. Asitlerle tepkimeye girerek tahriş edici, aşındırıcı ve zehirli bir gaz olan klor açığa çıkarır. Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır. Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur. -
	3485

	3486
	KALSİYUM HİPOKLORÜR KARIŞIMI, KURU, AŞINDIRICI, %39'dan fazla olmamak kaydıyla mevcut klorür oranı %10'dan fazla olan
	5.1
	8
	III
	314
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
Yük taşıma birimleri doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Yük taşıma birimlerindeki ambalajlar, yük içerisinde yeterli miktarda hava dolaşımına imkan tanıyacak biçimde istiflenecektir.       Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksitler ve organik sıvı maddelerden “ayrı tutulmalıdır”.
	Klorüre benzer bir kokusu olan beyaz veya sarıya çalan katı
(toz, granüller veya tabletler).    Suda çözünür.
Organik materyal ile veya amonyum bileşikleriyle temas ettiğinde yangına neden olabilir.    Yüksek sıcaklıklarda, egzotermik ayrışma eğiliminde olan maddeler.
Bu durum yangın veya patlamaya yol açabilir. Isı veya safsızlık
safsızlık (örn. toz haline getirilmiş metaller (demir, manganez, kobalt,
magnezyum) ve bunların bileşikleri) ayrışmayı başlatabilir.    Yavaşça ısınma eğilimindedir.
Asitlerle tepkimeye girerek tahriş edici, aşındırıcı ve zehirli bir gaz olan klor açığa çıkarır.
Ortamda nem olduğunda, birçok metal için aşındırıcıdır.    Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3486

	3487
	KALSİYUM HİPOKLORÜR, HİDRATLANMIŞ, AŞINDIRICI veya KALSİYUM HİPOKLORÜR, HİDRATLANMIŞ KARIŞIMI, AŞINDIRICI, %16'dan fazla olmamak kaydıyla en az %5,5 oranında su içeren
	5.1
	8
	II
	314 322
	1 kg
	E2
	P002
	PP85
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
Yük taşıma birimleri doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Yük taşıma birimlerindeki ambalajlar, yük içerisinde yeterli miktarda hava dolaşımına imkan tanıyacak biçimde istiflenecektir.    Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksitler ve organik sıvı maddelerden “ayrı tutulmalıdır”.
	Klorüre benzer bir kokusu olan beyaz veya sarıya çalan aşındırıcı katı (toz, granüller veya tabletler).    Suda çözünür.    Organik materyal ile veya amonyum bileşikleriyle temas ettiğinde yangına neden olabilir.    Yüksek sıcaklıklarda, egzotermik ayrışma eğiliminde olan maddeler. Bu durum yangın veya patlamaya yol açabilir.    Isı veya safsızlık (örn. toz haline getirilmiş metaller (demir, manganez, kobalt, magnezyum) ve bunların bileşikleri) ayrışmayı başlatabilir.
Yavaşça ısınma eğilimindedir. Asitlerle tepkimeye girerek tahriş edici, aşındırıcı ve zehirli bir gaz olan klor açığa çıkarır.    Ortamda nem olduğunda, çoğu metal için aşındırıcıdır.    Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3487

	3487
	KALSİYUM HİPOKLORÜR, HİDRATLANMIŞ, AŞINDIRICI veya KALSİYUM HİPOKLORÜR, HİDRATLANMIŞ KARIŞIMI, AŞINDIRICI, %16'dan fazla olmamak kaydıyla en az %5,5 oranında su içeren
	5.1
	8 -
	III
	223 314
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	-
	-
	
	-
	-
	F-H, S-Q
	Kategori D. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
Yük taşıma birimleri doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Yük taşıma birimlerindeki ambalajlar, yük içerisinde yeterli miktarda hava dolaşımına imkan tanıyacak biçimde istiflenecektir. Amonyum bileşikleri, asitler, siyanürler, hidrojen peroksitler ve organik sıvı maddelerden “ayrı tutulmalıdır”.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3487

	3488
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B., 200 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 500 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	3 8
	I
	274
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D.
Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan “uzak tutulmalıdır”.
	Yanıcı ve aşındırıcı olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı.    Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.    Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3488
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	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3489
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B., 1000 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 10 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	3 8
	I
	274
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1 no'lu sınıftan “uzak tutulmalıdır”.
	Yanıcı ve aşındırıcı olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı.    Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.    Cilt, gözler ve mukoza zarında yanıklara neden olur.
	3489

	3490
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, YANICI, B.B.B., 200 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 500 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	4.3 3
	I
	274
	0
	E0
	P601
	-
	-
	-
	
	T22
	TP2 TP13
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 3 ve 8 no'lu sınıflardan “uzak tutulmalıdır” .
	Su ile tepkime vermenin ve yanıcı olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı.    Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3490

	3491
	SOLUNMASI HALİNDE ZEHİRLİ OLAN SIVI, SU İLE TEPKİME VEREN, YANICI, B.B.B., 1000 ml/m³'den az veya ona eşit LC₅₀ ve 10 LC₅₀'den fazla veya ona eşit doymuş buhar konsantrasyonu içeren
	6.1
	4.3 3
	I
	274
	0
	E0
	P602
	-
	-
	-
	
	T20
	TP2 TP13
	F-G, S-N
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    3 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 3 ve 8 no'lu sınıflardan “uzak tutulmalıdır” .
	Su ile tepkime vermenin ve yanıcı olmanın yanı sıra, solunması halinde büyük ölçüde zehir soluma tehlikesi taşıyan birçok zehirli sıvı.    Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde fazlasıyla zehirlidir.
	3491

	3494
	ASETİK HAM PETROL YAĞI, YANICI, ZEHİRLİ
	3
	6.1
	I
	343
	0
	E0
	P001
	-
	-
	-
	
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-E
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Su ile karışmaz.    Havadan ağır (1,2), pis kokulu, yanıcı ve zehirli bir gaz olan hidrojen sülfür açığa çıkarır.    Yutulması, cilde temas etmesi veya solunması halinde zehirlidir.
	3494

	3494
	ASETİK HAM PETROL YAĞI, YANICI, ZEHİRLİ
	3
	6.1 -
	II
	343
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-E, S-E
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3494

	3494
	ASETİK HAM PETROL YAĞI, YANICI, ZEHİRLİ
	3
	6.1 -
	III
	343
	5 ℓ
	E1
	P001
	-
	IBC03
	-
	
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3494

	3495
	İYOT
	8
	6.1
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.    Amonyaktan “ayrılmalıdır”.
	Metalik bir parlaklığı ve keskin bir kokusu olan mavi-siyah katı.    Erime noktası: 114°C.    Erime noktasının altında; cilt, gözler ve mukoza zarı için tahriş edici olan buharlar yayabilir.    Suda hafifçe çözünebilir ancak çoğu organik solventin içinde çözünür.    Çoğu metal için aşındırıcıdır.
	3495

	3496
	BATARYALAR, NİKEL-METAL HİDRİT
	9
	-
	-
	117 963
	0
	E0
	Bkz. SP963
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A. Isı kaynaklarından korunmalıdır.
	Nikel metal hidrit düğme tipi hücreler veya nikel metal hidrit hücreler veya ekipmanla birlikte paketlenen veya ekipmanda bulunan bataryalar bu Kod'un hükümlerine tabi değildir.
	3496

	3497
	KRİLL YEMİ
	4.2
	-
	II
	300
	0
	E2
	P410
	-
	IBC06
	B2
	
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori B. 1.4 no'lu bölüm hariç olmak üzere, 1 no'lu sınıftan “bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla ayrı tutulmalıdır”. Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.6.2.7.2.1.
	Karidese benzer bir deniz organizması olan Krillden elde edilen pembe ve kırmızı yem. Diğer hassas yükleri etkileyebilecek orta derecede tesirli bir kokuya sahiptir. Kendiliğinden ısınma eğilimindedir.    Ani ısınma riskini azaltan anti-oksidanlar bakımından doğal olarak zengindir.
	3497

	3497
	KRİLL YEMİ
	4.2
	-
	III
	223 300
	0
	E1
	P002 LP02
	-
	IBC08
	B3
	
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Kategori A.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3497

	3498
	İYOT MONOKLORÜR, SIVI
	8
	-
	II
	-
	1 ℓ
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. 5.1 no'lu sınıf uyarınca ayrılmalıdır, ancak 4.1, 5.1 ve 7 no'lu sınıflardan “ayrı tutulmalıdır”.
	Kırmızı renkli sıvı. Su ile şiddetli bir biçimde tepkimeye girer, beyaz buharlar olarak görünen tahriş edici ve aşındırıcı bir gazlar açığa çıkarır. Güçlü oksidan: ahşap, pamuk veya saman gibi organik materyaller ile temas ettiğinde yangına neden olabilir.    Ortamda nem olduğunda, birçok metal için büyük ölçüde aşındırıcıdır. Buhar, mukoza zarını tahriş eder.
	3498

	3499
	KAPASİTÖR, elektrikli çift katmanlı (0,3 Wh'nin üzerinde enerji depolama kapasitesine sahip)
	9
	-
	-
	361
	0
	E0
	P003
	-
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-I
	Kategori A.
	Tehlikeli olmayan aktif karbon veya elektrolit içeren ve enerji depolamak üzere tasarlanan nesneler. Teçhizat içerisinde monte edilmiş, elektrikli çift katmanlı kapasitörler şarj edilmiş halde taşınabilir.
	3499

	3500
	BASINÇ ALTINDAKİ KİMYASAL, B.B.B.
	2.2
	-
	-
	274 362
	0
	E0
	P206
	-
	-
	-
	
	T50
	TP4 TP40
	F-C, S-V
	Kategori B.
	Gaz tanımını karşılayan bir sevk şarjı ile basınca tabi tutulmuş sıvılar, macunlar veya tozlar.
	3500

	3501
	BASINÇ ALTINDAKİ KİMYASAL, YANICI, B.B.B.
	2.1
	-
	-
	274 362
	0
	E0
	P206
	PP89
	-
	-
	
	T50
	TP4 TP40
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3501

	3502
	BASINÇ ALTINDAKİ KİMYASAL, ZEHİRLİ, B.B.B.
	2.2
	6.1
	-
	274 362
	0
	E0
	P206
	PP89
	-
	-
	
	T50
	TP4 TP40
	F-C, S-V
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3502

	3503
	BASINÇ ALTINDAKİ KİMYASAL, AŞINDIRICI, B.B.B.
	2.2
	8
	-
	274 362
	0
	E0
	P206
	PP89
	-
	-
	
	T50
	TP4 TP40
	F-C, S-V
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3503


	MSC 90/28/Add.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MSC 90/28/Add.3

	EK 4 Sayfa 192
	
	
	
	
	
	Paketleme
	IBC
	
	Portatif tanklar ve dökme konteynerler
	
	EK 4 
Sayfa 192

	UN No.
	Uygun Sevkiyat Adı
	Sınıf veya Kısım
	İkincil Risk(ler)
	Paketleme Grubu
	Özel Hükümler
	Sınırlı miktarlar
	İstisnai miktarlar
	Talimatlar
	Hükümler
	Talimatlar
	Hükümler
	
	Tank talimatları
	Hükümler
	EmS
	İstifleme ve Ayrım
	Özellikler ve Gözlemler
	UN No.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	
	3.1.2
	2.0
	2.0
	2.0.1.3
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	
	4.2.5
	4.2.5
	5.4.3.2
	7.1'den 7.7'ye
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.3
	
	7.8
	
	
	

	3504
	BASINÇ ALTINDAKİ KİMYASAL, YANICI, ZEHİRLİ, B.B.B.
	2.1
	6.1
	-
	274 362
	0
	E0
	P206
	PP89
	-
	-
	
	T50
	TP4 TP40
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3504

	3505
	BASINÇ ALTINDAKİ KİMYASAL, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.
	2.1
	8
	-
	274 362
	0
	E0
	P206
	PP89
	-
	-
	
	T50
	TP4 TP40
	F-D, S-U
	Kategori D. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.
	Yukarıdaki girdiye bakınız.
	3505

	3506
	MAMUL NESNELER İÇERİSİNDEKİ CIVA
	8
	6.1
	III
	366
	5 kg
	E0
	P003
	PP90
	-
	-
	
	-
	-
	F-A, S-B
	Kategori B. Yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır. Azitlerden “uzak tutulmalıdır“.
	Cıva içeren nesneler (UN 2809). Hoverkraftta ve alüminyumdan inşa edilen diğer gemilerde taşınması yasaklanmalıdır.
	3506
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